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Färdigkopplad Luftslang för brunnsborrning                      

Konstruktion:   Invändigt: EPDM-gummi   Armering:  synestetiskt gummi
    Utvändigt:  Röd polyuretan impregnerad Polyesterväv.

Användningsområde: Avsedd som tryckluftslang för brunnsborrning anpassad efter Atlas 
 Copcos kompressor och andra fabrikat på marknaden. Klarar höga 
 tryck, bra slitstyrka samt en extremt låg vikt som gör den lätthanterlig.
 Levereras färdig kopplad med säkerhetsvajer 
	 (Fångstrumpa	eller	Chinese	fingers)

TEKNISK DATA

Art.nr Slang 
ID mm

Arbetstryck  
BAR

Sprängtryck Vikt / meter 
gram

Längd meter

1230-52 2” 40 150 590 10, 20, 30, 40

Vid andra behov utifrån marknads standard kontakta Rallab.

 

 Kaxslang Red Dragon         
Konstruktion: Invändigt:  Rött naturgummi NR.            
                                       Utvändigt: Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta.   
                                       Armering:  textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde: Avsedd som extremt slistark Kaxslang för 
 Brunnsborrning.

Temperaturområde:       -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck  
BAR

Spräng-
tryck
BAR

Max 
vakuum  
BAR

Böjn.
radie  
mm

Vikt 
g/m

Längd 
m

1555-51 51 61 5 15 0,9 127 1180 20

1555-63 63 75 5 15 0,9 157 1850 20

1555-76 76 90 5 15 0,9 190 2550 20

1555-102 102,0 116,0 5 15 0,9 255 3560 20

1555-115 115 129 5 15 0,9 287 4050 20

1555-127 127,0 141,0 5 15 0,9 318 3680 20

1555-152 152,0 166,0 5 15 0,9 380 5550 20

Kaxslang 
Adapter Atlas gänga    
TEKNISK DATA

Art.nr Diameter 
kopp-
lingsdel

Gänga 
tum

Höjd 
mm

Material

2332-50 2” 65 x 1/6” 50 Förzinkad 
stål

 

Slangbrygga för luftslang  
Överkörningsbar slangbrygga som klarar vikter 
upp till 50 ton.
Art.nr  7300-76  

Slangvinda för 
Kompressorslang 
TEKNISK DATA

Art.nr BAR Längd Bredd Höjd

7035-20 40 20 m 480 mm 650 mm

7035-40 40 40 m 640 mm 890 mm

 

Tillbehör luftslang
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Adapter Atlas gänga    
TEKNISK DATA

Art.nr Diameter 
kopp-
lingsdel

Gänga 
tum

Höjd 
mm

Material

2332-50 2” 65 x 1/6” 50 Förzinkad 
stål

 

Tillbehör luftslang
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 Kaxslang med stålspiral 10 BAR  
Konstruktion:  Svart elektriskt ledande Naturgummi.  Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt 
 ledande SBR/NR. Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral. 
 Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för brunnsborrning.
                                         Används för slitande material  med en mycket bra livslängd.

Temperaturområde:       -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck  
BAR

Sprängtryck
BAR

Vakuum  Längd m

1556-51 51 64 10 30 100% 40

1556-63 63 77 10 30 90% 40

1556-76 76 90 10 30 90% 20, 40

1556-90 90 104 10 30 90% 40

1556-102 102 116 5 15 90% 10, 20, 40

1556-127 127 144 5 15 90% 20

1556-152 152 170 5 15 90% 20

 Kaxslang utan stålspiral 10 BAR 
Konstruktion:  Svart elektriskt ledande Naturgummi.  Utvändigt: svart vävmönstrat 
 elektriskt ledande SBR/NR. Armering: två syntetiska vävinlägg. 
 Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark kaxslang för brunnsborrning utan stålspiral.
  
Temperaturområde:       -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstr. BAR Sprängtr. BAR Längd m

1557-50 51 64 10 30 40

1557-76 76 90 10 30 40

1557-90 90 104 10 30 40

1557-102 102 116 6 18 40

1557-127 127 144 6 18 20

1557-152 152 170 6 18 20

	 Rallab	Snowflex	Oil	Sugslang																
Konstruktion: Speciell blandning av PVC/Nitril  med förstärkt anti shock spiral. Mixen av PVC/Nitril
 gummi ger slangen enastående smidighet även vid låga temperatur vintertid.
                                         Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i alla 
	 miljöer	(gräs,	grus,asfalt,inomhus	m.m).	slangen	är	en	allround-slang	som	klarar	att
		 suga	upp	oljor	och	de	flesta	kemikalier.	Perfekta	valet	för	person	som	eftersöker	en	
 kvalité slang som är lätthanterlig.   

Användningsområde: Tankbilar och slamsugning.
  
Temperaturområde:       -40°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Max vakuum BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1434-50 50,8 0,9 102 880 50

1434-63 63,5 0,9 126 1130 50

1434-76 76,2 0,9 162 1420 50

1434-102 102 0,9 204 2400 30

1434-127 127 0,9 250 3300 30

1434-152 152 0,9 304 4300 20

För	specifika	kortare	längder	än	30,5	
meter hör av dig till Rallab.



4 RALLAB PRODUKTKATALOG

 TRELLVAC Transporter HD                       
Konstruktion:  Invändigt: Slitagebeständig NR/SBR, svart, slät.    
 Utvändigt: Slit och väderbeständig 
                                      SBR, svart, vävmönstrat. Armering: Syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
                                       Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttertub med inbyggd avledarvajer.

Användningsområde: Mycket omtyckt - en av branschens slittåligaste KAX-slang.

Temperaturområde:  -40°C - +90°C 

TEKNISK DATA

 

Art.nr ID mm YD mm Max vakuum 
BAR

Böjn.radie 
mm

Vikt g/m Längd m

1554-102 102,0 117,0 0,9 400 3800 20,40

1554-127 127,0 143,0 0,9 510 5300 20,40

1554-152 152,0 168,0 0,9 640 6300 20,40

	 Hilcoflex	PU	DRAG																																																							 
Konstruktion: 								 En	extruderad	flatrulladslang/brandslang	med	polyesterväv	samt	är	den	tillverkad	I	en	blandning	
 av PU som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.  

Användningsområde:	 En	extra	kvalitets	flatrullad	slang	för	krävande	vätske	transporter	(vatten,	slam	och	olja).
 Används även som som KAX-slang. Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder. 

Temperaturområde:      -50°C - +75°C 

TEKNISK DATA

 

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Sprängtryck 
BAR

Vikt g/m Längd m

1548-76 76 83 16 50 950 100,200

1548-90 90 97 16 50 1100 100,200

1548-102 102 109,6 16 50 1350 100,200

1548-114 114 120,6 14 42 1450 100,200

1548-127 127 134,6 14 42 1850 100,200

1548-140 140 147,8 14 42 1950 100,200

1548-152 152 160 14 42 2100 100,200
 

	 Hilcoflex	PU	DRAG	EXTREME
TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Sprängtryck 
BAR

Vikt g/m Längd m

1548-102E 102 111 14 50 1650 100,200

1548-114E 114 123 14 42 1900 100,200

1548-127E 127 136 14 42 2300 100,200

Andra dimensioner 
finns	att	få	fram	
utifrån förfrågan, 
kontakta oss gärna 
för mer info.



 RALLAB PRODUKTKATALOG 5

	 Hilcoflex																																																																																									 
Konstruktion:         Flatrulladslang/brandslang med polyesterväv tillverkad med en blandning av 
 Pvc/Nitril vilket gör slangen beständig mot olja och vissa kemikalier. 
 Slangen har en hög slitstyrka 

Användningsområde:	 En	kvalitetsslang	för	krävande	vätsketransporter	(vatten,	slam	och	olja). 
 Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.     

Temperaturområde:      -20°C - +80°C temporärt +100°C

 

 

 Avtappningslang   
Konstruktion:         Avtappningsslangen är tillverkad i pvc för medium högt tryck.

Användningsområde: Pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.
  
Temperaturområde:       -20°C - +60°C

 Brandslang Flat Vit      
Konstruktion:         Tillverkad av högvärdig polyestergarn, rundvävd. Innertub av EPDM-gummi.             

Användningsområde: Brand och spolslang på industrier, sjöfart, kommuner samt bevattning
  
Temperaturområde:       -30°C - +80°C

Art.nr ID mm Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1054-25 25  1” 12 50 110 60

1054-32 32  1 1/4” 12 50 135 60

1054-38 38  1 1/2” 12 50 185 60

1054-4245 42/45  1 3/4” 12 50 200 60

1054-52 52  2” 10 40 230 60

1054-6365 63/65  2 1/2” 10 40 280 60

Art.nr ID mm Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1054-70 70  2 3/4” 10 40 340 60

1054-76 76  3” 10 40 385 60

1054-90 90  3 1/2” 9 36 500 60

1054-102 102  4” 8 25 560 60

1054-127 127  5” 8 25 600 60

1054-152 152  6” 8 25 820 60

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbets- 
tryck

Sprängtryck 
/100

Längd 
m

1050-25 25  1” 3 9 50/100

1050-32 32  1 1/4” 3 9 50/100

1050-38 38  1 1/2” 3 9 50/100

1050-50 50  2” 3 9 50/100

1050-65 65  2 1/2” 3 9 50/100

Art.nr ID mm Arbets- 
tryck

Sprängtryck 
/100

Längd 
m

1050-76 76   3” 3 9 50/100

1050-100 100  4” 3 9 50/100

1050-150 150  6” 3 9 50/100

1050-203 203  8” 3 9 50/100

TEKNISK DATA

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1552-20 20 24 25 75 180 100

1552-25 26 30,4 25 75 210 100

1552-32 32 36,4 20 60 240 100

1552-35 35 39,4 16 50 250 100

1552-38 38 42,6 16 50 300 100

1552-40 40 44,6 16 50 310 100

1552-42 42 46,6 16 50 320 100

1552-45 45 49,6 16 50 340 100

1552-52 52 57 16 50 400 100

1552-55 55 60 16 50 420 100

1552-60 60 65 16 50 550 100

1552-65 65 70 16 50 560 100

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1552-70 70 75,6 16 50 600 100

1552-76 76 81,8 16 50 650 100

1552-80 80 86,4 16 50 800 100

1552-90 90 96,6 16 50 900 100

1552-102 102 108,6 16 50 1000 100

1552-110 110 116,6 15 45 1200 100

1552-120 120 127 14 42 1400 100

1552-127 127 134 14 42 1400 100

1552-152 152 159,4 14 42 1800 100

1552-203 203 210,8 10 30 2600 100

1552-254 254 264,4 10 30 4200 100
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Flatrulladslangar

TEKNISK DATA
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TEKNISK DATA

Art.nr Ögla Väv mm Dimension Tum/mm Material

7031-5065 390 600 50-65 stål

7031-127152 390 600 127-152 stål
 

Andra	storlekar	finns	för	förfrågan.

Kulventil i mässing
packning	i	teflon 

TEKNISK DATA

Art.nr Gänga tum DN

2800-6 1/4” 8

2800-10 3/8” 10

2800-13 1/2” 15

2800-20 3/4” 19

2800-25 1” 25

2800-32 1 1/4” 32

2800-38 1 1/2” 38

2800-50 2” 50

2800-65 2 1/2” 65

2800-80 3” 80

2800-100 4” 100
 

Kulventil i syrafast 
stål,	packning	i	teflon 

TEKNISK DATA

Art.nr Gänga tum DN

2801-6 1/4” 8

2801-10 3/8” 10

2801-13 1/2” 15

2801-20 3/4” 19

2801-25 1” 25

2801-32 1 1/4” 32

2801-38 1 1/2” 38

2801-50 2” 50

2801-65 2 1/2” 65

2801-80 3” 80

2801-100 4” 100
 

Kulventiler

Andra	storlekar	finns	för	förfrågan.
Fångstrumpa	Grönflex			 
TEKNISK DATA

Art.nr Mått mm

7032-650 60-50 mm

7032-50120 50-120 mm

7032-120260 120-260 mm

Dragstrumpa stängd 
TEKNISK DATA

Art.nr Längd 
mm

Dimension 
Tum/mm

Material

 7032-5065 550 50-65 stål
 

Dragstrumpa 
öppningsbar
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Fångstrumpa	Grönflex			 
TEKNISK DATA

Art.nr Mått mm

7032-650 60-50 mm

7032-50120 50-120 mm

7032-120260 120-260 mm

SLA
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Syrafast	Pari-klämma	
Dubbel 20 mm                                                       
Konstruktion: Kromaterat syrafast stål.  
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr Benämning

2009-40 Pari D20X1  30-40

2010-45 Pari D20X1  35-45

2010-50 Pari D20X1  40-50

2010-55 Pari D20X1  45-55

2010-60 Pari D20X1  50-60

2009-65 Pari D20X1  55-65

2009-70 Pari D20X1  60-70

2009-75 Pari D20X1  65-75

2009-80 Pari D20x1  70-80

2009-85 Pari D20X1  75-85

2009-90 Pari D20x1  80-90

2009-95 Pari D20X1  85-95

2009-100 Pari D20X1  90-100

2009-105 Pari D20X1  95-105

2009-110 Pari D20X1  100-110

2009-115 Pari D25x1,5 105-115

2009-120 Pari D25x1,5 110-120

2009-125 Pari D25x1,5 115-125

2009-130 Pari D25x1,5 120-130

2009-135 Pari D25x1,5 125-135

2009-140 Pari D25x1,5 130-140

2009-145 Pari D25x1,5 135-145

2009-150 Pari D25x1,5 140-150

2009-155 Pari D25x1,5 145-155

2009-160 Pari D25x1,5 150-160

2009-165 Pari D25x1,5 155-165

2009-170 Pari D25X1,5 160-170

2009-175 Pari D25X1,5 165-175

2009-180 Pari D25X1,5 170-180

2009-200 Pari D25X1,5 190-200

2009-210 Pari D25X1,5 200-210

2009-220 Pari D25X1,5 210-220

2009-230 Pari D25X1,5 220-230

2009-240 Pari D25X1,5 230-240

2009-250 Pari D25X1,5 240-250

2009-280 Pari D25X1,5 270-280

2009-305 Pari D25X1,5  290-305
 

Pari-klämma	
Dubbel 20 mm                                                       
Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.  
2 st insexskruv.            

TEKNISK DATA

Art.nr Benämning

2010-40 Pari D20x1 30-40

2010-45 Pari D20x1  35-45

2010-50 Pari D20x1  40-50

2010-55 Pari D20x1  45-55

2010-60 Pari D20x1  50-60

2010-65 Pari D20X1  55-65

2010-70 Pari D20x1  60-70

2010-75 Pari D20x1  65-75

2010-80 Pari D20x1  70-80

2010-85 Pari D20x1  75-85

2010-90 Pari D20x1  80-90

2010-95 Pari D20x1  85-95

2010-100 Pari D20x1  90-100

2010-105 Pari D20x1  95-105

2010-110 Pari D20x1  100-110

2010-115 Pari D20x1  105-115

2010-120 Pari D20x1 110-120

2010-125 Pari D20x1  115-125

2010-130 Pari D20x1  120-130

2010-135 Pari D20x1  125-135

2010-140 Pari D20x1 130-140

2010-145 Pari D20x1  135-145

2010-150 Pari D20x1  140-150

2010-155 Pari D20x1  145-155

2010-160 Pari D20x1 150-160

2010-165 Pari D20x1  155-165

2010-170 Pari D20x1  160-170

2010-175 Pari D20x1  165-175

2010-180 Pari D20x1  170-180

2010-200 Pari D20x1  190-200

2010-210 Pari D20x1  200-210

2010-220 Pari D20x1  210-220

2010-230 Pari D20x1  220-230

2010-240 Pari D20x1  230-240

2010-250 Pari D20x1  240-250
 

Pari-klämma	
Dubbel 25 mm kraftigare                                                 
Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.  
2 st insexskruv.    

TEKNISK DATA

Art.nr Benämning

2011-70 Pari D25x1,5 60-70

2011-75 Pari D25x1,5 65-75

2011-80 Pari D25x1,5 70-80

2011-85 Pari D25x1,5 75-85

2011-90 Pari D25x1,5 80-90

2011-95 Pari D25x1,5 85-95

2011-100 Pari D25x1,5 90-100

2011-105 Pari D25x1,5 95-105

2011-110 Pari D25x1,5 100-110

2011-115 Pari D25x1,5 105-115

2011-120 Pari D25x1,5 110-120

2011-125 Pari D25x1,5  115-125

2011-130 Pari D25x1,5   120-130

2011-135 Pari D25x1,5 125-135

2011-140 Pari D25x1,5 130-140

2011-145 Pari D25x1,5 135-145

2011-150 Pari D25x1,5 140-150

2011-155 Pari D25x1,5 145-155

2011-160 Pari D25x1,5 150-160

2011-165 Pari D25X1,5 155-165

2011-170 Pari D25X1,5 160-170

2011-175 Pari D25x1,5 165-175

2011-180 Pari D25x1,5 170-180

2011-200 Pari D25x1,5 190-200

2011-210 PariD25X1,5 200-210

2011-220 Pari D25X1,5 210-220

2011-230 Pari D25X1,5 220-230

2011-240 Pari D25x1,5 230-240

2011-250 Pari D25x1,5 240-250

2011-270 Pari D25X1,5 260-270

2011-280 Pari D25X1,5 270-280

2011-305 Pari D25X1,5 290-305 
 

Slangklämmor
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Två bults-klämma 
Konstruktion:  Tillverkad av galvaniserad stål.            

TEKNISK DATA

                                      

 

Galvaniserad
slangklämma

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm

2002-14 8-14

2002-16 10-16

2002-20 13-20

2002-27 16-27

2002-29 19-29

2002-32 22-32

2002-40 25-40

2002-44 32-44

2002-50 32-50

2002-60 40-60

2002-70 50-70

2002-80 60-80

2002-90 70-90

2002-100 80-100

2002-110 90-110

2002-140 120-140

2002-150 130-150

2002-160 140-160

2002-180 155-180

2002-205 175-205

2002-231 200-231

2002-256 226-256

2002-282 251-282

2002-307 277-307

2002-325 302-325

2002-350 321-350

2002-375 346-375

2002-400 371-400

2002-425 396-425

2002-450 421-450

2002-525 496-525

Rostfri
slangklämma
 
TEKNISK DATA

Art.nr ID mm

2003-14 8-14

2003-17 11-17

2003-20 13-20

2003-25 15-25

2003-29 19-29

2003-32 22-32

2003-38 26-38

2003-44 32-44

2003-50 38-50

2003-65 50-65

2003-75 58-75

2003-85 68-85

2003-95 77-95

2003-112 87-112

2003-138 104-138

2003-165 130-165

2003-180 155-180

2003-205 175-205

2003-231 200-231

2003-256 226-256

2003-282 251-282

2003-307 277-307

2003-325 302-325

2003-350 321-350

2003-375 346-375

2003-400 371-400

2003-425 396-425

2003-450 421-450

2003-525 496-525

Art.nr Spännvidd 
mm

Slang 
dimension
tum

2014-1722 17-22 1/2”

2014-2229 22-29 1/2”

2014-2834 28-34 3/4”

2014-3240 32-40 1”

2014-3949 39-49 1 1/4”

2014-4860 48-60 1 1/2”

2014-5672 56-72 2”

2014-6076 60-76 2”

2014-7794 77-94 2 1/2”

2014-89101 89-101 3”

2014-95114 95-114 3”

2014-108125 108-125 3”

2014-114128 114-128 3 1/2”

2014-135155 135-155 4”

2014-155175 155-175 5”

2014-175195 175-195 6”

2014-210225 210-225 8”

2014-227250 227-250 8”

Enkel	Pari-klämma 20 mm
 
TEKNISK DATA

Art.nr ID mm

2008-35 Pari D20x1 31-35

2008-40 Pari D20x1  36-40

2008-45 Pari D20x1  41-45

2008-50 Pari D20x1  45-50

2008-55 Pari D20x1  50-55

2008-60 Pari D20X1  55-60

2008-65 Pari D20x1  60-65

2008-70 Pari D20x1  65-70

2008-76 Pari D20x1  70-76

2008-81 Pari D20x1  75-81

Art.nr ID mm

2008-86 Pari D20x1  80-86

2008-90 Pari D20x1  85-90

2008-95 Pari D20x1  90-95

2008-100 Pari D20x1  95-100

2008-105 Pari D20x1  100-105

2008-110 Pari D20x1  105-110

2008-115 Pari D20x1 110-115

2008-125 Pari D20x1  120-125

2008-130 Pari D20x1  125-130

Rundjärnsklämma 
extra stark
 
Passar till Kaxslang både med och utan spiral.  
 
TEKNISK DATA

Art.nr ID mm

2004-140150 140-150

2004-160170 160-170
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Kamlock
	 Kamlock	Typ	A	Hane	med	invändig	BSP	gänga	
TEKNISK DATA

Art.nr 
Aluminium

Art.nr 
Mässing

Art.nr 
Syrafast stål

Art.nr 
Polypropen

Dimension Material

2150-15AL 2150-15MÄ 2150-15SS 2150-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-20AL 2150-20MÄ 2150-20SS 2150-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-25AL 2150-25MÄ 2150-25SS 2150-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-32AL 2150-32MÄ 2150-32SS 2150-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-40AL 2150-40MÄ 2150-40SS 2150-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-50AL 2150-50MÄ 2150-50SS 2150-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-65AL 2150-65MÄ 2150-65SS 2150-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-80AL 2150-80MÄ 2150-80SS 2150-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-100AL 2150-100MÄ 2150-100SS 2150-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2150-125AL 2150-125MÄ 2150-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast

2150-150AL 2150-150MÄ 2150-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast

2150-200AL DN 200 8” Aluminium
 

	 Kamlock	Typ	B	Hona	med	invändig	BSP	gänga	
TEKNISK DATA

Art.nr 
Aluminium

Art.nr 
Mässing

Art.nr 
Syrafast stål

Art.nr 
Polypropen

Dimension Material

2151-15AL 2151-15MÄ 2151-15SS 2151-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-20AL 2151-20MÄ 2151-20SS 2151-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-25AL 2151-25MÄ 2151-25SS 2151-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-32AL 2151-32MÄ 2151-32SS 2151-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-40AL 2151-40MÄ 2151-40SS 2151-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-50AL 2151-50MÄ 2151-50SS 2151-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-65AL 2151-65MÄ 2151-65SS 2151-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-80AL 2151-80MÄ 2151-80SS 2151-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-100AL 2151-100MÄ 2151-100SS 2151-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2151-125AL 2151-125MÄ 2151-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast

2151-150AL 2151-150MÄ 2151-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast

2151-200AL DN 200 8” Aluminium
 

 Kamlock Typ C Hona med slanganslutning 
TEKNISK DATA

Art.nr 
Aluminium

Art.nr 
Mässing

Art.nr 
Syrafast stål

Art.nr 
Polypropen

Dimension Material

2152-15AL 2152-15MÄ 2152-15SS 2152-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-20AL 2152-20MÄ 2152-20SS 2152-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-25AL 2152-25MÄ 2152-25SS 2152-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-32AL 2152-32MÄ 2152-32SS 2152-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-40AL 2152-40MÄ 2152-40SS 2152-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-50AL 2152-50MÄ 2152-50SS 2152-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-65AL 2152-65MÄ 2152-65SS 2152-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-80AL 2152-80MÄ 2152-80SS 2152-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-100AL 2152-100MÄ 2152-100SS 2152-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2152-125AL 2152-125MÄ 2152-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast

2152-150AL 2152-150MÄ 2152-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast

2152-200AL DN 200 8” Aluminium
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	 Kamlock	Typ	D	Hona	med	invändig	BSP	gänga
TEKNISK DATA

Art.nr 
Aluminium

Art.nr 
Mässing

Art.nr 
Syrafast stål

Art.nr 
Polypropen

Dimension Material

2153-15AL 2153-15MÄ 2153-15SS 2153-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-20AL 2153-20MÄ 2153-20SS 2153-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-25AL 2153-25MÄ 2153-25SS 2153-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-32AL 2153-32MÄ 2153-32SS 2153-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-40AL 2153-40MÄ 2153-40SS 2153-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-50AL 2153-50MÄ 2153-50SS 2153-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-65AL 2153-65MÄ 2153-65SS 2153-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-80AL 2153-80MÄ 2153-80SS 2153-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-100AL 2153-100MÄ 2153-100SS 2153-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-125AL 2153-125MÄ 2153-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast

2153-150AL 2153-150MÄ 2153-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast

2153-200AL DN 200 8” Aluminium
 

 Kamlock Typ DC — Lock
TEKNISK DATA

Art.nr 
Aluminium

Art.nr 
Mässing

Art.nr 
Syrafast stål

Art.nr 
Polypropen

Dimension Material

2154-15AL 2154-15MÄ 2154-15SS 2154-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-20AL 2154-20MÄ 2154-20SS 2154-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-25AL 2154-25MÄ 2154-25SS 2154-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-32AL 2154-32MÄ 2154-32SS 2154-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-40AL 2154-40MÄ 2154-40SS 2154-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-50AL 2154-50MÄ 2154-50SS 2154-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-65AL 2154-65MÄ 2154-65SS 2154-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-80AL 2154-80MÄ 2154-80SS 2154-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-100AL 2154-100MÄ 2154-100SS 2154-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2154-125AL 2154-125MÄ 2154-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast

2154-150AL 2154-150MÄ 2154-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast

2154-200AL DN 200 8” Aluminium
 

	 Kamlock	Typ	DP	—	Plugg
TEKNISK DATA

Art.nr 
Aluminium

Art.nr 
Mässing

Art.nr 
Syrafast stål

Art.nr 
Polypropen

Dimension Material

2155-15AL 2155-15MÄ 2155-15SS 2155-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-20AL 2155-20MÄ 2155-20SS 2155-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-25AL 2155-25MÄ 2155-25SS 2155-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-32AL 2155-32MÄ 2155-32SS 2155-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-40AL 2155-40MÄ 2155-40SS 2155-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-50AL 2155-50MÄ 2155-50SS 2155-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-65AL 2155-65MÄ 2155-65SS 2155-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-80AL 2155-80MÄ 2155-80SS 2155-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-100AL 2155-100MÄ 2155-100SS 2155-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2155-125AL 2155-125MÄ 2155-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast

2155-150AL 2155-150MÄ 2155-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast

2155-200AL DN 200 8” Aluminium
 



 RALLAB PRODUKTKATALOG 11

K
A

M
LO

C
K

 Kamlock Typ E — Hane med slanganslutning
TEKNISK DATA

Art.nr 
Aluminium

Art.nr 
Mässing

Art.nr 
Syrafast stål

Art.nr 
Polypropen

Dimension Material

2156-15AL 2156-15MÄ 2156-15SS 2156-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-20AL 2156-20MÄ 2156-20SS 2156-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-25AL 2156-25MÄ 2156-25SS 2156-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-32AL 2156-32MÄ 2156-32SS 2156-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-40AL 2156-40MÄ 2156-40SS 2156-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-50AL 2156-50MÄ 2156-50SS 2156-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-65AL 2156-65MÄ 2156-65SS 2156-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-80AL 2156-80MÄ 2156-80SS 2156-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-100AL 2156-100MÄ 2156-100SS 2156-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2156-125AL 2156-125MÄ 2156-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast

2156-150AL 2156-150MÄ 2156-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast

2156-200AL DN 200 8” Aluminium
 

	 Kamlock	Typ	F	—	Hane	med	utvändig	BSP	gänga					
TEKNISK DATA

Art.nr 
Aluminium

Art.nr 
Mässing

Art.nr 
Syrafast stål

Art.nr 
Polypropen

Dimension Material

2157-15AL 2157-15MÄ 2157-15SS 2157-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-20AL 2157-20MÄ 2157-20SS 2157-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-25AL 2157-25MÄ 2157-25SS 2157-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-32AL 2157-32MÄ 2157-32SS 2157-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-40AL 2157-40MÄ 2157-40SS 2157-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-50AL 2157-50MÄ 2157-50SS 2157-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-65AL 2157-65MÄ 2157-65SS 2157-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-80AL 2157-80MÄ 2157-80SS 2157-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-100AL 2157-100MÄ 2157-100SS 2157-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2157-125AL 2157-125MÄ 2157-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast

2157-150AL 2157-150MÄ 2157-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast

2157-200AL DN 200 8” Aluminium
 

	 Kamlock	—	Packningar	-	Nitril,	EPDM,	Viton,	Hypalon 
TEKNISK DATA

Art.nr 
Nitril

Art.nr 
EPDM

Art.nr 
Viton

Art.nr 
Hypalon

Dimension Material

2154-15NBR 2154-15EPDM 2154-15VI 2154-15HY DN 15 1/2” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon 

2154-20NBR 2154-20EPDM 2154-20VI 2154-20HY DN 20 3/4” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

2154-25NBR 2154-25EPDM 2154-25VI 2154-25HY DN 25 1” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

2154-32NBR 2154-32EPDM 2154-32VI 2154-32HY DN 32 1 1/4” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

2154-40NBR 2154-40EPDM 2154-40VI 2154-40HY DN 40 1 1/2” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

2154-50NBR 2154-50EPDM 2154-50VI 2154-50HY DN 50 2” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

2154-65NBR 2154-65EPDM 2154-65VI 2154-65HY DN 65 2 1/2” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

2154-80NBR 2154-80EPDM 2154-80VI 2154-80HY DN 80 3” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

2154-100NBR 2154-100EPDM 2154-100VI 2154-100HY DN 100 4” Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

2154-125NBR 2154-125EPDM 2154-125VI DN 125 5” Nitril, EPDM, Viton

2154-150NBR 2154-150EPDM 2154-150VI DN 150 6” Nitril, EPDM, Viton

2154-200NBR DN 200 8” Nitril
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M-42 Kardankopplingar

M42  KVS- Hankoppling 
med slangsockel                                                                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                      

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2110-4850 48 x 50 0,6

2110-7650 76 x 50 1

2110-63 76 x 65 1

2110-7673 76 x 73,6 1

2110-7673K 76 x 73,6 kort 0,9

2110-10073 102 x 73,6 1,7

2110-102100 102 x 100 1,4

2110-133125 133 x 125 2,2

2110-152150 152 x 150 3,7
 

M42  KMS- Honkoppling 
med slangsockel                                                                                   
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål,
Rostfritt, Aluminium.                

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2111-4850 48 x 50 1,4

2111-7650 76 x 50 2,6

2111-63 76 x 65 2,6

2111-7673 76 x 73,6 2,7

2111-7673K 76 x 73,6 kort 2,5

2111-10073 102 x 73,6 3,5

2111-102100 102 x 100 3,6

2111-133125 133 x 125 6,4

2111-152150 152 x 150 9,5
 

M42		KXV-	Hanslutstycke																																																										                                        
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                   

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2112-48 48 0,3

2112-76 76 0,5

2112-102 102 0,6

2112-127 127 1,1

2112-152 152 1,8
 

M42  KMG- Honkoppling 
med utvändig rörgänga
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                   

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2115-4840 48 x R40 1,5

2115-4850 48 x R50 1,5

2115-7650 76 x R50 3,0

2115-7665 76 x R65 3,0

2115-7680 76 x R80 3,1

2115-10280  102 x R80 4,0

2115-102100 102 x R100 4,1

2115-133125 133 x R125 7,1

2115-152150 152 x R150 10,6

M42		KXM-	Honslutstycke																																																																									                                        
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2113-48 48 1,2

2113-76 76 2,3

2113-102 102 3,2

2113-127 127 5,5

2113-152 152 8
 

M42  KVG- Hankoppling 
med utvändig rörgänga                                                                                             
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                    

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2114-4840 48 x R40 0,7

2114-4850 48 x R50 0,7

2114-7650 76 x R50 1,4

2114-7665 76 x R65 1,1

2114-7680 76 x R80 1,2

2114-10280  102 x R80 1,5

2114-102100 102 x R100 1,9

2114-133125 133 x R125 2,3

2114-152150 152 x R150 3,6
 

M42 KVS- Hankoppling med 
tjockväggig slangsockel                                                                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål.                

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Tjocklek
Gods mm

Vikt
(kg)

2110-102F 102 x 100 3,6 2,4

2110-125F 133 x 125 4,0 3,9
 

M42 KMS- Honkoppling med 
tjockväggig slangsockel                                                                                   
Konstruktion: Galvaniserat stål.                

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Tjocklek
Gods mm

Vikt
(kg)

2111-102F 102 x 100 3,6 4,6

2111-125F 133 x 125 4,0 7,9
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M42  KVGI- Hankoppling 
med invändig rörgänga                                                                                           
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                  

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2116-7680 76 x R80 1,1

2116-102100 102 x R100 1,8
 

M42  KKV- Hankoppling  
för påsvetsning                                                                                                   
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.          

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2117-4850 48 x 50 0,4

2117-7676 76 x 76 0,7

2117-102102 102 x 102 1,2

2111-133133 133 x 133 1,6

2111-152152 152 x 152 2,8
 

M42  KKM- Honkoppling 
för påsvetsning                                                                                                                   
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.              

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2118-4850 48 x 50 1,3

2118-7676 76 x 76 2,5

2118-102102 102 x 102 3,4

2118-133133 133 x 133 5,8

2118-152152 152 x 152 8,9

 

M42  KRKB-  
Böj 90°                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                 

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2121-48 48 2,0

2121-76 76 3,7

2121-102 102 6,1

2121-133 133 11,5

2121-152 152 20,0

M42  KF- Hankoppling  
med	fläns																																																																																				                                        
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.              

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2119-4840 48 x DN40 2,2

2119-4850 48 x DN50 2,9

2119-7650 76 x DN50 3,3

2119-7665 76 x DN65 3,7

2119-7680 76 x DN80 4,4

2119-102100 102 x DN100 5,5

2119-133125 133 x DN125 7,5

2119-152150 152 x DN150 10
 

M42  KE- Honkoppling  
med	fläns																																																																						                                        
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2120-4840 48 x DN40 2,2

2120-4850 48 x DN50 2,9

2120-7650 76 x DN50 3,3

2120-7665 76 x DN65 3,7

2120-7680 76 x DN80 4,4

2120-102100 102 x DN100 5,5

2120-133125 133 x DN125 7,5

2120-152150 152 x DN150 10
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M42  KRKB-  
Böj 45°                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                  

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2122-48 48 2,0

2122-76 76 3,7

2122-102 102 6,1

2122-133 133 11,5

2122-152 152 20,0
 

M42  KRKB-  
Böj 30°                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium. 
    
TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2123-48 48 2,0

2123-76 76 3,7

2123-102 102 6,1

2123-133 133 11,5

2123-152 152 20,0
 

M42  KK2V- Övergångs-
stycke med hankopplingar                                                                                                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                   

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2124-48 48 0,9

2124-76 76 1,5

2124-102 102 2,4

2124-133 133 3,1

2124-152 152 5,0
 

M42  KK2M- Övergångs-
stycke med honkopplingar                                                                                                                          
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                  

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2125-48 48 2,7

2125-76 76 5,0

2125-102 102 6,9

2125-133 133 12,0

2125-152 152 18,3
 

M42  KFV-  
Förstoringsstycke                                                                                                                    
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                 

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2125-4876 48 x 76 3,2

2125-76102 76 x 102 4,4

2125-102133 102 x 133 7,4

2125-102152 102 x 152 10,0

2125-133152 133 x 152 10,5
 

M42  KFK-  
Förminskningsstycke                                                                                                     
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.              

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. stl Vikt
(kg)

2126-7648 76 x 48 3,2

2126-10276 102 x 76 4,4

2126-13376 133 x 76 5,6

2126-133102 133 x 102 6,9

2126-152102 152 x 102 7,4

2126-152133 152 x 133 10,0
 

M42		KKG-	Packningar		—		EPDM,	NITRIL																																																								                                        
               

Art.nr Koppl. stl Material

2130-48 48 EPDM

2130-76 76 EPDM

2130-102 102 EPDM

2130-133 133 EPDM

2130-152 152 EPDM
 

Art.nr Koppl. stl Material

2131-48 48 NITRIL

2131-76 76 NITRIL

2131-102 102 NITRIL

2131-133 133 NITRIL

2131-152 152 NITRIL
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Svensk standard Normalkopplings- 
halvor invändig gänga 
TEKNISK DATA

Art.nr Diameter
kopplings-
del

Invändig 
gänga

Arbetstr.
BAR

Material

2301-38MÄ 63 mm 38 mm  1 1/2” 20 Mässing

2301-51MÄ 63 mm 51 mm  2” 20 Mässing

2301-63MÄ 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Mässing

2301-51PR 63 mm 51 mm  2” 20 Pressal

2301-63PR 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Pressal
 

Svensk standard Normalkopplings- 
halvor utvändig gänga 
TEKNISK DATA

Art.nr Diameter
kopplings-
del

Utvändig 
gänga

Arbetstr.
BAR

Material

2304-38MÄ 63 mm 38 mm  1 1/2” 20 Mässing

2304-51MÄ 63 mm 51 mm  2” 20 Mässing

2304-63MÄ 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Mässing

2304-51PR 63 mm 51 mm  2” 20 Pressal

2304-63PR 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Pressal
 

Svensk standard övergångskoppling  
normal-klokoppling 63 mm 
TEKNISK DATA

Art.nr Diameter
kopplingsdel

Diameter 
Klokoppling

Arbetstr.
BAR

Material

2303-32 63 mm 32 mm  1 1/4” 20 Mässing/
Pressal

 

Svensk standard normal koppling 
(brandkoppling)  

TEKNISK DATA

Art.nr Diameter
kopplings-
del

Slangsockel Arbetstr.
BAR

Material

2300-38MÄ 63 mm 38 mm  1 1/2” 20 Mässing

2300-51MÄ 63 mm 51 mm  2” 20 Mässing

2300-63MÄ 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Mässing

2300-38PR 63 mm 38 mm  1 1/2” 20 Pressal

2300-42PR 63 mm 42 mm  1 3/4” 20 Pressal

2300-51PR 63 mm 51 mm  2” 20 Pressal

2300-63PR 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Pressal

2300-76PR 63 mm 76 mm  3” 20 Pressal
 

Svensk standard lock med kedja 63 mm 

TEKNISK DATA

Art.nr Diameter
kopplingsdel

Arbetstr.
BAR

Material

2302-63MÄ 63 mm 20 Mässing

2302-63PR 63 mm 20 Pressal
 

Svensk normalkoppling packning 

TEKNISK DATA

Art.nr Packnings-
diameter

Material

2305-32 32 mm EPDM

2305-63 63 mm EPDM
 

Svensk TA brandkoppling Normalkoppling
K
O
PPLIN

G
A
R



Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka 

Tel vxl 0300-433 820  ·  info@rallab.se 
www.rallab.se

Rätt lösning redan 
från början!
Vi tar hand om era behov.


