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FÖRBIPUMPNING

Vi kundanpassar färdigkopplade slangar, vi kan kombinera 
slangen med många olika kopplingssystem bland annat 
Bauer, Perrot, Tykoflex och Anfor.
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Färdigkopplad Slang, 
Gummislang och Sugslang

HDPE-Rör med Bauerkoppling  
med hona-hane 6-meters längder   
4”-8” (även 12”)
Vi erbjuder snabbkopplingsrör av HDPE-rör i 6-meters längder i 
4”,6” och 8”. (finns även 12” på förfrågan). HDPE-rör har sin fördel 
med sin lätta vikt jämfört med stålrör. 12” HDPE-rör finns både med 
snabbkoppling B eller med flänsanslutning.

Art.nr Dim tum Bauer DN hona x hane Längd m

2568-1081 4 108 3 eller 6

2568-1591 6 159 3 eller 6
2568-1941 8 194 3 eller 6

2568-2541 10 254 3 eller 6
2568-3001 12 300 3 eller 6

 

Bärbar Vattenmätare
Vi har tagit fram en speciallösning där du lätt kan mäta 
vattenflöde i ledning. Kan levereras med Bauerkopplingar, 
Perrotkopplingar och anforkopplingar. Finns i 4”,6” och 8”. 
Vid ytterliggare frågor om vattenmätaren är det bara att 
ringa oss på RALLAB. 

Art.nr Koppling DN mm

2699-100 102

2699-150 152

2699-200 200
 



Vi monterar även 

slang efter önskad 

längd, storlek och 

kopplingssystem.  

Stålrör  – Vi monterar stålrör efter önskad 
längd, storlek och kopplingssystem

Bauer Snabbkopplingsrör - 2”-16”  (Hane-Hona)
I Galvaniserat stål. Levereras som standard med Bauer Hane-Hona 6 meters längd men går att få i 
1m, 2m, 3m, 4m samt 5m. Kan även levereras ena sidan med koppling och andra tom som slutrör 
eller i början av rörledning. BAUER snabbkopplingsrören klarar ett maximalt arbetstryck på 12bar. 
Finns ifrån 2” upp till 8” standard och 10”,12” och 16” på förfrågan. Finns även rörhållare för kunna 
transportera/förvara med truck eller kran.

Art.nr Hane-Hona
koppling DN mm

Snabbkopplings-
rör dim.

Standard
Längd meter

Valbara längder
meter

2568-50 50x50 2" 6 1,2,3,4 & 5

2568-76 76X76 3" 6 1,2,3,4 & 5

2568-89 89X89 3 1/2" 6 1,2,3,4 & 5

2568-108 108X108 4" 6 1,2,3,4 & 5

2568-133 133X133 5" 6 1,2,3,4 & 5

2568-159 159X159 6" 6 1,2,3,4 & 5

2568-194 194X194 8" 6 1,2,3,4 & 5

2568-250 250X250 10" 6 1,2,3,4 & 5

2568-300 300 12" 6 1,2,3,4 & 5

2568-400 400X400 16" 6 1,2,3,4 & 5

 

        Färdigkopplade Rör

HDPE Snabbkopplingsrör 
med fläns – 2”-32”
Fläns kan levereras i både stål och plast. Snabbkopplingsrör med 
fläns, röret tillverkat av HDPE. Levereras som standard med fläns, 
6meters längd som standard men går att få i valfri längd upp till max 
20m. Kan även levereras ena sidan med koppling och andra tom som 
slutrör eller i början av rörledning. Fläns-snabbkopplingsrören klarar 
ett maximalt arbetstryck på 12bar. Finns även rörhållare för kunna 
transportera/förvara med truck eller kran.

Art.nr DN 
Rör 
mm

DN 
Fläns 
mm

2570-5050 50 50

2570-6350 63 50

2570-7580 75 80

2570-9080 90 80

2570-110100 110 100

2570-125100 125 100

2570-160150 160 150

2570-180150 180 150

2570-200200 200 200

2570-225200 225 200

2570-250250 250 250

Art.nr DN 
Rör 
mm

DN 
Fläns 
mm

2570-280250 280 250

2570-315300 315 300

2570-355300 355 300

2570-400400 400 400

2570-450500 450 500

2570-500500 500 500

2570-560600 560 600

2570-630600 630 600

2570-710700 710 700

2570-800800 800 800

Stål Snabbkopplingsrör 
med fläns – 2”- 3000 mm
Fläns kan levereras i både stål och plast. Snabbkopplingsrör med 
fläns, röret tillverkat av HDPE. Levereras som standard med fläns, 
6meters längd som standard men går att få i valfri längd upp till max 
20m. Kan även levereras ena sidan med koppling och andra tom som 
slutrör eller i början av rörledning. Fläns-snabbkopplingsrören klarar 
ett maximalt arbetstryck på 12bar. Finns även rörhållare för kunna 
transportera/förvara med truck eller kran.

Art.nr DN 
Rör 
mm

DN 
Fläns 
mm

2571-50 50 50

2571-80 80 80

2571-100 100 100

2571-150 150 150

2571-200 200 200

2571-250 250 250

2571-300 300 300

2571-350 350 350

2571-400 400 400

2571-500 500 500

Art.nr DN 
Rör 
mm

DN 
Fläns 
mm

2571-600 600 600

2571-700 700 700

2571-800 800 800

2571-900 900 900

2571-1000 1000 1000

2571-1500 1500 1500

2571-2000 2000 2000

2571-2500 2500 2500

2571-3000 3000 3000
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90° Stål Böj med  
fläns 50mm-3000mm
Levereras i både stål och plast. Snabb-
kopplingsrör med fläns, röret tillverkat 
av STÅL. Levereras som standard med 
fläns. Kan även levereras ena sidan 
med koppling och andra tom som slutrör 
eller i början av rörledning.
Maximalt arbetstryck på 12bar.

Art.nr DN Rör 
mm

DN Fläns 
mm

2575-50 50 50
2575-80 80 80
2575-100 100 100
2575-150 150 150
2575-200 200 200
2575-250 250 250
2575-300 300 300
2575-350 350 350
2575-400 400 400
2575-500 500 500
2575-600 600 600
2575-700 700 700
2575-800 800 800
2575-900 900 900
2575-1000 1000 1000
2575-1500 1500 1500
2575-2000 2000 2000
2575-3000 3000 3000
2574-3000 3000 3000

90° HDPE Böj med 
fläns 50mm-3000mm
Levereras i både stål och plast. Snabb-
kopplingsrör med fläns, röret tillverkat 
av HDPE. Levereras som standard med 
fläns. Kan även levereras ena sidan 
med koppling och andra tom som slutrör 
eller i början av rörledning.
Maximalt arbetstryck på 12bar.

Art.nr DN Rör 
mm

DN Fläns 
mm

2574-50 50 50
2574-80 80 80
2574-100 100 100
2574-150 150 150
2574-200 200 200
2574-250 250 250
2574-300 300 300
2574-350 350 350
2574-400 400 400
2574-500 500 500
2574-600 600 600
2574-700 700 700
2574-800 800 800
2574-900 900 900
2574-1000 1000 1000
2574-1500 1500 1500
2574-2000 2000 2000
2574-2500 2500 2500
2574-3000 3000 3000

T-Rör med fläns
Rallab kan erbjuda Flänskopplingar i 
alla möjliga former, här ser ni ett T-rör  
150mm 6” och kan levereras ifrån 
25mm upp till 3000mm.

Art.nr DN mm PN

2937-50 50 10/16
2937-65 65 10/16
2937-80 80 10/16
2937-100 100 10/16
2937-125 125 10/16
2937-150 150 10/16
2937-200 200 10/16
2937-250 250 10/16
2937-300 300 10/16

Vi kan erbjuda 
Grundvattensrör av HDPE 
ifrån 50mm-400mm med Bauer, Perrot och Anfor.
Skicka gärna era förfrågan till oss!

Specialkopplingar Förbipumpning
Inom förbipumpning/pump finns det behov att byta kopp-
lingssystem eller gå upp/ner i dimension. Vi kan ta fram 
alla möjliga typer av specialkoppling till er, som exempelvis 
bilden 1 xDN200 Fläns – 3x DN 150 hona bauer.
 

Rör med Fläns

Specialkopplingar
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Slussventil med fläns (blå)
PN 16/10 DN 50-300mm
Är tillverkad av Segjärn GGG40 ifrån 2” upp till 12”. Slussventilen är PN 10/16 upp
 till DN200 då den är PN 10bar. 
Teknisk information Slussventil:
Spindelmaterial: rostfritt stål. Packningsmaterial: NBR. Handtagsmaterial: gjutjärn. 
Material: segjärn (GGG40). Ytbehandling: epoxy beläggning. 
Material slussventil: gjutjärn EPDM belagt. Max temperatur: 110 °C.

Art.nr DN mm Fläns PN BAR PCD mm Antal hål

2831-50 50 10/16 125 4

2831-65 65 10/16 145 4

2831-80 80 10/16 160 8

2831-100 100 10/16 180 8

2831-125 125 10/16 210 8

2831-150 150 10/16 240 8

2831-200 200 10 295 8

2831-250 250 10 350 12

2831-300 300 10 400 12

Vridspjällsventil GGG40/316 
10BAR DN 50-250mm
Vridspjällsventilen har en 90-gradig rörelse vilket utförs med handspaken.
Vridspjällsventilen är perfekt för applikationer inom vatten, luft, gas och ånga m.m.
Den är tillverkad av gjutjärn GGG40 och ventilens spindel/spjäll är tillverkad av rostfritt stål 316.
Finns ifrån DN 50mm upp till DN 250mm (2”-10”) samtliga levereras med EPDM-packning.
Största fördelarna med vridspjällsventilen är att den tar väldigt liten plats jämfört med andra ventiler 
och är billig att tillverka jämfört med ventiler för motsvarande applikation.

Art.nr DN mm Tryckklass PN BAR PCD mm

2815-50 50 10 110/125

2815-65 65 10 130/145

2815-80 80 10 150/160

2815-100 100 10 170/180

2815-125 125 10 200/210

2815-150 150 10 225/240

2815-200 200 10 280/295

2815-250 250 10 335/355

Vridspjällsventil GGG40/316/304 
10BAR DN 50-300mm
Vridspjällsventilen har en 90-gradig rörelse vilket utförs med handspaken.
Vridspjällsventilen är perfekt för applikationer inom vatten, luft, gas och ånga m.m.
Vridkroppen är tillverkad av gjutjärn GGG40 och ventilens spindel/spjäll är tillverkad av 
rostfritt stål 316 och ventil är av syrafast stål 304.
Finns ifrån DN 50mm upp till DN 300mm (2”-12”) samtliga levereras med EPDM-packning
för bästa allround-beständighet. Tryckklass fläns PN 6/10/16.
Största fördelarna med vridspjällsventilen är att den tar väldigt liten plats jämfört med 
andra ventiler och är billig att tillverka jämfört med ventiler för motsvarande applikation.

Art.nr DN mm Tryckklass PN BAR PCD mm

2815-501 50 10 110/125

2815-651 65 10 130/145

2815-801 80 10 150/160

2815-1001 100 10 170/180

2815-1251 125 10 200/210

2815-1501 150 10 225/240

2815-2001 200 10 280/295

2815-2501 250 10 335/355

2815-3001 300 10 395/410

Sluss- och Vridspjällsventiler



Specialanpassad 
Slanghäck
5 meter lång
Vi har tagit fram en specialanpassad 
slanghäck som är 5m lång. Perfekt för 
6m långa snabbkopplingsör.

Art.nr Längd

7059-50 5 meter

Slangkopplingskorg med öppen 
konstruktion 1200x800x800 
(Portal Hosecoupling Storage)

Slangkopplingskorg för förvaring av snabbkopplingskopplingar 
Perrot, M42 och Bauer m.m för att enkelt kunna transportera med 
gaffeltruck eller kran i alla typer av miljöer. Tillverkad av galvani-
serat stål och klarar tuffa miljöer.

Slangkopplingsrörkorg finns även i fler dimensioner mot förfrågan 
exempelvis: 1000x800x650 och 1500x1000x650mm. 

Kontakta oss för mer info och berätta om era behov av snabb-
kopplingsrörkorg för bästa lösning.

TEKNISK DATA

Art.nr Mått Maxlast vikt

7058-1 1200x800x800 1000 kg

Slangkopplingskorg öppningsbar  
1000x800x800 
(Portal Hosecoupling Storage)

Slangkopplingskorg för förvaring av snabbkopplingskopplingar 
Perrot, M42 och Bauer m.m för att enkelt kunna transportera 
med gaffeltruck eller kran i alla typer av miljöer. Tillverkad av 
galvaniserat stål och klarar tuffa miljöer.

Slangkopplingsrörkorg finns även i fler dimensioner mot för- 
frågan exempelvis: 1000x800x650 och 1200x1000x800mm. 

Kontakta oss för mer info och berätta om era behov av  
snabbkopplingsrörkorg för bästa lösning.

TEKNISK DATA

Art.nr Mått Maxlast vikt

7058-2 1000x800x800 1000 kg

Kontakta oss
för mer info om 
bästa lösning

Slanghäck - Rörhäck - Slangkopplingskorg
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”Big Size”



Rörhäck / Hoserack
Behållare för snabbkopplingsrör Perrot, M42 och  
Bauer för enkelt kunna transportera med  
gaffeltruck eller kran.  
Mått: 3500x1200x1250 och  
2500x1200x1250 (mm)

Tillverkad av galvaniserat stål och klarar  
av tuffa miljöer. 

Kontakta oss för mer info och berätta om  
era behov av rörhäckar för bästa lösning.

TEKNISK DATA

Art.nr Mått mm Material

7059-11 2500x1200x1250 Galvaniserat stål

7059-12 3500x1200x1250 Galvaniserat stål

Slangställ - budget

Ett prisvärt slangställ som beställs hem efter 
beställning, hör av er om ni är intresserade.   

Slangkopplingskorg - stängd 
1200x800x800 mm
 
Slangkopplingskorg för förvaring av snabbkopplingskopplingar Perrot, M42 och 
Bauer m.m för enkelt kunna transportera med gaffeltruck eller kran i alla typer av 
miljöer.  
Tillverkad av galvaniserat stål och klarar tuffa miljöer. 

Finns även i fler dimensioner mot förfrågan exempelvis 1000x800x650 och 
1500x1000x650mm.
Kontakta oss för mer info och berätta om era behov av 
snabbkopplingsrörkorg för bästa lösning.

Art.nr Slangkopplingskorg mått mm Maxlast vikt kg

7058-1 1200x800x800 1000kg
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Pumpslang - Pumpflex med muffar
Konstruktion: Innertub: Svart SBR-gummi. Yttertub Svart korrugerad 
SBR-gummi med spiralfria muffar i båda ändor. Armering: Två synte-
tiska vävinlägg samt inbäddad stålspiral. Användningsområde: Flexibel 
och slitstark slang som är enkel att installera till pumpar genom att 
kunna montera kopplingar med hjälp av dess spiralfria muffar i båda 
ändor. Den är avsedd för sug och tryck av vatten, slam m.m. 
Temperaturområde -30°C - +80°C.

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbetstr. 
BAR

Vakuum 
BAR

Längd m

1123-50 50 60 3 0,9BAR 2,3,5,6

1123-76 76 88 3 0,9BAR 2,3,4,5,6

1123-102 102 116 3 0,9BAR 2,3,4,5,6

1123-110 110 124 3 0,9BAR 3,4,5

1123-127 127 143 3 0,9BAR 3,5,6

1123-152 152 170 3 0,9BAR 3,4,5,6

1123-203 203 225 3 0,9BAR 2,3,4,5,6

 

Pumpslang med spiral 10 bar  
Konstruktion: Innertub: Svart elektrisk ledande EPDM gummi. Yttertub: 
Svart vävmönstrat elektrisk ledande EPDM gummi. Armering: Två synte-
tiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler. 
Användningsområde: Avsedd som sug- och tryckslang för transport av 
vatten och slam. En smidig och slitstark slang. Även lämplig för milda 
kemikalier och gödselmedel i allmän industriell och jordbruksanvänd-
ning. Temperaturområde -40°C +100°C beroende på media.

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbetstr. 
BAR

Vakuum 
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1120-25 25 35 10 0,9 690 61
1120-30 30 40 10 0,9 780 61
1120-32 32 42 10 0,9 820 61
1120-38 38 48 10 0,9 950 61
1120-40 40 50 10 0,9 1000 61
1120-45 45 55 10 0,9 1110 61
1120-51 51 61 10 0,9 1240 61
1120-60 60 72 10 0,9 1710 61
1120-63 63 75 10 0,9 1780 61
1120-70 70 82 10 0,9 1990 61
1120-76 76 88 10 0,9 2140 61
1120-80 80 92 10 0,9 2300 61
1120-90 90 102 10 0,9 2700 61
1120-102 102 114 10 0,9 3010 61
1120-110 110 122 10 0,8 3210 61
1120-115 115 127 10 0,8 3340 61
1120-120 120 134 10 0,8 4500 61
1120-127 127 141 10 0,8 4730 61
1120-152 152 166 10 0,8 5960 61
1120-203 203 221 10 0,7 9810 61
1120-254 254 272 10 0,6 13430 61
1120-305 305 326 6 0,9 21000 10

 

Dammsugslang Transportslang
Rallab Red Dragon
 
Flexibel korrugerad pumpslang med rött innergummi för dom extremt 
slitande applikationerna. Temperaturområde: -30°C +80°C.

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbetstr 
BAR

Sprängtr 
BAR

Vakuum 
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

555-51 51 61 5 15 0,9bar 1500 20

1555-63 63 75 5 15 0,9bar 2100 20

1555-76 76 90 5 15 0,9bar 2700 20

1555-90 90 104 5 15 0,9bar 2900 20

1555-102 102 116 5 15 0,9bar 3400 20

1555-127 127 141 5 15 0,9bar 4400 20

1555-152 152 166 5 15 0,9bar 5200 20

Turboflex HD Transportslang Rallab 
En otroligt slitstark Transportslang för slitande material. Transportslang 
finns ifrån 50mm upp till 152mm (2”-6”).
 

Art.nr ID mm YD mm Böjn. radie mm Vikt g/m Längd m

1538-51 51 62 130 1,31 20

1538-63 63 75 160 1,8 20

1538-76 76 88 190 2,13 20

1538-102 102 115 255 3,07 20

1538-127 127 144 380 5 20

1538-152 152 169 460 5,65 20
 

Korrugerad Pumpslang 10BAR 2”-12”   
Konstruktion: Innertub Svart SBR-gummi. Yttertub Väderbeständigt SBR-EPDM 
gummi. Armering: två syntetiska vävinlägg samt inbäddad stålspiral. 
Användningsområde: Korrugerad pumpslang är en otroligt  flexibel och slitstark slang 
som är enkel att hantera pågrund av sin höga flexibilitet och lätta vikt jämför med den 
klassiska slät pumpslangen. Den är avsedd för sug och tryck av vatten,
slam m.m inom pumpteknik eller andra applikationer vid behov av en kvalités gum-
mislang med flexibelt utförande. Monteras vanligtvis i kundunika längder med valfria 
kopplingar. Temperaturområde -40°C +100°C beroende på media. 

Art.nr ID 
mm

Arbetstr. 
BAR

Spräng-
tryck 
BAR

Vikt 
g/m

Vakuum 
BAR

Böjn.
radie 
mm

Längd 
rulle 
meter

1124-52 52 10 30 1,35 0,9 150 30 eller 60

1124-63 63 10 30 1,7 0,9 190 30 eller 60

1124-76 76 10 30 2,28 0,9 226 30 eller 60 

1124-102 102 10 30 3,3 0,9 300 30 eller 60

1124-127 127 10 30 3,9 0,9 380 30 eller 60

1124-152 152 10 30 5,5 0,9 450 30 eller 60

1124-203 203 10 30 10 0,7 620 20

1124-305 305 10 30 20 0,6 910 6
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Pumpslang



Rallab Snowflex Oil Sugslang                
Konstruktion: Speciell blandning av PVC/Nitril  med förstärkt anti- 
shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi ger slangen enastående 
smidighet även vid låga temperatur vintertid. Slangens unika 
spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i 
alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m). slangen är en all-
round-slang som klarar att suga upp oljor och de flesta kemikalier. 
Perfekta valet för person som eftersöker en kvalitetsslang som är 
lätthanterlig. 
Användningsområde: Tankbilar, slamsugning och ADR. 
Temperaturområde:  -40°C - +60°C

Art.nr ID mm Vakuum BAR Vikt g/m Längd m

1434-51 51 0,9 880 50

1434-63 63 0,9 1130 50

1434-76 76 0,9 1420 50

1434-102 102 0,9 2400 30

1434-127 127 0,9 3000 30

1434-152 152 0,9 4000 20

1434-203 203 0,9 6900 20

1434-250 250 0,8 10200 10

1434-300 300 0,7 12200 10

Sugslang Rainflex                
Konstruktion: Innertub SLÄT GRÅ PVC. Yttertub GRÅ PVC. 
Användningsområde: Klassisk slamsugningsslang och pumpslang.  
Slangen är tillviss del kemikalie- och oljebeständig.  
Lämplig för slamsugning ,pumpar och sandsugslang m.m.  
Temperaturområde: -25°C - +60°C

Art.nr ID 
mm

Vakuum 
BAR

Böjn.radie 
mm

Vikt g/m Längd m

1425-51 51 0,9 180 1050 50

1425-63 63 0,9 225 1300 50

1425-76 76 0,9 266 1600 50

1425-102 102 0,9 357 2200 30, 50

1425-127 127 0,9 450 3100 20

1425-1521 152 0,9 532 4200 20

1425-2031 203 0,9 715 9500 4, 5, 6, 20

PVC slang

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbetstryck 
BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt g/m Längd 
m

1122-22 22 30 10 30 500 40

1122-25 25 35 10 30 680 40

1122-28 28 38 10 30 730 40

1122-32 32 43 10 30 930 40

1122-35 35 46 10 30 980 40

1122-38 38 50 10 30 1170 40

1122-40 40 52 10 30 1300 40

1122-42 42 54 10 30 1300 40

1122-45 45 57 10 30 1370 40

1122-48 48 60 10 30 1580 40

1122-51 51 64 10 30 1590 40

1122-60 60 73 10 30 1940 40
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Art.nr ID
mm

YD
mm

Böjnings-
radie mm

Vikt 
kg/m

Vakuum 
BAR

Arbets-
tryck BAR

Längd 
m

1428-51 51 60 160 0,96 0,9 2 50
1428-63 63 73 200 1,350 0,9 2 50
1428-76 76 87 230 1,6 0,9 2 50
1428-102 102 116 310 2,7 0,9 2 30
1428-127 127 142 390 3,45 0,9 2 30
1428-152 152 168 460 4,7 0,9 2 20

Sugslang Stormflex      
Konstruktion: Innertub slät grå PVC. Yttertub orange PVC. Samma konstruktion som vår storsäljare 
”snowflex” dock inga buna/Nitril. Användningsområde: Sugslang för slamsugning med unik spiralkonstruk-
tion som gör den enkel att dra. Slangen är tillvis del kemikalie och oljebeständig om man blandar det med 
slam. Lämplig för slamsugning ,pumpar och sandsugslang m.m. Temperaturområde: -30°C - +60°C

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbetstryck 
BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt g/m Längd 
m

1122-63 63 77 10 30 2300 40

1122-70 70 84 10 30 2500 40

1122-76 76 90 10 30 2350 40

1122-80 80 94 10 30 2750 40

1122-90 90 104 10 30 2600 40

1122-102 102 117 10 30 3050 40

1122-110 110 126 10 30 3600 20

1122-127 127 144 10 30 4300 20

1122-152 152 170 10 30 5650 20

1122-203 203 224 10 30 9350 20

1122-254 254 275 6 18 11000 10

Tryckslang gummi 10 BAR                
Konstruktion: Innertub Svart SBR-gummi. Yttertub Svart SBR-gummi. Armering Två syntetiska 
vävinlägg. Användningsområde: Robust tryckslang avsedd för transport vatten och slam m.m. 
Temperaturområde: -30°C - +70°C



Brandslang Hilcoflex vatten/tryckluftslang flat                                                                                         
Konstruktion: Innertub PVC/NBR. Yttertub PVC/NBR. Armering polyestergarn.
Användningsområde: En kvalititativ flatrullad slang för krävande vätske transport (vatten,slam och olja.)
Används även som flatrullad tryckluftslang till varv, industri och byggarbetsplatsen där vikten är avgörande.
Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder. Temperaturområde: -20°C - +80°C temporärt +100°C

Brandslang Flat Vit      
Konstruktion: Tillverkad av högvärdig polyestergarn, rundvävd. Innertub av EPDM-gummi.             
Användningsområde: Sjöfart, kommuner, pumpar, översvämningar m.m
Temperaturområde: -30°C - +60°C

Art.nr ID mm Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd m

1054-25 25 16 50 110 30/60/100

1054-32 32 16 50 135 30/60/100

1054-38 38 16 50 185 30/60/100

1054-42 42 16 50 200 30/60/100

1054-52 52 16 50 230 30/60/100

1054-63 63 16 50 280 30/60/100

Art.nr ID mm Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd m

1054-76 76 16 50 385 30/60/100

1054-70 70 16 50 340 30/60/100

1054-90 90 10 30 500 30/60/100

1054-102 102 10 30 560 30/60/100

1054-127 127 10 30 600 30/60/100

1054-152 152 10 30 820 30/60/100

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1552-20 20 24 25 75 180 100

1552-25 26 30,4 25 75 210 100

1552-32 32 36,4 20 60 240 100

1552-35 35 39,4 16 50 250 100

1552-38 38 42,6 16 50 300 100

1552-40 40 44,6 16 50 310 100

1552-42 42 46,6 16 50 320 100

1552-45 45 49,6 16 50 340 100

1552-52 52 57 16 50 400 100

1552-55 55 60 16 50 420 100

1552-60 60 65 16 50 550 100

1552-65 65 70 16 50 560 100

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1552-70 70 75,6 16 50 600 100

1552-76 76 81,8 16 50 650 100

1552-80 80 86,4 16 50 800 100

1552-90 90 96,6 16 50 900 100

1552-102 102 108,6 16 50 1000 100

1552-110 110 116,6 15 45 1200 100

1552-120 120 127 14 42 1400 100

1552-127 127 134 14 42 1400 100

1552-152 152 159,4 14 42 1800 100

1552-203 203 210,8 10 30 2600 100

1552-254 254 264,4 10 30 4200 100

Flatrullad slang

Brandslang Progress Supply     
Konstruktion: Innertub NBR/PVC. Yttertub NBR/PVC. Armering Polyester. Beständig mot UV, Ozon, bensin, 
olja och vissa kemikalier. Användningsområde: En flatrullad slang för krävande vätsketransporter av 
(vatten,slam och olja m.m.) i högre tryck och stora mängder. En perfekt matarledningsslang vid stora mängder 
vatten under längre sträckor (exempel vid översvämningar). Vanlig inom Hamnar, kemiska industrier, raffinade-
rier, militären/försvaret, fartyg, pumpar och kommunal brandkår.
Temperaturområde: -30°C - +60°C

Art.nr ID mm YD mm Arbets-tryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m

1060-102 102 109,6 16 50 1000 15,20,30,100

1060-110 110 116,6 16 50 1200 15,20,30,100

1060-127 127 134 16 50 1400 15,20,30,100

1060-152 152 159,4 16 50 1800 15,20,30,100

1060-203 203 210,4 16 50 2600 15,20,30,100
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Avtappningslang 3 BAR   
Konstruktion: Avtappningsslangen är tillverkad i pvc för medium högt tryck.
Användningsområde: Pumpar, påfyllningar, dränering, översvämningar, byggnationer, maskinuthyrning m.m.
Temperaturområde: -20°C - +60°C

Art.nr ID mm Arbetstryck Sprängtryck /100 Längd m

1050-25 25  1” 3 9 50/100

1050-32 32  1 1/4” 3 9 50/100
1050-38 38  1 1/2” 3 9 50/100

1050-50 50  2” 3 9 50/100
1050-65 65  2 1/2” 3 9 50/100
1050-76 76   3” 3 9 50/100

Art.nr ID mm Arbetstryck Sprängtryck /100 Längd m

1050-100 100  4” 3 9 50/100
1050-150 150  6” 3 9 50/100
1050-203 203  8” 3 9 50/100
1050-250 250 2 6 50/100
1050-300 300 2 6 50/100

Flatrullad slang

Avtappningsslang HD (Heavy Duty) 16 BAR      
Avtappningsslang röd med extra lager av polyesterarmering för att klara av heavy duty applikationer med 
arbetstryck upp till 16 bar. Finns ifrån 2”– 6” (51–152mm) finns i 50 meters längder (6”) ligger i 25 meters längd. 
Användningsområde: Matarslang inom bevattning/lantbruk samt pumpar/pumpstationer med högre tryck.

Art.nr ID mm Arbetstryck BAR Längd m

1053-51 51 16 50
1053-63 63 15 50
1053-76 76 12 50
1053-90 90 11 50
1053-102 102 10 50
1053-152 152 6 25

Avtappningslang 6 BAR - Finns i gul och blå färg 
Konstruktion: Avtappningsslang med förstärkt polyester armering för max 6bar arbetstryck.
Slangen finns i 25 meter,50 meter och 100 meters längd i 25mm-203mm (1”-8”).
Användningsområde: Pumpar, påfyllningar av pumpar, översvämningar, byggnationer, maskinuthyrning m.m.
Temperaturområde:  -20°C - +60°C

Art.nr ID mm Arbetstryck Sprängtryck /100 Längd m

1051-25 25 6 18 25,50 & 100
1051-32 32 6 18 25,50 & 100
1051-38 38 6 18 25,50 & 100
1051-50 50 6 18 25,50 & 100
1051-63 63 6 18 25 & 50
1051-76 76 6 18 25,50 & 100

Art.nr ID mm Arbetstryck Sprängtryck /100 Längd m

1051-102 102 5 15 100
1051-152 152 4 12 100
1051-203 203 3 9 25
1051-250 250 2 6 25
1051-300 300 2 6 25

Brandslang Herkules  
Konstruktion: Innertub EPDM. Yttertub Polyester. Armering av polyester. Slangen är värme, åldrande och ozon 
beständig. Utmärk resistens mot havsvatten/saltvatten och mycket god slitstyrka. Färg röd. Användningsområde: 
En kvalitets brandslang för krävande vätsketransporter vid Raffinaderier, brandkåren,industrier,hamnar,fartyg,miltär/
försvaret, pumpar, byggarbetsplatser och lantbruk. Temperaturområde: -40°C - +80°C

Art.nr ID
mm

YD
mm

Arbets-
tryck 
BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1057-25 25 28,2 16 50 160 60

1057-32 32 35,2 16 50 170 60

1057-38 38 41,2 16 50 195 60

1057-45 45 48,2 16 50 240 60

1057-52 52 55,6 16 50 285 60

1057-65 65 68,6 16 50 340 60

Art.nr ID
mm

YD
mm

Arbets-
tryck 
BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1057-70 70 73,6 16 50 405 60

1057-75 75 78,6 16 50 440 60

1057-90 90 94,4 10 30 565 60

1057-102 102 106,4 10 30 705 60

1057-127 127 131,4 10 30 870 60

1057-152 152 156,4 10 30 1150 60
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Avtappningslang MD 10 BAR - Blå
Konstruktion: Avtappningsslang med extra förstärkt polyesterarmering för medium duty applikationer 
upp till 10 bars arbetstryck. Slangen finns i 50 och 100 meters längd i 20mm-203mm (3/4”-8”).
Användningsområde: Pumpar, påfyllningar av pumpar, översvämningar, lantbruk och bevattning m.m.

Art.nr ID 
mm

Arbets- 
tryck BAR

Längd 
m

1052-20 20 10 100

1052-25 25 10 100

1052-32 32 9 100

1052-38 38 8 100

1052-51 51 8 50 &100

1052-63 63 8 50

Pressad brandslang med svensk brandkoppling - vit
Vi erbjuder pressad brandslang med svensk normalkoppling (brandkoppling) i kund-unika längder. Vid beställning  
av denna produkt nämner ni längden och där skapas ett unikt artikelnummer per pressad brandslang. De storlekar  
som finns att tillgå är 42mm, 50mm, 63mm och 76mm. Skulle ni vara i behov av större - går det även få färdig-
pressade slangar med andra typer av kopplingar, exempelvis 102mm med storzkoppling.

Har ni frågor eller behov av special lösning kontakta oss för mer info.

Art.nr ID mm Längd m Vanligaste längd m

1054-421 42 1-100m 25meter

1054-501 50 1-100m 25meter

1054-631 63 1-100m 25meter

1054-761 76 1-100m 25meter

Brandslang Hilcoflex PU                                                                                         
Konstruktion: Innertub TPU (polyuretan). Yttertub TPU (Polyuretan).  Armering av polyester. Extremt slitstark 
slang vid raka längder, 4-5 gånger längre livslängd än nitrilslangar. Användningsområde: Brandslang Hilcoflex 
Pu är en flatrullad slang för transport av flytande och slitande material. Optimal slang att använda vid blåsning av 
grusor och lecakulor på tak på grund av sin lätta vikt. Temperaturområde: -50°C - +75°C 

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd m

1058-52 52 56,4 16 50 430 100&200

1058-65 65 70,2 16 50 630 100&200

1058-76 76 81,6 16 50 700 100&200

1058-90 90 95,8 14 42 950 100&200

1058-102 102 108,6 14 42 1150 100&200

1058-114 114 120,6 14 42 1300 100&200

1058-127 127 133,8 14 42 1500 100&200

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd m

1058-152 152 159,4 14 42 1900 100&200

1058-152HP 152 160,2 20 60 2200 100&200

1058-180 180 188,6 14 42 2500 100&200

1058-205 205 214,4 14 42 3300 100&200

1058-254 254 264,2 14 42 4200 100&200

1058-305 305 315,6 10 30 5400 100&200

1058-356 356 367 4 12 5600 100&200

Brandslang Elektrisk ledande - svart                                                                                         
Konstruktion: Innertub av högklassig synetiskt gummi. Armering av polyestergarn med hög hållfasthet och 3 
inbyggda koppartrådar. Yttertub: Syntetisk gummibeläggning för klara av oljor och kemikalier. Antistatisk, elektrisk 
resistans 10². Användningsområde: En kvalitets brandslang för krävande applikationer där det krävs en antis-
tatisk slang. För applikationer inom Raffinaderier, brandkåren,industrier,hamnar,fartyg,miltär/försvaret, explosiva 
områden, gruvor och pulversläckning. Temperaturområde: -20°C - +60°C 

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Längd m

1062-25 25 28,8 16 50 60

1062-38 38 42,2 16 50 60

1062-42 42 46,2 16 50 60

1062-50 50 54,2 16 50 60

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Längd m

1062-63 63 67,4 16 50 60

1062-76 76 80,4 16 50 60

1062-100 100 104,6 12 36 60

Art.nr ID mm Arbets- 
tryck BAR

Längd 
m

1052-76 76 7 100

1052-90 90 7 50 &100

1052-102 102 7 50 &100

1052-127 127 6 50 &100

1052-152 152 4 50 &100

1052-203 203 2,5 50



Plast PRO Böj 45°
Passar för PE-rör. 
Komplett med kopplingar.
Invändig koppling: 
kolstål Rilsanbelagd.
Utvändig koppling: 
i AISI 316L med bultar i A4-80

Art.nr mm SDR
7841-63 63 11
7841-75 75 11
7841-90 90 11
7841-110 110 11
7841-125 125 11 & 17
7841-140 140 11 & 17
7841-160 160 11 & 17
7841-180 180 11 & 17
7841-225 225 17
7841-250 250 17
7841-280 280 17
7841-315 315 17
7841-355 355 17

Plast PRO Böj 90°
Passar för PE-rör. 
Komplett med kopplingar.
Invändig koppling: 
kolstål Rilsanbelagd.
Utvändig koppling: 
i AISI 316L med bultar i A4-80

Art.nr mm SDR
7842-63 63 11
7842-75 75 11
7842-90 90 11
7842-110 110 11
7842-125 125 11 & 17
7842-140 140 11 & 17
7842-160 160 11 & 17
7842-180 180 11 & 17
7842-225 225 17
7842-250 250 17
7842-280 280 17
7842-315 315 17
7842-355 315 17

Plast PRO Rak 
Koppling
Passar för PE-rör. 
Komplett med kopplingar.
Invändig koppling: 
kolstål Rilsanbelagd.
Utvändig koppling: 
i AISI 316L med bultar i A4-80

Art.nr OD mm SDR
7845-63 63 11
7845-75 75 11
7845-90 90 11
7845-110 110 11
7845-125 125 11 & 17
7845-140 140 11 & 17
7845-160 160 11 & 17
7845-180 180 11 & 17
7845-200 200 17
7845-225 225 17
7845-250 250 17
7845-280 280 17
7845-315 315 17
7845-355 355 17

Plast PRO Rak med Fläns
Passar för PE-rör. Komplett med kopplingar.
Invändig koppling: kolstål Rilsanbelagd.
Utvändig koppling: i AISI 316L med bultar 
i A4-80.

Art.nr OD mm DN SDR
7843-6350 63 50 11
7843-6380 63 80 11
7843-7565 75 65 11
7843-9080 90 80 11
7843-110100 110 100 11
7843-125100 125 100 11
7843-140125 140 125 11 & 17
7843-160150 160 150 11 & 17
7843-180150 180 150 11 & 17
7843-200200 200 200 17
7843-225200 225 200 17
7843-250250 250 250 17
7843-280250 280 250 17
7843-315300 315 350 17
7843-355350 355 350 17

Plast PRO T-Rör 90°
Passar för PE-rör. Komplett med 
kopplingar.
Invändig koppling: kolstål 
Rilsanbelagd.
Utvändig koppling: i AISI 316L 
med bultar i A4-80.

Art.nr OD mm SDR
7848-63 63 11
7848-75 75 11
7848-90 90 11
7848-110 110 11
7848-125 125 11 & 17
7848-140 140 11 & 17
7848-160 160 11 & 17
7848-180 180 11 & 17
7848-225 225 17
7848-250 250 17
7848-280 280 17
7848-315 315 17
7848-355 355 17

Art.nr OD mm SDR
7847-9063 90X63 11
7847-11090 110X90 11
7847-125110 125X110 11 & 17
7847-160110 160X110 11 & 17
7847-160125 160X125 11 & 17
7847-180160 180X160 11 & 17

Plast PRO Reducerad 
Koppling
Passar för PE-rör. Komplett med kopplingar.
Invändig koppling: kolstål Rilsanbelagd.
Utvändig koppling: i AISI 316L med bultar 
i A4-80.
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Plast PRO Kopplingar



Tykoflex 
M42 Kardankopplingar 
Se sida 40

Bauer 
Kardankopplingar 
Se sida 34 
 

Perrot 
Kardankopplingar 
Se sida 45 
 

Kamlock
Se sida 52

Brandkopplingar
Normalkopplingar
Se sida 50

Slangklämmor, 
Klämbacksklämmor
Se sida 66 

Fläns med 
slanganslutning
Se sida 61

Ventiler
Se sida 63

Storz
Se sida 48

Ferrari och Anfor 
(Italian Coupling) 

– finns på förfrågan.
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VATTEN-
RENING

Art.nr ID
mm

YD
mm

Böjnings-
radie 
mm

Vikt 
kg/m

Vakuum 
BAR

Arbets-
tryck 
BAR

Längd 
m

1428-51 51 60 160 0,96 0,9 2 50
1428-63 63 73 200 1,350 0,9 2 50
1428-76 76 87 230 1,6 0,9 2 50
1428-102 102 116 310 2,7 0,9 2 30
1428-127 127 142 390 3,45 0,9 2 30
1428-152 152 168 460 4,7 0,9 2 20

Sugslang Stormflex      
Konstruktion: Innertub slät grå PVC. Yttertub orange PVC. Samma konstruk-
tion som vår storsäljare ”snowflex” dock inga buna/Nitril. Användningsområde: 
Sugslang för slamsugning med unik spiralkonstruktion som gör den enkel att dra. 
Slangen är tillvis del kemikalie och oljebeständig om man blandar det med slam. 
Lämplig för slamsugning ,pumpar och sandsugslang m.m. 
Temperaturområde: -30°C - +60°C

Rallab Snowflex Oil Sugslang                
Konstruktion: Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti-shock spiral. 
Mixen av PVC/Nitril gummi ger slangen enastående smidighet även vid låga 
temperatur vintertid. Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad 
enkel slangdragning i alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m). 
En allround-slang som klarar att suga upp oljor och de flesta kemikalier. Perfekt 
val för en kvalitetsslang som är lätthanterlig. Användningsområde: Tankbilar, 
slamsugning och ADR. Temperaturområde:  -40°C - +60°C

Art.nr ID mm Vakuum BAR Vikt g/m Längd m
1434-51 51 0,9 880 50
1434-63 63 0,9 1130 50
1434-76 76 0,9 1420 50
1434-102 102 0,9 2400 30
1434-127 127 0,9 3000 30
1434-152 152 0,9 4000 20
1434-203 203 0,9 6900 20
1434-250 250 0,8 10200 10
1434-300 300 0,7 12200 10

Hotwater med spiral 10 BAR
Konstruktion: Innertub: Svart elektrisk ledande EPDM gummi. Yttertub: Svart vävmönstrat elektrisk 
ledande EPDM gummi. Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler. Användnings-
område: Avsedd som sug och tryckslang för transport av vatten och slam. En smidig och slitstark slang. 
Också lämplig för milda kemikalier och gödselmedel i allmän industriell och jordbruksanvändning. 
Temperaturområde: -40°C +100°C beroende på media.

Art.nr ID
mm

YD
mm

Arbets-
tryck BAR

Vakuum 
BAR

Vikt 
kg/m

Längd m

1120-25 25 35 10 0,9 690 61
1120-30 30 40 10 0,9 780 61
1120-32 32 42 10 0,9 820 61
1120-38 38 48 10 0,9 950 61
1120-40 40 50 10 0,9 1000 61
1120-45 45 55 10 0,9 1110 61
1120-51 51 61 10 0,9 1240 61
1120-60 60 72 10 0,9 1710 61
1120-63 63 75 10 0,9 1780 61
1120-70 70 82 10 0,9 1990 61
1120-76 76 88 10 0,9 2140 61

Art.nr ID
mm

YD
mm

Arbets-
tryck BAR

Vakuum 
BAR

Vikt 
kg/m

Längd m

1120-80 80 92 10 0,9 2300 61
1120-90 90 102 10 0,9 2700 61
1120-102 102 114 10 0,9 3010 61
1120-110 110 122 10 0,8 3210 61
1120-115 115 127 10 0,8 3340 61
1120-120 120 134 10 0,8 4500 61
1120-127 127 141 10 0,8 4730 61
1120-152 152 166 10 0,8 5960 61
1120-203 203 221 10 0,7 9810 61
1120-254 254 272 10 0,6 13430 61
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PVC Kopplingar / PVC Gänga

PVC Tankgenomföring 
Utvändig gänga
Finns i fler dimensioner på förfrågan. 

Art.nr Gänga

7920-15 1/2"
7920-20 3/4"
7920-25 1"
7920-32 1 1/4"
7920-40 1 1/2"
7920-50 2"
7920-65 2 1/2"
7920-80 3"
7920-100 4"

PVC Bussning 
Utv / Inv gänga

Art.nr Gänga

7930-50 2"
7930-65 2 1/2"
7930-75 3"
7930-100 4"

PVC Muff
Invändig gänga

Art.nr Gänga

7935-50 2"
7935-63 2 1/2"
7935-76 3"
7935-100 4"

PVC Nippel 
Utvändig gänga
Finns i fler dimensioner 
på förfrågan

Art.nr Gänga

7960-50 2"
7960-65 2 1/2"
7960-75 3"
7960-100 4"

PVC Reducering 
Utvändig / Invändig 
gänga

Art.nr Utvändig 
Gänga

Invändig 
Gänga

7931-5025 2" 1"
7931-5040 2" 1 1/2"
7931-8050 3" 2"
7931-10080 4" 3"

PVC Slangsockel
Utvändig gänga
Art.nr Gänga Slanghals

7940-8 1/4" 1/4"
7940-10 3/8" 3/8"
7940-15 1/2" 1/2"
7940-20 3/4" 3/4"
7940-25 1" 1"
7940-32 1 1/4" 1 1/4"
7940-40 1 1/2" 1 1/2"
7940-50 2" 2"
7940-75 3" 3"
7940-100 4" 4"

PVC T-rör
Invändig gänga

Art.nr Gänga

7970-50 2"
7970-65 2 1/2"
7970-75 3"
7970-100 4"

PVC Vinkel 45°
Invändig gänga

Art.nr Gänga

7965-50 2"
7965-65 2 1/2"
7965-75 3"
7965-100 4"

PVC Vinkel 90°
Invändig gänga

Art.nr Gänga

7964-50 2"
7964-63 2 1/2"
7964-75 3"
7964-100 4"

 RALLAB – VA / VATTENRENING 17

PVC-U Kulventil 
Invändig Lim
Tvåvägs kulventil. PN 16. För industriellt 
bruk. Säkerhetshandtag med möjlighet 
för individuell märkning. Silikonfri. 
Fasta säten. 
Kan extrautrustas med flertalet tillbehör. 
Finns i fler dimensioner på förfrågan.

Art.nr D DN
2861-50 50 40
2861-63 63 50
2861-75 75 65
2861-90 90 80
2861-110 110 80

PVC-U Kulventil 
Utvändig Lim
Tvåvägs kulventil. PN 16. För industriellt 
bruk. Sätestätning i PTFE. PP utvändig 
svets.  Säkerhetshandtag med möjlighet 
för individuell märkning. Silikonfri. 
Fasta säten. Kan extrautrustas med 
flertalet tillbehör. 
Finns i fler dimensioner på förfrågan.

Art.nr D DN
2860-50 50 40
2860-63 63 50
2860-75 75 65
2860-90 90 80
2860-110 110 80

Kulventiler PVC-U



PVC Muff
Inv. Lim / Inv. 
Gänga
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr DxG
7830-6350 63X2"
7830-7565 75X2 1/2
7830-9080 90X3"
7830-110100 110X4"

PVC Muff
Inv./Utv. Lim 
Inv. Gänga
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr DxD1xG
7834-635040 50x63x1 1/2"
7834-635050 63×50×2"
7834-756350 63x75x2"
7834-907580 75×90×3"

PVC Nippel
Inv./Utv. Lim 
Utv. Gänga
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr DxD1xG
7833-5050 50x63x2"
7833-6350 63x75x2"
7833-6365 63x75x2 1/2"
7833-7550 75x90x2"
7833-7580 75x90x3"
7833-10090 90x110x4"

PVC Bussning
Utv. Lim / Inv. Gänga
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr DxG
7836-7550 75x2"
7836-9065 90x2"1/2
7836-11080 110x3"

PVC T-Rör
Inv. Lim / Inv. Gänga
90°. 2-limmuffar. Avstick invändig 
gänga. Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr DxG
7835-6350 63x2"
7835-7565 75x2"1/2
7835-9080 90x3"
7835-110100 110x4"

PVC-U Fast Fläns
med Krage Inv. Lim
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 10/16.

Art.nr D DN
7812-50 50 40
7812-63 63 50
7812-75 75 65
7812-90 90 80
7812-110 110 100

PVC Union
Inv. Lim / Utv. 
Gänga
Unionkoppling. EPDM o-ring.
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr DxG
7837-5040 50×1 1/2"
7837-5050 50×2"
7837-6350 63×2"

PVC-U Böj 30°
Inv. Lim 
R=2,5D. Finns i fler dimensioner 
på förfrågan. PN 10.

Art.nr mm
7804-50 50
7804-63 63
7804-76 76
7804-90 90
7804-110 110

PVC Vinkel 90°
Inv. Lim / Gänga
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr DxG
7831-6350 63x2"
7831-7565 75X2 1/2"
7831-9080 90X3"
7831-110100 110X4"

PVC Byxrör 90°
Inv. Lim 
Finns i fler dimensioner 
på förfrågan. PN 10.

Art.nr mm
7807-50 50
7807-63 63
7807-75 75
7807-90 90
7807-110 110

PVC Vinkel 90°
Inv. Lim / Utv.
Gänga
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 10.

Art.nr D1 D2
7832-5032 50 1 1/4"
7832-5040 50 1 1/2"
7832-5050 50 2"

PVC-U Fläns
med Krage Inv. Lim
Borrad DIN PN10/16 dn10-150
Borrad DIN PN10 dn200-400
PN 10 d16-d315. PN 4 d355-d400.
Multiborrning Finns i fler 
dimensioner på förfrågan.

Art.nr D DN
7813-50 50 40
7813-63 63 50
7813-75 75 65
7813-90 90 80
7813-110 110 100
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PVC Kopplingar Gänga/Limning



PVC-U Limnippel
Färdigfasad, ersätter kapade rör-
bitar. Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr mm tum
7801-50 50 2"
7801-63 63 2 1/2"

PVC Reducering
Inv. Lim
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16 D16–D160.

Art.nr mm
7810-5063 50x63x50
7810-6375 63x75x63
7810-7590 75x90x75
7810-90110 90x110x90

PVC Slangsockel
Utv. Lim 
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr mm
7811-25 25×27×25
7811-60 63×64×60

PVC-U Korsrör 90°
Inv. Lim 
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16 D20–D110.

Art.nr mm
7809-50 50
7809-63 63
7809-75 75
7809-90 90
7809-110 110

PVC-U T-Rör 90°
Invändig Limning 
2-limmuffar. Avstick invändig 
gänga. Finns i fler dimensioner 
på förfrågan. PN 16 D12–D160,  
PN 10 D200–D315, PN 6 D400.

Art.nr mm
7805-50 50
7805-63 63
7805-76 76
7805-90 90
7805-110 110

PVC Y-Rör 45°
Invändig Limning 
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16.

Art.nr mm
7808-50 50
7808-63 63
7808-75 75

PVC T-Rör 45°
Invändig Limning 
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 10 D20–D160 
PN 6 D200–D250.

Art.nr mm
7806-50 50
7806-63 63
7806-75 75
7806-90 90
7806-110 110

PVC-U Vinkel 45°
Invändig Limning 
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16 D12–D160 
PN 10 D200–D315.

Art.nr mm
7803-50 50
7803-63 63
7803-76 76
7803-90 90
7803-110 110

PVC-U Vinkel 90°
Invändig Limning 
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16 D16–D160
PN 10 D200–D315
PN 6 D355–D400

Art.nr mm
7802-50 50
7802-63 63
7802-76 76
7802-90 90
7802-110 110

PVC Muff
Invändig Limning 
Finns i fler dimensioner på 
förfrågan. PN 16 D12–D160
PN 10 D200–D315
PN 6 D355–D400

Art.nr mm
7800-50 50
7800-65 65
7800-75 75
7800-90 90
7800-110 110
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Rengöring Lim Griffon
PVC-U, PVC-C, ABS Rengöring. Rengörings-
vätska som används innan limning för att 
fogbereda ytorna. Avlägsnar smuts och
löser upp polymeren i rör och muff.

Art.nr Volym
7838-250 250
7838-1000 1000

PVC-U Lim Griffon
PVC-U, PVC-C, Lim. THF-fritt lim för limning 
av PVC-U, ”vanlig” grå PVC.
Volym/Dimension: 250ml = 16-63mm, 
500ml = 40-90mm, 1000ml = 50-160mm

Art.nr Volym
7839-250 250
7839-1000 1000



PEM-kopplingar för PE-Rör

PEM-koppling rak 
reducering
Upp till 110 rör. En populär övergångs-
koppling inom PEM-kopplingar för att 
enkelt kunna hoppa i storlekar inom 
PEM-rör eller PEM-kopplingar.
Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr För rör DN mm
7905-5040 50x40
7905-6340 63x40
7905-6350 63x50
7905-7563 75x63
7905-9063 90x63
7905-9075 90x75
7905-11075 110x75
7905-11090 110x90

PEM T-koppling med 
invändig gänga
Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr DN x invändig gänga x 
PEM-koppling DN mm

7913-503850 50 mm x 1 1/2" x 50 mm
7913-633263 63 mm x 1 1/4" x 63 mm
7913-633863 63 mm x1 1/2" x 63 mm
7913-635063 63 mm x 2" x 63 mm
7913-755075 75 mm x 2" x 75 mm
7913-907590 90 mm x 3" x 90 mm
7913-11075110 110 mm x 3"x 110 mm
7913-110100110 110 mm x 4" x 110 mm

Andra storlekar på förfrågan
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PEM-koppling 
liksidig skarv-
koppling 
För att enkelt sammanfoga 
PE-rör i samma storlek. 
Tillverkad av PP. 
Säljs styckvis.

Art.nr för rör 
DN mm

7910-50 50
7910-63 63
7910-75 75
7910-90 90
7910-110 110

PEM-koppling  
45° böj 
Tillverkad av PP. 
Säljs styckvis.

Art.nr För rör 
DN mm

7911-50 50
7911-63 63
7911-75 75
7911-90 90
7911-110 110

Vi lagerför ett stort sortiment av PEM-kopplingar i olika storlekar.
I denna kategori finner ni dessutom PE-rör i olika storlekar som man använder till PEM-kopplingarna. För enkelt kunna hantera 
dina PEM-kopplingar säljer vi en PEM-kopplingsnyckel 7901 som underlättar hantering och gör att man enkelt kan ta isär kopp-
lingarna. Vi samarbetar med världsledande tillverkare av PEM-kopplingar och kan både leverera från vårt lager och direkt från 
tillverkare. PEM-kopplingarna är tillverkade av PP och är godkända enligt DVGW/KIWA/WRAS/SVGW. Dessa godkännande 
ger kopplingar stora möjligheter att användas inom många applikationer med PE-rör. 

Har du frågor om PEM-kopplingar eller vill ha mer info om dimensioner - kontakta oss!

PE-Rör SDR 11 från 25mm – 125mm.
I vårt sortiment av PEM-kopplingar har vi även PE-rör SDR11 med tryck-
klass 16bar att tillgå. I sortiment finner ni ifrån 25mm upp till 125mm är ni 
behov av större skicka förfrågan till oss. PE-röret SDR är godkänd enligt 
DVGW och tillverkad av PE100. PE-röret levereras i 6meters längder.

Art.nr Rör DN mm Väggtjocklek 
rör mm Tryckklass BAR Längd meter

7901-25 25 2,3 16 6
7901-32 32 3 16 6
7901-40 40 3,7 16 6
7901-50 50 4,6 16 6
7901-63 63 5,8 16 6
7901-75 75 6,8 16 6
7901-90 90 8,2 16 6
7901-110 110 10 16 6
7901-125 125 11,4 16 6

PE-Rör SDR 17 från 32mm–225mm.
I vårt sortiment av PEM-kopplingar har vi även PE-rör SDR17 med tryck-
klass 10bar att tillgå. I sortiment finner ni ifrån 32mm upp till 225mm är ni 
behov av större skicka förfrågan till oss. PE-RÖRET SDR är godkänd  
enligt DVGW och tillverkad av PE100.

Art.nr Rör DN mm Väggtjocklek 
rör mm Tryckklass BAR Längd meter

7900-32 32 2,0 10 6
7900-40 40 2,4 10 6
7900-50 50 3,0 10 6
7900-63 63 3,8 10 6
7900-75 75 4,5 10 6
7900-90 90 5,4 10 6
7900-110 110 6,6 10 6
7900-125 125 7,4 10 6
7900-140 140 8,3 10 6
7900-160 160 9,5 10 6
7900-200 200 11,9 10 6
7900-225 225 13,4 10 6



PEM-kopplingar för PE-Rör

PEM-koppling rak 
med utvändig gänga
Upp till 110 rör och upp till 4” utvändig gänga. 
Ena sidan är Pemkoppling och andra sidan 
har du BSP-utvändig gänga för exempel 
kunna byta kopplingsystem eller sätta ditt 
kulventiler. Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr För rör 
DN mm

Utvändig 
gänga tum

7902-5025 50 1"
7902-5032 50 1 1/4"
7902-5038 50 1 1/2"
7902-5050 50 2"
7902-6338 63 1 1/2"
7902-6350 63 2"
7902-6363 63 2 1/2"
7902-7550 75 2"
7902-7563 75 2 1/2"
7902-7575 75 3"
7902-9050 90 2"
7902-9063 90 2 1/2"
7902-9075 90 3"
7902-90100 90 4"
7902-11050 110 2"
7902-11075 110 3"
7902-110100 110 4"

PEM T-koppling med 
utvändig gänga
Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr DN x utvändig gänga x 
PEM-koppling DN mm

7914-503850 50 mm x 1 1/2" x 50 mm
7914-505050 50 mm x 2" x 50 mm
7914-633863 63 mm x 1 1/2" x 63 mm
7914-755075 75 mm x 2" x 75 mm
7914-756375 75 mm x 2 1/2" x 75 mm
7914-757575 75 mm x 3" x 75 mm
7914-907590 90 mm x 3" x 90 mm
7914-110100110 110 mm x 4" x 110 mm

PEM T-koppling 
Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr PEM-koppling  
för rör DN mm

7912-50 50
7912-63 63
7912-75 75
7912-90 90
7912-110 110

PEM-koppling med plugg 
(lock) upp till 110-rör   
Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr För rör DN mm
7904-50 50
7904-63 63
7904-75 75
7904-90 90
7904-110 110

PEM-koppling Rak 
invändig gänga upp 
till 110-rör och upp 
till 4” gänga
Ena sidan är Pemkoppling och andra sidan har 
du BSP-invändig gänga för exempel kunna byta 
kopplingsystem eller sätta ditt kulventiler. Finns 
från 1 1/4” med metall förstärkningsring enligt 
bild. Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr rör DN mm Invändig 
gänga tum

7903-5038 50 1 1/2"
7903-5050 50 2"
7903-6338 63 1 1/2"
7903-6350 63 2"
7903-6363 63 2 1/2"
7903-7550 75 2"
7903-7563 75 2 1/2"

7903-7575 75 3"
7903-9050 90 2"
7903-9063 90 2 1/2"
7903-9075 90 3"
7903-11075 110 3"
7903-110100 110 4"

PEM-koppling 90° böj 
med invändig gänga
En populär PEM-koppling för kunna hoppa  
i storlekar eller kopplingsystem. 
 Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr PEM-koppling 
för rör DN mm

Invändig 
gänga tum

7908-5032 50 1 1/4"
7908-5038 50 1 1/2"
7908-5050 50 2"
7908-6338 63 1 1/2"
7908-6350 63 2"
7908-7550 75 2"
7908-7563 75 2 1/2"
7908-7575 75 3"
7908-9075 90 3"
7908-11075 110 3"
7908-110100 110 4"

PEM-koppling 90° böj 
med utvändig gänga
En populär PEM-koppling för kunna hoppa 
i storlekar eller kopplingsystem. 
Tillverkad av PP. Säljs styckvis.

Art.nr PEM-koppling 
för rör DN mm

Utvändig 
gänga tum

7909-5038 50 1 1/2"
7909-5050 50 2"
7909-6350 63 2"
7909-7563 75 2 1/2"
7909-7575 75 3"
7909-9075 90 3"
7909-110100 110 4"
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Nyckel för PEM-
Kopplingar 
Finns i två olika utförande en för 16mm-63mm 
och en för 63mm-110mm. Nyckeln är tillverkad 
av POM (polyoximetylen). Säljs styckvis.

Art.nr För PEM-koppling 
DN mm

7950-1663 16mm-63 mm
7950-63110 63mm-110 mm

OBS!  Har du frågor

om kopplingar. 

Kontakta oss!



DRICKS-
VATTEN
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Aqua Dricksvatten Flatrullad
Konstruktion: Innertub av Dricksvattens godkänd polyurethan. Yttertub Dricksvattens godkänd polyu-
rethan. Armering av Polyester. Användningsområde: Avsedd för större  transport av Dricksvatten vid 
(fartyg,vattenverk,kommuner samt dricksvattensbristområden.) Temperaturområde: -20°C - +75°C

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m
1061-25 25 28,2 16 50 160 100
1061-38 38 41,6 16 50 280 100
1061-45 45 48,6 16 50 330 100
1061-50 50 53,6 16 50 500 100
1061-65 65 69 16 50 650 100
1061-76 76 82 14 42 1150 100
1061-102 102 107,6 14 42 1400 100
1061-125 125 130,6 10 30 1400 100
1061-150 150 155,6 10 30 1650 100
1061-200 200 206 8 24 2200 100
1061-250 250 256,4 7 21 2850 100

 

Tricoflex Proiline Aqua Plus
Konstruktion: Innertub av dricksvatten godkänd PVC. Yttertub av Kryssarmerad PVC. 
Användningsområde: Dricksvattengodkänd slang (KTW-Godkänd) avsedd för dricksvatten 
(livsmedel, båtar och husvagnar m.m. Temperaturområde: -15°C - +60°C

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m
1069-10 10 15 16 48 158 50
1069-13 13 20 16 48 207 50
1069-19 19 27 16 48 300 50
1069-25 25 34,5 16 48 500 50

 

Gummislang med Stålspiral - Livsmedelsgodkänd
Konstruktion: Innertub av Vitt Naturgummi (NR). Yttertub av blått vävmönstrat EPDM/NR. Armering 
av två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral. Användningsområde: Speciellt avsedd som 
lossnings- och lastningsslang av livsmedel (mjölk) till  tankbilar, livsmedelproduktion m.m. 
Temperaturområde: -40°C - +80°C

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vakuum Vikt g/m Längd m

1567-25 25 35 10 30 0,9BAR 730 20

1567-32 32 42 10 30 0,9BAR 900 20

1567-38 38 48 10 30 0,9BAR 1040 20

1567-42 42 52 10 30 0,9BAR 1130 20

1567-51 51 61 10 30 0,9BAR 1420 20
1567-63 63 75 10 30 0,9BAR 2010 20
1567-76 76 88 10 30 0,9BAR 2590 20
1567-102 102 116 10 30 0,9BAR 3850 20

 



 RALLAB – VA / DRICKSVATTEN 23

STORZ kopplingar för dricksvatten

Storz - med utvändig gänga för dricksvatten 1”–10” för dricksvatten.
Storzkopplingar med utvändig gänga för dricksvatten av rosfritt stål med KTW godkänd packning. 
 

Storz - Koppling med invändig gänga 3/4”–10” för dricksvatten.
Invändig gänga för dricksvatten gjord i rostfritt stål med KTW godkänd packning. Kontakta oss för mer info. 

Art.nr Invändig 
gänga  tum

Mått inv. mellan 
knaggar mm

Material

2442-192531D 3/4" 31 Rostfritt

2442-252531D 1" 31 Rostfritt

2442-253266D 1" 31 Rostfritt

2442-323252D 1 1/4" 52 Rostfritt

2442-385266D 1 1/2" 66 Rostfritt

2442-525266D 2" 66 Rostfritt

2442-636581D 2 1/2" 81 Rostfritt
 

Art.nr Invändig 
gänga tum

Mått inv. mellan 
knaggar mm

Material

2442-767689D 3" 89 Rostfritt

2442-100110133D 4 1/2" 133 Rostfritt

2442-125125148D 5" 148 Rostfritt

2442-150150160D 6" 160 Rostfritt

2442-205205220D 8" 220 Rostfritt

2442-250250278D 10" 278 Rostfritt
 

Art.nr Utvändig 
gänga tum

Mått inv. mellan 
knaggar mm

Material

2441-252531D 1" 31 Rostfritt

2441-3252C66D 1 1/4" 66 Rostfritt

2441-383851D 1 1/2" 51 Rostfritt

2441-3852C66D 1 1/2" 66 Rostfritt

2441-5052C66D 2" 66 Rostfritt

2441-5065B81D 2" 81 Rostfritt

Art.nr Utvändig 
gänga tum

Mått inv.  mellan 
knaggar mm

Material

2441-6365B81D 2 1/2" 81 Rostfritt

2441-7665B81D 3" 81 Rostfritt

2441-100110A133D 4" 133 Rostfritt

2441-110125133D 4 1/2" 133 Rostfritt

2441-125125148D 5" 148 Rostfritt

2441-150150160D 6" 160 Rostfritt

Storz - Övergång/Reducering för dricksvatten
Storz- Övergång/reducering är i rosfritt stål med KTW godkänd gummipackning. Kontakta oss för mer info. 

Art.nr Koppling 
1 stl tum

Mått inv. koppling 1 
mellan knaggar mm

Koppling 
2 stl tum

Mått inv. koppling 2 mellan 
knaggar mm

Material

2445-25315266D 1" 31 2" 66 Rostfritt

2445-52666581D 2" 66 2 1/2" 81 Rostfritt

2445-52667589D 2" 66 3" 89 Rostfritt

2445-65817589D 2 1/2" 81 3" 89 Rostfritt

2445-7589110133D 3" 89 4 1/2" 133 Rostfritt

2445-1001156581D 4" 115 2 1/2" 81 Rostfritt

2445-1001157589D 4" 115 3" 89 Rostfritt

2445-125148100115D 5" 148 4" 115 Rostfritt

2445-150160100115D 6" 160 4" 115 Rostfritt

2445-150160125148D 6" 160 5" 148 Rostfritt
 



STORZ kopplingar för dricksvatten

Storz - Lock med kedja för
Dricksvatten
I rostfritt med godkänd KTW packning. 
Kontakta oss för mer info.

Art.nr Koppling
stl tum

Mått inv mellan
knaggar mm

material

2444-2531D 1" 31 Rostfritt

2444-3244D 1 1/4" 44 Rostfritt

2444-3851D 1 1/2" 51 Rostfritt

2444-5266D 2" 66 Rostfritt

2444-6581D 2 1/2" 81 Rostfritt

2444-7589D 3" 89 Rostfritt

2444-100115D 4" 115 Rostfritt

2444-110133D 4 1/2" 133 Rostfritt

2444-125148D 5" 148 Rostfritt

2444-150160D 6" 160 Rostfritt

2444-205220D 8" 220 Rostfritt

2444-250278D 10" 278 Rostfritt

Storz - slanganslutning inkl KWT 
godkänd packning
Storz slanganslutning finns i rosfritt med KTW godkänd packning. 
Kontakta oss för mer info.

Art.nr Slangsockel
tum

Mått inv. mellan 
knaggar mm

Material

2440-252531D 1 31 Rostfritt

2440-323866D 1 1/4" 66 Rostfritt

2440-3852C66D 1 1/2" 66 Rostfritt

2440-2552C66D 1" 66 Rostfritt

2440-5252C66D 2" 66 Rostfritt

2440-5265B81D 2" 81 Rostfritt

2440-6365B81D 2 1/2" 81 Rostfritt

2440-7565B81D 3" 81 Rostfritt

2440-100110A133D 4" 133 Rostfritt

2440-110A133D 4 1/2" 133 Rostfritt

2440-125125148D 5" 148 Rostfritt

2440-150150160D 6" 160 Rostfritt

2440-205205220D 8" 220 Rostfritt

2440-250258278D 10" 278 Rostfritt
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GEKA Klokopplingar

KLOKOPPLING GEKA för dricksvattensapplikationer. Finns med slanghals, invändig gänga och 
utvändig gänga. Finns i dimensioner 1/2”–1 1/2”. Packning av NBR gummi för dricksvatten.

KTW-godkänd enligt D2 och långtids-provresultat DVGW W270. 

Geka Klokoppling  
Dricksvatten Lock
Lock för dricksvattensapplikationer. 
Passar för 3/8”-1 1/2”.  
Packning av NBR gummi för dricksvatten. 
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-provresul-
tat DVGW W270. 
Kloavstånd 40mm.
 

Art.nr Passar till koppling 
stl tum

2038D 3/8"- 1 1/2"

Geka Klokoppling  
Dricksvatten med  
invändig gänga
Invändig gänga för dricksvattensapplikationer. 
Finns i dimensioner 1/2” - 1 1/2”.  
Packning av NBR gummi för dricksvatten. 
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-prov- 
resultat DVGW W270. Kloavstånd 40mm.
 

Art.nr Invändig gänga tum

2036-13D 1/2"

2036-19D 3/4"

2036-25D 1"

2036-32D 1 1/4"

2036-38D 1 1/2"

Geka Klokoppling  
Dricksvatten med  
slanghals
Slanghals ör dricksvattensapplikationer.  
Finns i dimensioner 1/2” - 1 1/2”. 
Packning av NBR gummi för dricksvatten. 
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-prov- 
resultat DVGW W270. Kloavstånd 40mm.
 

Art.nr Slanghals dim. tum

2035-13D 1/2"

2035-19D 3/4"

2035-25D 1"

2035-32D 1 1/4"

2035-38D 1 1/2"

Geka Klokoppling  
Dricksvatten med  
utvändig gänga
Utvändig gänga för dricksvattensapplikationer. 
Finns i dimensioner 1/2” - 1 1/2”.  
Packning av NBR gummi för dricksvatten. 
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-prov- 
resultat DVGW W270. Kloavstånd 40mm.
 

Art.nr Utvändig gänga tum

2037-13D 1/2"

2037-19D 3/4"

2037-25D 1"

2037-32D 1 1/4"

2037-38D 1 1/2"

Geka Packning  
Dricksvatten NBR
Lock för dricksvattensapplikationer. 
Passar för 3/8”-1 1/2”.  
Packning av NBR gummi för dricksvatten.  
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-prov- 
resultat DVGW W270.
 

Art.nr För dimension tum Förp. st

2034D 3/8"-1 1/2" 1

OBS VIKTIGT! 
GEKA Klokoppling 
passar INTE med 

klokopplingar 
för tryckluft

 (atlaskopplingar)

STORZ kopplingar för dricksvatten
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Brandkopplingar
Normalkopplingar
Se sida 50

Slangklämmor, 
Klämbacksklämmor
Se sida 66

Ventiler
Se sida 63



RENINGSVERK • VATTENVERK
PUMPSTATIONER
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Spolslang Formstabil - marknadens lättaste
Konstruktion: Polyestervävd formstabil lättviktsslang
Användningsområde: En kvalitet luftslang med extrem smidighet och lättvikt för användning i 
byggarbetsplatser vid behov av lättviktslangar. Temperaturområde: -30°C – +80°C

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m
1225-19 19 24 40 120 150 50/100
1225-25 25 30 33 100 230 50/100
1225-32 32 38,6 33 100 280 50/100
1225-38 38 44,6 26 80 330 50/100

 

Gul vattenslang PVC
Konstruktion: Knitting armerad PVC-slang med gul yttertub.
Användningsområde: Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor m.m  
Slangen tål hårda tag, är lätt att arbeta med samt kinkfri. Håller sig smidig även vid låga temperaturer. 
Temperaturområde: -15°C – +60°C

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m
1041-12 12 16,6 10 25 150 25/50/100
1041-15 15 20 10 25 180 25/50/100
1041-19 19 25 10 25 260 25/50/100
1041-25 25 32 10 25 380 25/50/100
1041-32 32 40 8 20 600 25/50/100

 

Spolslang
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Industrivattenslang Röd / Formstabil brandslang
Konstruktion: Gummislang med innertub av svart EPDM gummi. Yttertub av rött EPDM.  
Armering av polyestergarn. 
Användningsområde: alla typer av industriell spolning. T.ex. byggplatser, industri, 
idrottsanläggningar, fartyg och handelsträdgårdar. Slitstark utvändig yta som även har 
utmärkt väder och ozonbeständighet. 
Temperaturområde: -30°C – +100°C

Art.nr ID MM YD MM Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt gram/m Längd M

1070-13 12,7 20,7 10 30 250 50
1070-16 15,9 23,9 10 30 300 50
1070-20 19,1 28,5 10 30 500 50
1070-25 25,4 34,8 10 30 580 50
1070-32 32 42,4 10 30 880 40
1070-38 38 48,4 10 30 1020 40
1070-45 45 55,4 10 30 1200 40
1070-50 51 61,8 10 30 1360 40
1070-63 63 76,2 10 30 2100 40
1070-76 76 90,4 10 30 2740 40
1070-102 102 116,8 10 30 3690 40

Flexibel Spolslang Gummi 20 BAR
Konstruktion: Innertub: Svart EPDM gummi Yttertub: Svart EPDM gummi, mycket 
god väder- och ozonbeständighet. Armering av polyestergarn. Användningsområde: 
En universalslang för tryckluft, vatten och vissa kemikalier.
Temperaturområde: -40°C – +120°C

Art.nr ID MM YD MM Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt gram/m Längd M

1220-6 6,3 13,1 20 60 142 50
1220-8 8 14,8 20 60 169 50
1220-10 10 18 20 60 242 50
1220-13 13 20,8 20 60 286 50
1220-16 16 24 20 60 350 50
1220-20 19 27,4 20 60 482 50
1220-25 25 33,4 20 60 539 50

Art.nr Max längd 1/2" 
slang meter

Max längd 3/4" 
slang meter Material

2900-1330 30 15-20 Zink
2900-1360 60 30-35 Zink
2900-13120 120 60 Zink
2900-1330RF 30 15-20 Rostfritt stål
2900-1360RF 60 30-35 Rostfritt stål
2900-13120RF 120 60 Rostfritt stål

Rollo Slanghylla för spolslang
Slanghylla ROLLO är tillverkad av rundjärn, finns förkromad och 
rostfritt utförande. Populär slanghylla för upphänging av slangar 
i mejerier, reningsverk, fordonsgarage, industrier, ishallar m.m.



Flatrullad Slang

Brandslang Flat vit
Konstruktion: Tillverkad av högvärdigt polyestergarn, rundvävd. Innertub av EPDM-gummi. 
Användningsområde: sjöfart,kommuner,pumpar,översvämningar m.m
Temperaturområde: -30°C – +60°C

Art.nr ID mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt gram/m Längd m

1054-25 25 16 50 110 30/60/100
1054-32 32 16 50 135 30/60/100
1054-38 38 16 50 185 30/60/100
1054-42 42 16 50 200 30/60/100
1054-52 52 16 50 230 30/60/100
1054-63 63 16 50 280 30/60/100
1054-76 76 16 50 385 30/60/100
1054-70 70 16 50 340 30/60/100
1054-90 90 10 30 500 30/60/100
1054-102 102 10 30 560 30/60/100
1054-127 127 10 30 600 30/60/100
1054-152 152 10 30 820 30/60/100
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Pressad brandslang med svensk brandkoppling
Vi erbjuder även pressad brandslangar med svensk normalkoppling (brandkoppling) i kundunika längder.
Vid beställning av denna produkt nämner ni längden och där skapas det unika artikelnummer per pressad brandslang. 
Ska här nedan ta 2st exempel. Vi säger att du vill beställa 1st 3” (76mm) L=25m och 1st 2” (50mm) 100m längd, det 
skulle inbära följande artikelnummer. 1054-76251 för Brandslang 3” (76mm) L=25m färdigkopplad och 
1054-501001 för brandslang 2” (50mm) L=100m för färdigkopplad.
Det storlekar som finns att tillgå är 42mm, 50mm, 63mm och 76mm, skulle ni vara i behov av större går det få 
färdigpressad slangar med andra typ av kopplingar exempelvis 102mm med storzkoppling.
Har ni frågor eller behov av special lösning kontakta oss för mer info.

Art.nr Slang ID mm Längd m Vanligaste längd m

1054-421 42 1-100 m 25 meter
1054-501 50 1-100 m 25 meter
1054-631 63 1-100 m 25 meter
1054-761 76 1-100 m 25 meter

Brandslang Hilcoflex vatten/tryckluftslang flat

Konstruktion: Innertub PVC/NBR. Yttertub PVC/NBR. Armering polyestergarn. Användningsområde: En 
kvalititativ flatrullad slang för krävande vätske transport (vatten,slam och olja.) Används även som flatrullad tryck-
luftslang till varv, industri och byggarbetsplatsen där vikten är avgörande. Slangen är mobil och enkel att hantera 
vid långa längder. Temperaturområde:  -20°C - +80°C temporärt 100°C.

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt gram/m Längd m

1552-20 20 24 25 75 180 100
1552-25 26 30,4 25 75 210 100
1552-32 32 36,4 20 60 240 100
1552-38 38 42,6 16 50 300 100
1552-40 40 44,6 16 50 310 100
1552-45 45 49,6 16 50 340 100
1552-52 52 57 16 50 400 100
1552-60 60 65 16 50 550 100
1552-65 65 70 16 50 560 100
1552-70 70 75,6 16 50 600 100
1552-76 76 81,8 16 50 650 100
1552-80 80 86,4 16 50 800 100
1552-90 90 96,6 16 50 900 100
1552-102 102 108,6 16 50 1000 100
1552-110 110 116,6 15 45 1200 100
1552-120 120 127 14 42 1400 100
1552-127 127 134 14 42 1400 100
1552-152 152 159,4 14 42 1800 100
1552-203 203 210,8 10 30 2600 100
1552-254 254 264,4 10 30 4200 100



Flatrullad Slang Sugslangar & Lossningsslangar

Rallab Snowflex Oil Sugslang                
Konstruktion: Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti-shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi 
ger slangen enastående smidighet även vid låga temperatur vintertid. Slangens unika spiraluppbyggnad ger 
den en garanterad enkel slangdragning i alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m). 
En allround-slang som klarar att suga upp oljor och de flesta kemikalier. Perfekt val för en kvalitetsslang 
som är lätthanterlig. Användningsområde: Tankbilar, slamsugning och ADR. 
Temperaturområde:  -40°C - +60°C

Art.nr ID mm Vakuum BAR Vikt g/m Längd m
1434-51 51 0,9 880 50
1434-63 63 0,9 1130 50
1434-76 76 0,9 1420 50
1434-102 102 0,9 2400 30
1434-127 127 0,9 3000 30
1434-152 152 0,9 4000 20
1434-203 203 0,9 6900 20
1434-250 250 0,8 10200 10
1434-300 300 0,7 12200 10

Art.nr ID
mm

YD
mm

Böjnings-
radie mm

Vikt 
kg/m

Vakuum 
BAR

Arbets-
tryck BAR

Längd 
m

1428-51 51 60 160 0,96 0,9 2 50
1428-63 63 73 200 1,350 0,9 2 50
1428-76 76 87 230 1,6 0,9 2 50
1428-102 102 116 310 2,7 0,9 2 30
1428-127 127 142 390 3,45 0,9 2 30
1428-152 152 168 460 4,7 0,9 2 20

Sugslang Stormflex      
Konstruktion: Innertub slät grå PVC. Yttertub orange PVC. Samma konstruktion som vår storsäljare 
”snowflex” dock inga buna/Nitril. Användningsområde: Sugslang för slamsugning med unik 
spiralkonstruktion som gör den enkel att dra. Slangen är tillvis del kemikalie och oljebeständig om man 
blandar det med slam. Lämplig för slamsugning ,pumpar och sandsugslang m.m.
Temperaturområde: -30°C - +60°C

Art.nr ID
mm

YD
mm

Arbets-
tryck BAR

Vakuum 
BAR

Vikt kg/m Längd 
m

1120-25 25 35 10 0,9 690 61
1120-30 30 40 10 0,9 780 61
1120-32 32 42 10 0,9 820 61
1120-38 38 48 10 0,9 950 61
1120-40 40 50 10 0,9 1000 61
1120-45 45 55 10 0,9 1110 61
1120-51 51 61 10 0,9 1240 61
1120-60 60 72 10 0,9 1710 61
1120-63 63 75 10 0,9 1780 61
1120-70 70 82 10 0,9 1990 61
1120-76 76 88 10 0,9 2140 61
1120-80 80 92 10 0,9 2300 61
1120-90 90 102 10 0,9 2700 61
1120-102 102 114 10 0,9 3010 61
1120-110 110 122 10 0,8 3210 61
1120-115 115 127 10 0,8 3340 61
1120-120 120 134 10 0,8 4500 61
1120-127 127 141 10 0,8 4730 61
1120-152 152 166 10 0,8 5960 61
1120-203 203 221 10 0,7 9810 61
1120-254 254 272 10 0,6 13430 61

Hotwater med spiral 10 BAR      
Konstruktion: Innertub Svart elektrisk ledande EPDM gummi. Yttertub: Svart vävmönstrat elektrisk ledan-
de EPDM gummi. Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler. Användningsområde: 
Avsedd som sug och tryckslang för transport av vatten och slam. En smidig och slitstark slang. Också 
lämplig för milda kemikalier och gödselmedel i allmän industriell och jordbruksanvändning.
Temperaturområde: -40°C - +100°C
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Kiruna Spolmunstycke
Spolmunstycke för renspolning av bassänger 
och  pumpstationer. Ger minimal dimbildning.

Art.nr Arbetstryck BAR Vikt gram
7100-kort 20 522

7100-Mellan 20 682

7100-Lång 20 920

Spolmunstycken

Art.nr Arbetstryck BAR Längd m
7101-1400 20 1400
7101-2200 20 2200

Spol-spjut
Spolspjut för renspolning av bassänger och pumpstationer. 
Ger minimal dimbildning. Flyttbart handtag som ger bra
balans och grepp.

Spolmunstycke KR 3/4”
Vridbart gummerat spolmunstycke. 
Spolmunstycke KR är tillverkat av gjuten 
plast med utvändig gänga. 
Kan ansluta valfri koppling till spolmunstycket.

Art.nr Anslutning tum Vikt gram Längd mm
7102-KR 3/4" 304 160

Spolmunstycke Handfighter 
Spolmunstycket ger en spridd stråle med mindre droppstorlek vilket 
normalt ger en effektiv släckning eller rengöring. Sprutbilden på spol-
munstycket ändras vid vridning och får en sluten strålbild.  
Finns med olika anslutningar. 
Spolmunstycket finns med: Slangnippel 19mm eller 25mm, 
Brandklokoppling 32mm, utvändig eller invändig klokoppling 3/4” 
eller 1”. För max arbetstryck 16bar. Beställs styckvis.

Art.nr Strålstorlek mm min/liter vid 6 BAR
2314-Orange 7 75

2314-Röd 10 150

Enhetsstrålrör
Spolmunstycket finns i 3 olika modeller kort, mellan och lång. 
Hög slitstyrka och kvalitet. Modell liten och mellan har anslutning av 
svensk klokoppling, medan modell stor har brandkopplingsanslutning 
(normalkoppling). Enhetsstrålrören är för max 20bars arbetstryck.

Art.nr Strålstorlek mm Längd mm Vikt gram
2315-Kort 10 115 390

2315-Mellan 14 348 1060

2315-Lång 22 490 1630 

Spolmunstycke Industri Mässing
Spolmunstycke av mässing med blått belagt gummi över hela 
spolmunstycket. Har ett lågtryckstvätts pistolgrepp som klarar 
arbetstryck upp till 25bar. 
Användningsområde: Idealiskt hjälpmedel för spolning av 
hetvatten inom industrier. Klarar temperatur upp till 95 °C.

Finns tillhörande speciellt framtagna roterbar slangnipplar 
för spolmunstycket med 1/2” eller 3/4” slanganslutning.

Art.nr Spolmunstycke Invändig 
anslutning tum

Arbetstryck 
BAR

7103-MÄ 1/2" 25

Spolmunstycke Dubbel-
handtag för 1/2” anslutning
Spolmunstycke för effektiv och flexibel rengöring 
vid svåråtkomliga områden. Dubbelhandtags-
spolmunstycket är 60 cm långt. 
Ansluter via 1/2” utvändig gänga. 
Material: Blandning av Mässing & rostfritt stål

Art.nr Längd cm Utvändig gänga tum
7104-1 60 1/2"
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Gummikompensatorer

Gummikompensator med enkel bälg finns ifrån 25 mm upp till 600 mm. Används för att dämpa 
stomljud vid pumpar,ventiler och rör m.m. Gummikompensatorerna underlättar även installa-
tioner där det kan finns måttavvikelser. Tar upp rörelser och tryckfall. 
Nitril gummikompsenator när man har att göra med oljor, fetter och petroleumprodukter.
Vit nitril gummikompensenator vid livsmedel och dricksvatten. 
EPDM gummikompsenator vid kylvatten,hetvatten,lättare kemikalier och miljöer med hög 
påfrestning av solljus. 
Viton Gummi kompensenatorer, viton är ett flourgummi av hög kvalité som klarar det mes-
ta, vanligt inom petrokemisk industri. Vid ovanliga starka syror som inte viton klarar använder 
man Hypalon gummikompsenatorer. 
Gummikompensator finns både med stål-fläns och rostfria flänsar.

Art.nr DN 
mm

Bygglängd 
mm

VInkel 
grader

Bälg PN 
BAR

Fläns PN 
BAR

Vikt 
kg/st

4030-80 80 130 15 16 10/16 6.8
4030-65 65 130 15 16 10/16 5,2
4030-60016 600 270 10 10 16 115
4030-600 600 270 10 10 10 87
4030-50016 500 203 10 10 16 88
4030-500 500 203 10 10 10 62
4030-50 50 130 15 16 10/16 4,5
4030-40016 400 203 15 16 16 53
4030-400 400 203 15 10 10 47
4030-40 40 130 15 16 10/16 3,5
4030-32 32 130 15 16 10/16 3,1

Gummikompensator EPDM      
Användningsområde: Dämpar stomljud och ta upp vibration vid rör, ventiler och 
pumpar. EPDM passar till  Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, lösningar av klor, 
estrar, ketoner och lättare kemikalier. Gummikompsenator EPDM klarar av höga 
påfrestningar av UV-strålning (solljus). Våra EPDM gummikompsenatorer levereras 
med elförzinkad stål flänsar som standard men går att få i rostfritt på förfrågan. 
Max Temperatur 100°C.

Art.nr DN 
mm

Bygglängd 
mm

VInkel 
grader

Bälg PN 
BAR

Fläns PN 
BAR

Vikt 
kg/st

4030-30016 300 130 15 16 16 33
4030-300 300 130 15 16 10 29
4030-25016 250 130 15 16 16 25
4030-250 250 130 15 16 10 23
4030-25 25 130 15 16 10/16 2,5
4030-20016 200 130 15 16 16 18
4030-200 200 130 15 16 10 18
4030-150 150 130 15 16 10/16 13,2
4030-125 125 130 15 16 10/16 10,3
4030-100 100 130 15 16 10/16 7,4

Gummikompensator Livsmedel Vit Nitril      
Användningsområde: För att dämpa stomljud och ta upp vibration vid rör, ventiler 
och pumpar. Gummikvalité vit nitril är till för livsmedelskontakt och dryckesvatten.
Denna typ av gummikompensator är vanlig inom livsmedelsindustrin eller 
dryckesvattensapplikationer. Våra vit nitril gummikompensenatorer levereras med 
varmgalvaniserad stål flänsar som standard men går att få med rostfria flänsar på 
förfrågan. Max Temperatur 90°C.

Art.nr DN 
mm

Bygglängd 
mm

VInkel 
grader

Bälg PN 
BAR

Fläns PN 
BAR

Vikt 
kg/st

4032-25 25 130 15 16 10/16 2,5
4032-32 32 130 15 16 10/16 3,1
4032-40 40 130 15 16 10/16 3,5
4032-50 50 130 15 16 10/16 4,5
4032-65 65 130 15 16 10/16 5,2
4032-80 80 130 15 16 10/16 7,4
4032-100 100 130 15 16 10/16 10,3
4032-125 125 130 15 16 10/16 10,3

Art.nr DN 
mm

Bygglängd 
mm

VInkel 
grader

Bälg PN 
BAR

Fläns PN 
BAR

Vikt 
kg/st

4032-150 150 130 15 16 10/16 13,2
4032-200 200 130 15 16 10 18
4032-20016 200 130 15 16 16 18
4032-250 250 130 15 16 10 23
4032-25016 250 130 15 16 16 25
4032-300 300 130 15 16 10 29
4032-30016 300 130 15 16 16 33
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Art.nr mm/tum Bygg-
längd 
mm

Axiell
mm

Lateral  
mm

Vinkel 
grader

Bälg & 
Flänsar 
PN BAR

Vikt 

4029-32 32 / 1 1/4" 130 +10/-20 +/-10 15 10 /16 3

4029-40 40 / 1 1/2" 130 +10/-20 +/-10 15 10 /16 3,4

4029-50 50 / 2" 130 +10/-20 +/-10 15 10 /16 4

4029-65 65 / 2 1/2" 130 +10/-20 +/-10 15 10 /16 4,7

4029-80 80 / 3" 130 +10/-20 +/-10 12 10 /16 6

4029-100 100 / 4" 130 +10/-20 +/-10 9 10 /16 6,2

Gummikompensator flänsad, 
Dricksvatten      
Dricksvattengodskända gummikompensatorer med certifikat.
Flänsar i elförzinkat, varmgalvat, rostfritt och syrafast. 

Art.nr mm/tum Bygg-
längd 
mm

Axiell
mm

Lateral  
mm

Vinkel 
grader

Bälg & 
Flänsar 
PN BAR

Vikt 

4029-125 125 /5 130 +15/-20 +/-15 9 10 /16 7,7

4029-150 150 / 6" 130 +15/-15 +/-10 5 10 /16 10

4029-200 200 / 8" 130 +20/-15 +/-15 5 10 /16 12,2

4029-250 250 / 10" 130 +20/-10 +/-10 4 10 /16 16,7

4029-300 300 / 12" 130 +20/-10 +/-10 4 10 /16 20

Gummikompensator Viton      
Användningsområde: För att dämpa stomljud och ta upp vibration vid rör, ventiler 
och pumpar. Vid mycket kemiska produkter med hög temperatur är viton rätta valet.
Gummikvalité viton är ett flourgummi även känd som FKM som klarar det mest krävan-
de applikationerna. Hög beständighet mot syror,alkalier och mängder av kemikalier.
Denna typ av gummikompensator är vanlig inom kemiskaanläggningar, raffinaderier 
och stålverk m.m. Våran viton gummikompensenatorer levereras med el-förzinkade 
flänsar som standard men går att få med rostfria flänsar på förfrågan.
Max Temperatur 150°C.

Art.nr DN 
mm

Bygglängd 
mm

VInkel 
grader

Bälg PN 
BAR

Fläns PN 
BAR

Vikt 
kg/st

4033-25 25 130 15 16 10/16 2,5
4033-32 32 130 15 16 10/16 3,1
4033-40 40 130 15 16 10/16 3,5
4033-50 50 130 15 16 10/16 4,5
4033-65 65 130 15 16 10/16 5,2
4033-80 80 130 15 16 10/16 6,8
4033-100 100 130 15 16 10/16 7,4
4033-125 125 130 15 16 10/16 10,3

Art.nr DN 
mm

Bygglängd 
mm

VInkel 
grader

Bälg PN 
BAR

Fläns PN 
BAR

Vikt 
kg/st

4033-150 150 130 15 16 10/16 13,2
4033-200 200 130 15 16 10 18
4033-20016 200 130 15 16 16 18
4033-250 250 130 15 16 10 23
4033-25016 250 130 15 16 16 25
4033-300 300 130 15 16 10 29
4033-30016 300 130 15 16 16 33

Gummikompensator Nitril      
Användningsområde: För att dämpa stomljud och ta upp vibration vid rör, ventiler 
och pumpar. Gummikvalité nitril passar till oljor, fetter och petrolem produkter överlag.
Våra nitril gummikompsenatorer levereras med varmgalvaniserad stål flänsar som 
standard men går att få i rostfritt på förfrågan. Max Temperatur 90°C.

Art.nr DN 
mm

Bygglängd 
mm

VInkel 
grader

Bälg PN 
BAR

Fläns PN 
BAR

Vikt 
kg/st

4031-25 25 130 15 16 10/16 2,5
4031-32 32 130 15 16 10/16 3,1
4031-40 40 130 15 16 10/16 3,5
4031-50 50 130 15 16 10/16 4,5
4031-65 65 130 15 16 10/16 5,2
4031-80 80 130 15 16 10/16 6,8
4031-100 100 130 15 16 10/16 7,4
4031-125 125 130 15 16 10/16 10,3
4031-150 150 130 15 16 10/16 13,2
4031-200 200 130 15 16 10 18
4031-20016 200 130 15 16 16 18

Art.nr DN 
mm

Bygglängd 
mm

VInkel 
grader

Bälg PN 
BAR

Fläns PN 
BAR

Vikt 
kg/st

4031-250 250 130 15 16 10 23
4031-25016 250 130 15 16 16 25
4031-300 300 130 15 16 10 29
4031-30016 300 130 15 16 16 33
4031-350 350 130 15 10 10 37
4031-35016 350 130 15 10 16 44
4031-400 400 203 15 10 10 47
4031-40016 400 203 15 10 16 53
4031-500 500 203 15 10 10 62
4031-600 600 270 10 10 10 87
4031-60016 600 270 10 10 16 115
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Tillbehör Locköppnare
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Magnetisk 
Locköppnare                                        
Magnetisk brunnslocklyftare 
med “slaghandtag”. 

Tack vare den superkraftiga 
magneten lossar de allra 
tyngsta brunnslocken enkelt 
och utan problem. Fungerar på 
alla magnetiska brunnslock.

Artikelnr: 7015-M

Locköppnare

Brunns-jocke med 
slå funktion                                        
Brunnsöppnare Jocke är framtagen för 
enkelt kunna öppna dom flesta brunns-
locken. Den har en unik slaghammar-
funktion som gör att ni kan slå upp lock 
som sitter väldigt hårt.

TEKNISK DATA

Art.nr Längd mm Vikt KG

7019 840 5,3 

 

Rallab brunnsöppnare KK 2000 
Användningsområden: För större brunnslock.

Rallab brunnsöppnare UN91 
Användningsområden: För mindre brunnslock.

ULEFOS  
brunnsöppnare 
med spett 
För större brunnslock.

Artikelnr: 7018

Magnetisk Lock öppnare Rektangulär 
Användningsområden: Fungerar som Rund magnetisk lock öppnare inte mycket större, men mycket starkare. Borttagning 
från metallytor är fortfarande enkelt med hjälp av tryckknappen. När du trycker ner knappen mot metallytan frigörs magneten 
så du kan ta bort verktyget. Inställbar längd från 525 mm till 851 mm. 

Artikelnr: 7015-M

Magnetisk Lock- 
öppnare med hjul
Användningsområden:  
För den som har spett med sig, har 
vi en modell som ger både extra 
hävstångseffekt och möjlighet att 
bearbeta locket. Spettet är mycket 
enkelt att använda med lyftverktyget.

Locköppnare 
brunn  
rostfritt stål                                        
 
Vi kan även kundanpassa lock- 
öppnaren utifrån era önskemål 
och i andra material än rostfritt 
stål såsom galvaniserat stål etc.

Artikelnr: 7000-700

 

Brunnsöppnare dagvatten 
”Danne special”

Framtagen för att lyfta dagvattenbrunnar/gatubrunnar.  
Hindrar även brunnslocket från att trilla ner i brunnen. 
Vid önskemål om speciell längd hör av er till oss.

TEKNISK DATA

Art.nr Längd cm
7000-702 100
7000-70280 80

 

Brandpostnyckel servis/sluss   

Avstängningsnycklar för servis 
och sluss/brandpost, Lackerade.

TEKNISK DATA

Art.nr Hylsa mm
7090-Servis 12,8-14,5
7090-Sluss och 13P nyckel 19-28

Tillbehör Locköppnare



34 RALLAB – BAUER SYSTEM / KOPPLINGAR

Bauer system / kopplingar

Kardankoppling BAUER för lantbruks- och jordbruksapplikationer eller vid pumpapplikation / 
förbipumpning. Bauer koppling finns ifrån 2” (50mm) upp till 12” (300mm). Är tillverkad av 
Galvaniserat stål och gummipackning för hane koppling är tillverkad av SBR-gummi. 
10” och 12” (250mm samt 300mm finns på förfrågan).

I sortiment av bauer kopplingar finner ni: 
Bauer hona/hane med slanganslutning  •  Bauer för påsvetsning  

Böjar 45 och 90°  •  Bauer med flänsanslutning  •  Övergångar

Bauerkoppling T-stycke  
hona-hane-hane
Finns från 50mm upp till 300mm. I Galvaniserat stål. 
Säljs styckvis.

Art.nr Honkoppl. ID mm Hankoppl. mm

2676-50 50 50

2676-76 76 76

2676-89 89 89

2676-108 108 108

2676-133 133 133

2676-159 159 159

2676-194 194 194

2676-250 250 250

2676-300 300 300

 

Bauer Snabbkopplingsrör - 2”-16”  (Hane-Hona)
I Galvaniserat stål. Levereras som standard med Bauer Hane-Hona 6 meters längd men går att få i 
1m, 2m, 3m, 4m samt 5m. Kan även levereras ena sidan med koppling och andra tom som slutrör 
eller i början av rörledning. BAUER snabbkopplingsrören klarar ett maximalt arbetstryck på 12bar. 
Finns ifrån 2” upp till 8” standard och 10”,12” och 16” på förfrågan. Finns även rörhållare för kunna 
transportera/förvara med truck eller kran.

Art.nr Hane-Hona
koppling DN mm

Snabbkopplings-
rör dim.

Standard
Längd meter

Valbara längder
meter

2568-50 50x50 2" 6 1,2,3,4 & 5

2568-76 76X76 3" 6 1,2,3,4 & 5

2568-89 89X89 3 1/2" 6 1,2,3,4 & 5

2568-108 108X108 4" 6 1,2,3,4 & 5

2568-133 133X133 5" 6 1,2,3,4 & 5

2568-159 159X159 6" 6 1,2,3,4 & 5

2568-194 194X194 8" 6 1,2,3,4 & 5

2568-250 250X250 10" 6 1,2,3,4 & 5

2568-300 300 12" 6 1,2,3,4 & 5

2568-400 400X400 16" 6 1,2,3,4 & 5

 

Bauerkoppling 30° böj                                                                               
För lantbruk och pumpapplikationer. Bauer-
koppling med 30° böj, hona och hane i varsin 
ände av koppling. Samma dimension i båda 
ändar. Tillverkad av galvaniserat stål och  
packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppling ID
Hane / Hona mm

2674-50 50

2674-89 89

2674-108 108

2674-133 133

2674-159 159

2674-194 194

2674-250 250

2674-300 300

 

Bauerkoppling 
övergång hane-hona
För lantbruk och pumpapplikationer. För 
att kunna dimensionera upp eller ner vid 
behov. Koppling har olika dimension i 
bägge ändar. Tillverkad av galvaniserat 
stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Hankopp-
ling ID mm

Honkopp-
ling mm

2674-7650 76 50

2674-8976 89 76

2674-10876 108 76

2674-10889 108 89

2674-133108 133 108

2674-108159 108 159

2674-159133 159 133

2674-194159 194 159

2674-250194 250 194

2674-300250 300 250
 

Bauerkoppling hane
med bottenventil
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns  
som standard i 4”,5” och 6” (108mm,133m-
m,159mm) - andra dimensioner på förfrågan.
Tillverkad av galvaniserat stål och packning  
av SBR-gummi.

Art.nr Koppling DN mm

2678-50 50

2678-76 76

2678-108 108

2678-133 133

2678-159 159

2678-194 194

2678-250 250

2678-300 300
 



Bauerkoppling Hona med Fläns
För lantbruk och pumpapplikationer. Flänsen  
är PN 10. Av galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppling ID mm Fläns DN Fläns PN BAR

2671-5050 50 50 16/10

2671-6576 76 65 16/10

2671-8076 76 80 16/10

2671-8980 89 80 16/10

2671-108100 108 100 16/10

2671-108150 108 150 16/10

2671-125133 133 125 16/10

2671-159150 159 150 16/10

2671-194200 194 200 10

2671-250250 250 250 10

2671-300300 300 300 10

 

Bauerkoppling Hane med Fläns
För lantbruk och pumpapplikationer. Flänsen  
är PN 10. Av galvaniserat stål.

Art.nr Koppling ID mm Fläns DN Fläns PN BAR

2670-5050 50 50 10/16

2670-6576 76 65 10/16

2670-8076 76 80 10/16

2670-8980 89 80 10/16

2670-108100 108 100 10/16

2670-108150 108 150 10/16

2670-125133 133 125 10/16

2670-159150 159 150 10/16

2670-194200 194 200 10

2670-250250 250 250 10

2670-300300 300 300 10

 

Bauerkoppling 
Hane för svets  
För lantbruk och pumpapplikationer. 
Kopplingen har en Hanekopplingsdel 
och en svetsdel som gör den enkel att 
svetsa vid behov av extra koppling. 
Tillverkad av stål.

Art.nr Koppling ID mm

2668-89 89

2668-108 108

2668-133 133

2668-159 159

2668-194 194

2668-250 250

2668-300 300

 

Bauerkoppling 
Hona för svets 
För lantbruk och pumpapplikationer.  
En Hondel och en svetsdel gör den 
enkel att svetsa vid behov av extra 
koppling. Tillverkad av stål.

Art.nr Koppling ID mm

2669-89 89

2669-108 108

2669-133 133

2669-159 159

2669-194 194

2669-250 250

2669-300 300

 

Art.nr Honkopp-
ling ID mm

Hankopp-
ling mm

2675-7650 76 50

2675-8976 89 76

2675-10876 108 76

2675-133108 133 108

2675-159108 159 108

2675-159133 159 133

2675-194159 194 159

2675-250194 250 194

2675-300250 300 250

 

Bauerkoppling 
hävarm för svets  
För lantbruk och pumpapplikationer.  
Passar till han- bauerkoppling från 2”  
upp till 8”. Av galvaniserat stål.

Art.nr Passar koppling stl. mm

2667-50 50

2667-76 76

2667-89 89

2667-108 108

2667-133 133

2667-159 159

2667-194 194

2667-250 250

2667-300 300

 

Bauerkoppling 
hävarm för svetsning
Svartstål 
För lantbruk och pumpapplikationer.  
Tillverkad av svart stål.

Art.nr Passar koppling stl. 
mm

2666-89 89

2666-108 108

2666-133 133

2666-159 159

2666-194 194

2666-250 250

2666-300 300

 

Art.nr Koppling ID
Hane / Hona mm

2673-50 50

2673-76 76

2673-89 89

2673-108 108

2673-133 133

2673-159 159

2673-194 194

2673-250 250

2673-300 300

 

Bauerkoppling 
45° böj                                                                               
För lantbruk och pumpapplika-
tioner. 45° böj, hona och hane 
i var sin ände av kopplingen. 
Samma dimension i båda 
ändar. Av galvaniserat stål 
och packning av SBR-gummi. 

Bauerkoppling 
Reduceringsövergång
För lantbruk och pumpapplikationer.  
För att dimensionera upp eller ner.  
Olika dimension i bägge ändar.  
Av galvaniserat stål och packning 
av SBR-gummi.

Saknar du 
en koppling...
- kontakta oss
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Bauerkoppling Hane med  
bottenventil 45° böj
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns som  
standard mellan 50mm-300mm, andra dimensioner  
på förfrågan. Tillverkad av galvaniserat stål och  
packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. 
DN mm

Art.nr Koppl.
DN mm

2688-50 50 2688-159 159

2688-76 76 2688-194 194

2688-108 108 2688-250 250

2688-133 133 2688-300 300

 

Bauer Fläns med böj för 
vägramp 8” Hona & Hane
Specialframtagen Bauer-koppling för att koppla på 
vägramper inom förbipumpning. Bauer-koppling-
en har en fläns med lång böj som ger slangarna 
en skonsam böj efter vägrampen och förlänger 
livslängden. Finns som hona och hane.

Art.nr Koppl. 
Typ

Fläns 
DN mm

Koppl.
mm

2670-2032002 Hane 200 194 (8")

2671-2032002 Hona 200 194 (8")
 

Bauerkoppling Hane  
med utvändig gänga
För lantbruk och pumpapplikationer. Bauer hane 
finns med utvändig gänga från 1 1/2” upp till 8”. 
Tillverkad av galvaniserat stål.

Art.nr Koppling 
ID mm

Utvändig 
gänga tum

2564-5038 50 1 1/2"

2564-5050 50 2"

2564-7663 76 2 1/2"

2564-7676 76 3"

2564-8976 89 3"

2564-108102 108 4"

2564-133125 133 5"

2564-159152 159 6"

2564-194200 194 8"

 

Bauer Hona med 90° böj  
x Fläns PN10
För lantbruk och pumpapplikationer. Perfekt kopp-
ling att montera i tankar, cisterner eller pumpar. 
Säljs styckvis. Tillverkad av galvaniserat stål.

Art.nr Fläns 
DN mm

Koppling ID 
mm

2671-505090 50 50

2671-657690 65 76

2671-808990 80 89

2671-10010890 100 108

2671-12513390 125 133

2671-15015990 150 159

2671-20019490 200 194

2671-25025090 250 250

2671-30030090 300 300

 

Bauer Hane med 90° böj  
x Fläns PN10
För lantbruk och pumpapplikationer. Perfekt kopp-
ling att montera i tankar, cisterner eller pumpar. 
Säljs styckvis. Tillverkad av galvaniserat stål.

Art.nr Fläns 
DN mm

Koppling 
ID mm

2670-505090 50 50

2670-657690 65 76

2670-808990 80 89

2670-10010890 100 108

2670-12513390 125 133

2670-15015990 150 159

2670-20019490 200 194

2670-25025090 250 250

2670-30030090 300 300

 

Bauer Hane med 90°  
böj x Slanghals
För lantbruk och pumpapplikationer. Säljs  
styckvis. Tillverkad av galvaniserat stål.

Art.nr Koppling 
DN mm

Slanganslut-
ning mm

2672-762 76 76

2672-1081002 108 100

2672-1331252 133 125

2672-1501592 159 150

2672-2001942 194 200

2672-2502502 250 250

2672-3003002 300 300

 

Bauer Hona med 90°  
böj x Slanghals
För lantbruk och pumpapplikationer. Säljs  
styckvis. Tillverkad av galvaniserat stål  
och packning av SBR-gummi. 

Art.nr Koppling 
DN mm

Slanganslut-
ning mm

2672-89891 89 89

2672-1081001 108 100

2672-1331251 133 125

2672-1591501 159 150

2672-1942001 194 200

2672-2502501 250 250

2672-3003001 300 300

 

Bauerkoppling Hona med  
bottenventil 45° böj
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns som  
standard mellan 50mm-300mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. 
DN mm

Art.nr Koppl.
DN mm

2689-50 50 2689-159 159

2689-76 76 2689-194 194

2689-108 108 2689-250 250

2689-133 133 2689-300 300

 

Saknar du en koppling...- kontakta oss
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Bauerkoppling Hona med  
bottenventil L=2meters rör
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns som  
standard mellan 50mm-300mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. 
DN mm

Art.nr Koppl.
DN mm

2692-50 50 2692-159 159

2692-76 76 2692-194 194

2692-108 108 2692-250 250

2692-133 133 2692-300 300

 

Bauerkoppling Hane med  
bottenventil L=2meters rör
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns som  
standard mellan 50mm-300mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. 
DN mm

Art.nr Koppl.
DN mm

2691-50 50 2691-159 159

2691-76 76 2691-194 194

2691-108 108 2691-250 250

2691-133 133 2691-300 300

 

Bauerkoppling Hona med  
bottenventil 
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns som  
standard mellan 50mm-300mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. 
DN mm

Art.nr Koppl.
DN mm

2690-50 50 2690-159 159

2690-76 76 2690-194 194

2690-108 108 2690-250 250

2690-133 133 2690-300 300

 

Bauerkoppling Hona med  
filterkoppling 
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns från  
194mm, 250mm och 300mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. DN mm

2697-194 194

2697-250 250

2697-300 300

 

Bauerkoppling Hane med  
filterkoppling 
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns från  
194mm, 250mm och 300mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. DN mm

2696-194 194

2696-250 250

2696-300 300

 

Bauerkoppling Hane med  
bottenventil och böj 45° 
L=2meters rör
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns som  
standard mellan 50mm-300mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. 
DN mm

Art.nr Koppl.
DN mm

2693-50 50 2693-159 159

2693-76 76 2693-194 194

2693-108 108 2693-250 250

2693-133 133 2693-300 300

 

Bauerkoppling Hane  
med sugsil
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns  
från 50mm upp till 194mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. 
DN mm

Art.nr Koppl.
DN mm

2695-50 50 2695-133 133

2695-76 76 2695-159 159

2695-108 108 2695-194 194

 

Bauerkoppling Hona med  
bottenventil och böj 45° 
L=2meters rör
För lantbruk och pumpapplikationer. Finns som  
standard mellan 50mm-300mm. Tillverkad av  
galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. 
DN mm

Art.nr Koppl.
DN mm

2694-50 50 2694-159 159

2694-76 76 2694-194 194

2694-108 108 2694-250 250

2694-133 133 2694-300 300
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Bauer snabbkoppling  
Sugrör Hane  
Snedskuret 4”-8” 
Levereras som standard i 2m och 3m. Går 
även att få som 1m och 4m mot förfrågan. 
Perfekt hjälpmedel att använda ner i brunnar 
vid förbipumpning eller andra applikationer inom 
vattentransport. Finns även rörhållare för kunna 
transportera/förvara med truck eller kran.

Art.nr Koppl. hane
DN mm

längd 
rör m

2568-108212 108 2

2568-133212 133 2

2568-159212 159 2

2568-194212 194 2

2568-108213 108 3

2568-133213 133 3

2568-159213 159 3

2568-194213 194 3

 

Bauer snabbkoppling Sugrör 
Hona Snedskuret 4”-8” 
Levereras som standard i 2m och 3m. Går även att få 
som 1m och 4m mot förfrågan. Perfekt hjälpmedel att 
använda ner i brunnar vid förbipumpning eller andra 
applikationer inom vattentransport. Finns även rörhållare 
för kunna transportera/förvara med truck eller kran. 

Art.nr Koppl. hane
DN mm

längd 
rör m

2568-108212 108 2

2568-133212 133 2

2568-159212 159 2

2568-194212 194 2

2568-108213 108 3

2568-133213 133 3

2568-159213 159 3

2568-194213 194 3

 

Bauerkoppling T-stycke  
hane-hona-hona 
T-stycke med hane-hona-hona finns i ifrån 50mm upp  
till 300mm. Tillverkad av galvaniserat stål. Säljs styckvis.

Art.nr Koppl. DN mm
hana x hona x 
hona

Art.nr Koppl. DN mm
hona x hane x 
hane

2681-50 50 2681-159 159

2681-76 76 2681-194 194

2681-89 89 2681-250 250

2681-108 108 2681-300 300

2681-133 133

 

Bauerkoppling Y-stycke  
hane-hona-hona 
Y-stycke med hane-hona-hona finns i ifrån 50mm upp  
till 300mm. Tillverkad av galvaniserat stål. Säljs styckvis.

Art.nr Koppl. DN mm
hana x hona x 
hona

Art.nr Koppl. DN mm
hona x hane x 
hane

2679-50 50 2679-159 159

2679-76 76 2679-194 194

2679-89 89 2679-250 250

2679-108 108 2679-300 300

2679-133 133

 

Bauerkoppling Y-stycke  
hona-hane-hane 
Y-stycke med hane-hona-hona finns i ifrån 50mm upp  
till 300mm. Tillverkad av galvaniserat stål. Säljs styckvis.

Art.nr Koppl. DN mm
hana x hona x 
hona

Art.nr Koppl. DN mm
hona x hane x 
hane

2680-50 50 2680-159 159

2680-76 76 2680-194 194

2680-89 89 2680-250 250

2680-108 108 2680-300 300

2680-133 133

 

Bauerkoppling ”Svannacke” 
hane-hona
Bauerkoppling för lantbruk och pumpapplikationer.  
En specialprodukt som är mycket populär inom pumpindustrin. 
Levereras styckvis. Tillverkad av galvaniserat stål och packning  
av SBR-gummi.

Art.nr Koppl. DN mm
hana x hona x 
hona

Art.nr Koppl. DN mm
hona x hane x 
hane

2687-50 50 2687-159 159

2687-76 76 2687-194 194

2687-89 89 2687-250 250

2687-108 108 2687-300 300

2687-133 133
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Bauer Kardankoppling 
hona med slanghals
För lantbruk och pumpapplikationer. Bauer hona 
finns ifrån 50mm upp till 200mm slanganslutning. 
Sammankopplingsbar med Bauer hane.Tillverkad  
av galvaniserat stål och packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppling ID 
mm

Slanganslut-
ning mm

2661-5050 50 50

2661-7663 76 63

2661-7675 76 75

2661-8975 89 75

2661-8989 89 89

2661-108102 108 102

2661-133125 133 125

2661-159152 159 152

2661-194200 194 200

2661-250 250 250

2661-300 300 300

 

 

Bauerkoppling 90° böj                                                                               
För lantbruk och pumpapplikationer. Bauer-
koppling med 90 böj, hona och hane i varsin 
ände av koppling. Samma dimension i båda 
ändar. Tillverkad av galvaniserat stål och
packning av SBR-gummi.

Art.nr Koppling ID Hane / Hona mm

2672-50 50

2672-76 76

2672-89 89

2672-108 108

2672-133 133

2672-159 159

2672-194 194

2672-250 250

2672-300 300

 

Bauer Kardankoppling 
Han-lock                                               
För lantbruk och pumpapplikationer.  
Lock för Bauer koppling hona.  
Tillverkad av galvaniserat stål. 
Beställs styckvis. 

Art.nr Koppling ID

2562-89 89

2562-108 108

2562-133 133

2562-159 159

Bauer Kardankoppling 
hane med slanghals
För lantbruk och pumpapplikationer. Bauer hane 
finns ifrån 50mm upp till 200mm slanganslutning.
Sammankopplingsbar med Bauer hona. 
Tillverkad av galvaniserat stål.

Art.nr Koppling  
dim. mm

Slanganslut-
ning mm

2660-5050 50 50

2660-7663 76 63

2660-7675 76 75

2660-8975 89 75

2660-8989 89 89

2660-108102 108 102

2660-133125 133 125

2660-159152 159 152

2660-194200 194 200

2660-250 250 250

2660-300 300 300

 

Bauer Kardankoppling 
hane med utvändig gänga
För lantbruk och pumpapplikationer. Bauer hane 
finns med utvändig gänga från 1 1/2” upp till 6”. 
Tillverkad av galvaniserat stål.

Art.nr Koppling ID 
mm

Utvändig gänga 
mm

2564-5038 50 1 1/2"

2564-5050 50 2"

2564-7663 76 2 1/2"

2564-7676 76 3"

2564-8976 89 3"

2564-108102 108 4"

2564-133125 133 5"

2564-159152 159 6"

2564-194200 194 8"

 

Bauer Kardankoppling 
Han-lock                                                                             
För lantbruk och pumpapplikationer.  
Lock för Bauer koppling hane. Tillverkad  
av galvaniserat stål. Packing av  
SBR-gummi. Beställs styckvis. 

Art.nr Koppling ID

2563-89 89

2563-108 108

2563-133 133

2563-159 159

Bauer Kardankoppling 
hona med utvändig gänga
För lantbruk och pumpapplikationer. Bauer hane 
finns med utvändig gänga från 1 1/2” upp till 6”. 
Tillverkad av galvaniserat stål och packning av 
SBR-gummi.

Art.nr Koppling ID 
mm

Utvändig gänga 
mm

2565-5038 50 1 1/2"

2565-5050 50 2"

2565-7663 76 2 1/2"

2565-7676 76 3"

2565-8976 89 3"

2565-108102 108 4"

2565-133125 133 5"

2565-159152 159 6"

2565-194200 194 8"

 

Bauerkoppling Packning
Packning av SBR-gummi för bauerkoppling hona i 
50mm-194 (2”-8”).  
50mm-108mm säljs i förpackningar av 5st och  
133mm-194mm säljs styckvis.

Art.nr Till Koppling mm

2677-50 50

2677-76 76

2677-89 89

2677-108 108

2677-133 133

2677-159 159

2677-194 194

2677-250 250

2677-300 300
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M-42 Kardankopplingar

M42  KVS- Hankoppling 
med slangsockel                                                                                 
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                      

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2110-4850 48 x 50 0,6
2110-7650 76 x 50 1
2110-63 76 x 65 1
2110-7673 76 x 73,6 1
2110-7673K 76 x 73,6 kort 0,9
2110-10073 102 x 73,6 1,7
2110-102100 102 x 100 1,4
2110-133125 133 x 125 2,2
2110-152150 152 x 150 3,7

 

M42  KMS- Honkoppling 
med slangsockel                                                                                   
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål,
Rostfritt, Aluminium.                

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2111-4850 48 x 50 1,4
2111-7650 76 x 50 2,6
2111-63 76 x 65 2,6
2111-7673 76 x 73,6 2,7
2111-7673K 76 x 73,6 kort 2,5
2111-10073 102 x 73,6 3,5
2111-102100 102 x 100 3,6
2111-133125 133 x 125 6,4
2111-152150 152 x 150 9,5

 

M42  KXV- Hanslutstycke                                                                                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                   

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)
2112-48 48 0,3
2112-76 76 0,5
2112-102 102 0,6
2112-127 127 1,1
2112-152 152 1,8

 

M42  KMG- Honkoppling 
med utvändig rörgänga
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                   

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2115-4840 48 x R40 1,5
2115-4850 48 x R50 1,5
2115-7650 76 x R50 3,0
2115-7665 76 x R65 3,0
2115-7680 76 x R80 3,1
2115-10280  102 x R80 4,0
2115-102100 102 x R100 4,1
2115-133125 133 x R125 7,1
2115-152150 152 x R150 10,6

M42  KXM- Honslutstycke                                                                                                                 
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)
2113-48 48 1,2
2113-76 76 2,3
2113-102 102 3,2
2113-127 127 5,5
2113-152 152 8

 

M42  KVG- Hankoppling 
med utvändig rörgänga                                                                                             
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                    

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Vikt
(kg)

2114-4840 48 x R40 0,7
2114-4850 48 x R50 0,7
2114-7650 76 x R50 1,4
2114-7665 76 x R65 1,1
2114-7680 76 x R80 1,2
2114-10280  102 x R80 1,5
2114-102100 102 x R100 1,9
2114-133125 133 x R125 2,3
2114-152150 152 x R150 3,6

 

M42 KVS- Hankoppling 
med tjockväggig 
slangsockel                                                                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål.                

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Tjocklek
Gods mm

Vikt
(kg)

2110-102F 102 x 100 3,6 2,4
2110-125F 133 x 125 4,0 3,9

 

M42 KMS- Honkoppling med 
tjockväggig slangsockel                                                                                   
Konstruktion: Galvaniserat stål.                

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Tjocklek
Gods mm

Vikt
(kg)

2111-102F 102 x 100 3,6 4,6
2111-125F 133 x 125 4,0 7,9

 

Kopplingsövergångar 
- fråga oss!
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M-42 Kardankopplingar

M42  KVGI- Hankoppling 
med invändig rörgänga                                                                                           
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                  

Art.nr Koppl. stl x Ansl. Vikt(kg)

2116-7680 76 x R80 1,1
2116-102100 102 x R100 1,8

 

M42  KKV- Hankoppling  
för påsvetsning                                                                                                   
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.          

Art.nr Koppl. stl x Ansl. Vikt (kg)
2117-4850 48 x 50 0,4
2117-7676 76 x 76 0,7
2117-102102 102 x 102 1,2
2111-133133 133 x 133 1,6
2111-152152 152 x 152 2,8

 

M42  KKM- Honkoppling 
för påsvetsning                                                                                                                   
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.              

Art.nr Koppl. stl x Ansl. Vikt (kg)
2118-4850 48 x 50 1,3
2118-7676 76 x 76 2,5
2118-102102 102 x 102 3,4
2118-133133 133 x 133 5,8
2118-152152 152 x 152 8,9

 

M42  KRKB-  
Böj 90°                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                 

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)

2121-48 48 2,0
2121-76 76 3,7
2121-102 102 6,1
2121-133 133 11,5
2121-152 152 20,0

M42  KF- Hankoppling  
med fläns                                                                                                                            
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.              

Art.nr Koppl. stl x Ansl. Vikt (kg)

2119-4840 48 x DN40 2,2

2119-4850 48 x DN50 2,9

2119-7650 76 x DN50 3,3

2119-7665 76 x DN65 3,7

2119-7680 76 x DN80 4,4

2119-102100 102 x DN100 5,5

2119-133125 133 x DN125 7,5

2119-152150 152 x DN150 10
 

M42  KE- Honkoppling  
med fläns                                                                                                              
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                

Art.nr Koppl. stl x Ansl. Vikt (kg)

2120-4840 48 x DN40 2,2

2120-4850 48 x DN50 2,9

2120-7650 76 x DN50 3,3

2120-7665 76 x DN65 3,7

2120-7680 76 x DN80 4,4

2120-102100 102 x DN100 5,5

2120-133125 133 x DN125 7,5

2120-152150 152 x DN150 10

M42 KTH T-rör - med 2st M42 KMS kardankoppling  
hona med hävarm x 1st M42 kardankoppling hane. 
Konstruktion: Galvaniserat stål,rostfritt stål och aluminium 

Art.nr Koppling
stl mm

Anslutnings-
storlek mm

Art.nr Koppling
stl mm

Anslutnings-
storlek mm

2134-3838 38 38 2134-102102 102 102

2134-4838 48 38 2134-13376 133 76

2134-4848 48 48 2134-133102 133 102

2134-7648 76 48 2134-133133 133 133

2134-7676 76 76 2134-152102 152 102

2134-10248 102 48 2134-152133 152 133

2134-10276 102 76 2134-152152 152 152
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8” 
finns på 
förfrågan

M42  KMPV med en  
hävarm 76 AL                                                                                                       
Slamsugningskoppling för montage på  
avlopps- och slamtankar.  
Konstruktion: Kardankoppling av aluminium  
med haksystem av galvaniserat stål.             

Art.nr Koppl. stl mm Vikt kg

2137-76 76 1,5

M42  KVPV 76 AL  
Hankoppling                                                                            
Slamsugningskoppling för montage på  
avlopps- och slamtankar.  
Konstruktion: Aluminium           

Art.nr Koppl. stl mm Vikt kg

2136-76 76 0,5

M42  KMSK Honkoppling 
med sockel för kläm-
backskoppling                                                                                            
 
Konstruktion: Galvaniserat stål eller  
Rostfritt stål.         

Art.nr Koppl. 
stl mm

Slang-
sockel mm

2139-76 76 75

2139-102 102 100

M42  KMSK Hankoppling 
med sockel för kläm-
backskoppling                                                                                            
 
Konstruktion: Galvaniserat stål eller  
Rostfritt stål.         

Art.nr Koppl. stl mm Slangsockel mm

2138-76 76 75

2138-102 102 100

M42  KGT- T-rör med  
gängat avstick 
Konstruktion: Galvaniserat stål och rostfritt stål. 

Art.nr Koppling
stl mm

Gängat avstick 
mm

2135-4825 48 25

2135-4840 48 40

2135-4850 48 50

2135-7625 76 25

2135-7665 76 65

2135-7680 76 80

2135-10225 102 25

2135-10280 102 80

2135-102100 102 100

2135-133100 133 100

2135-152100 152 100

M42  Hankoppling  
- Halvfabrikat                                                                                            
 
Konstruktion: Finns i Svartstål, 
rostfritt stål och aluminium.      

Art.nr Koppling  stl mm

2127-38 38

2127-48 48

2127-76 76

2127-102 102

2127-133 133

2127-152 152

2127-204 204

M42  honkoppling med 
tappstöd - Halvfabrikat  
Konstruktion: Finns i Svartstål, 
rostfritt stål och aluminium.      

Art.nr Koppling  stl mm

2128-38 38

2128-48 48

2128-76 76

2128-102 102

2128-133 133

2128-152 152

2128-204 204

HALVFABRIKAT HALVFABRIKAT

M42  Ring med haksystem 
och lås Halvfabrikat 
Ring i svart och haksystem och säkerhetsspärr i 
galvaniserat stål eller alla delar i rostfritt stål.  

Art.nr Koppling  stl mm

2129-38 38

2129-48 48

2129-76 76

2129-102 102

2129-133 133

2129-152 152

2129-204 204
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M42  KRKB-  
Böj 45°                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                  

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)
2122-48 48 2,0
2122-76 76 3,7
2122-102 102 6,1
2122-133 133 11,5
2122-152 152 20,0

 

M42  KRKB-  
Böj 30°                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium. 
    

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)

2123-48 48 2,0
2123-76 76 3,7
2123-102 102 6,1
2123-133 133 11,5
2123-152 152 20,0

 

M42  KK2V- 
Övergångsstycke 
med hankopplingar                                                                                                                  
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                   

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)

2124-48 48 0,9
2124-76 76 1,5
2124-102 102 2,4
2124-133 133 3,1
2124-152 152 5,0

 

Art.nr Koppl. stl Material
2130-48 48 EPDM
2130-76 76 EPDM
2130-102 102 EPDM
2130-133 133 EPDM
2130-152 152 EPDM
2131-48 48 NITRIL
2131-76 76 NITRIL
2131-102 102 NITRIL
2131-133 133 NITRIL
2131-152 152 NITRIL

 

M42  KK2M- Övergångs-
stycke med honkopplingar                                                                                                                          
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                  

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)
2125-48 48 2,7
2125-76 76 5,0
2125-102 102 6,9
2125-133 133 12,0
2125-152 152 18,3

 

M42  KFV-  
Förstoringsstycke                                                                                                                    
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.                 

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)
2125-4876 48 x 76 3,2
2125-76102 76 x 102 4,4
2125-102133 102 x 133 7,4
2125-102152 102 x 152 10,0
2125-133152 133 x 152 10,5

 

M42  KFK-  
Förminskningsstycke                                                                                                     
Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, 
Rostfritt, Aluminium.              

Art.nr Koppl. stl Vikt (kg)
2126-7648 76 x 48 3,2
2126-10276 102 x 76 4,4
2126-13376 133 x 76 5,6
2126-133102 133 x 102 6,9
2126-152102 152 x 102 7,4
2126-152133 152 x 133 10,0

 

M42  KKG- Packningar  
—  EPDM, NITRIL                                                                                                
               Ejektor 102 mm  

Sugejektor 102mm (4”) och slangsockel  
51mm (2”) eller slangsockel 60mm (2 1/2”). 
Konstruktion: Tillverkad av kraftig ståltub  
i svart utförande        

Art.nr Sugejektor 
mm

Slangsockel 
mm

2142-10251 102 51
2142-10260 102 60

 

Ejektor med M42 kardan-
koppling hane KKV 4”                                                        
Sugejektor med M42 kardan koppling hane KKV 
4” (102x3,6) och slangsockel 51mm (2”). 
Konstruktion: Tillverkad av kraftig ståltub  
i svart utförande        

Art.nr Hankopp-
ling tum

Slangsockel 
tum

2142-102511 4" 2"
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M42  KKV hankoppling med  
styrstos för påsvetsning 
Konstruktion: Svart stål

Art.nr Koppl. stl 
mm

Koppl. dim. 
tum

Svetsän-
de mm

Godstjocklek 
mm

Styrsos mm

2117-102S 102 4" 102 3,6 20

Art.nr Koppl. stl mm Koppl. dim. tum Utvändig rör-gänga  BSP tum

2114-48S 48 2" 2"

2114-76S 76 3" 3"

2114-102S 102 4" 4"

M42  Snabbkopplingsrör  
Aluminium 
Konstruktion: Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Art.nr Koppling ID mm Godstjocklek mm Längd m Vikt kg

2141-481 48 1,3 1 1,4

2141-482 48 1,3 2 2,0

2141-483 48 1,3 3 2,6

2141-484 48 1,3 4 3,2

2141-485 48 1,3 5 4,0

2141-486 48 1,3 6 4,6

2141-761 76 1,5 1 3,2

2141-762 76 1,5 2 4,3

2141-763 76 1,5 3 5,4

2141-764 76 1,5 4 6,5

2141-765 76 1,5 5 7,6

2141-766 76 1,5 6 8,7

2141-1021 102 1,7 1 4,4

2141-1022 102 1,7 2 6,1

2141-1023 102 1,7 3 7,8

2141-1024 102 1,7 4 9,5

2141-1025 102 1,7 5 11,2

2141-1026 102 1,7 6 12,9

2141-1331 133 1,8 1 7,0

2141-1332 133 1,8 2 9,4

2141-1333 133 1,8 3 11,8

2141-1334 133 1,8 4 14,2

2141-1335 133 1,8 5 16,6

2141-1336 133 1,8 6 19,0

2141-1521 152 2,0 1 8,2

2141-1522 152 2,0 2 11,2

2141-1523 152 2,0 3 14,2

2141-1524 152 2,0 4 17,2

2141-1525 152 2,0 5 20,2

2141-1526 152 2,0 6 23,2

M42  Snabbkopplingsrör av  
Galvaniserat stål 
Konstruktion: Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål. 
 

Art.nr Koppling ID mm Godstjocklek mm Längd m Vikt kg

2140-481 2" 1,5 1 3,4

2140-482 2" 1,5 2 5,2

2140-483 2" 1,5 3 7

2140-484 2" 1,5 4 8,8

2140-485 2" 1,5 5 10,6

2140-486 2" 1,5 6 12,4

2140-761 3" 1,5 1 5,9

2140-762 3" 1,5 2 8,8

2140-763 3" 1,5 3 11,7

2140-764 3" 1,5 4 14,6

2140-765 3" 1,5 5 17,5

2140-766 3" 1,5 6 20,4

2140-1021 4" 1,5 1 9,1

2140-1022 4" 1,5 2 13,7

2140-1023 4" 1,5 3 18,3

2140-1024 4" 1,5 4 22,9

2140-1025 4" 1,5 5 27,5

2140-1026 4" 1,5 6 32,1

2140-1331 5" 2 1 15,2

2140-1332 5" 2 2 23,2

2140-1333 5" 2 3 31,2

2140-1334 5" 2 4 39,2

2140-1335 5" 2 5 47,2

2140-1336 5" 2 6 55,2

2140-1521 6" 2,5 1 20,7

2140-1522 6" 2,5 2 30,2

2140-1523 6" 2,5 3 39,7

2140-1524 6" 2,5 4 49,7

2140-1525 6" 2,5 5 58,7

2140-1526 6" 2,5 6 68,2

M42  KVG-hankoppling med  
styrstos och utvändig rörgänga   
Konstruktion: Galvaniserat stål

M42 kardankoppling med 
bottenventil 
(kraftig klaffbacksventil) 
 
Konstruktion: Bottenventilen är tillverkad av  
aluminium med kraftig klaffbackventil och anslutning  
är en m42 honkoppling.

Art.nr Honkoppling 
ID tum

Slangsockel 
vinkel

2143-76 3" Rak
2143-7630 3" 30°
2143-102 4" Rak
2143-10230 4" 30°
2143-133 5" Rak
2143-13330 5" 30°
2143-152 6" Rak
2143-15230 6" 30°
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Kardankoppling / Perrot-koppling

Kardankoppling ”Perrot” är en snabbkoppling som förekommer vanligtvis inom lantbruk 
och bevattning. Snabbkopplingen finns ifrån 2” (50mm) upp till 8” (200mm).

Perrot koppling hona har 2 klor för stängning med enkelt enhandsgrepp.

OBS VIKTIGT!  Kardankoppling ”Perrot” är enkel att förväxla med svensk M42 
kardankoppling och dessa två kopplingar passar ej ihop med varandra.

Snabbkopplingsrör 
Perrot koppling  
Hane-Hona 2”- 8”  
Koppling DN 50 
mm-216 mm
Snabbkopplingsrör typ Perrot är tillverkad av 
galvaniserat stål. Levereras som standard med 
Perrot hona-hane 6meters längd men går att få i 
1m, 2m, 3m, 4m samt 5m. 

Kan även levereras ena sidan med koppling 
och andra tom som slutrör eller i början av 
rörledning. Perrot snabbkopplingsrören klarar 
ett maximalt arbetstryck på 12bar. Finns ifrån 
2” upp till 8”. Finns även rörhållare för kunna 
transportera/förvara med truck eller kran.

Art.nr Hane-hona 
koppling DN 
mm

Standard 
längd 
meter

2608-50 50x50 6

2608-89 89x89 6
2608-108 108x108 6
2608-133 133x133 6
2608-159 159x159 6
2608-216 216x216 6

Perrotkoppling 45° böj
Hona-Hane  90° böj
108mm -216mm  (4”-8”)
En snabbkoppling som förekommer vanligtvis 
inom lantbruk och bevattning. Kommer med 
hona-hane ifrån 2” upp til 8”.  (2 och 3” på 
förfrågan). Galvaniserat stål. 

Art.nr Koppling DN mm

2608-10845 108

2608-15945 159

2608-21645 216

Perrotkoppling 90° böj
Hona-Hane 90° böj 
50mm -216mm  (2”-8”)
En snabbkoppling som förekommer vanligtvis 
inom lantbruk och bevattning. Kommer med 
hona-hane ifrån 2” upp til 8”. Galvaniserat stål. 

Art.nr Koppling DN mm

2609-50 50

2609-70 70

2609-89 89

2609-108 108

2609-133 133

2609-159 159

2609-216 216

Perrotkoppling 90° böj
hona med slangan-
slutning i 4”,5”och 6”
En snabbkoppling som förekommer vanligtvis 
inom lantbruk och bevattning. Perrot koppling 
hona 90° böj  med slanganslutning för 4”,5” 
och 6” slang. Galvaniserat stål. 

Art.nr Koppling 
DN mm

Slanganslut-
ning tum

2609-1081 108 4"

2609-1331 133 5"

2609-1591 159 6"

Nitril packning för
Perrot kardankoppling 
Nitril packning för perrotkoppling som har 
hög beständighet mot oljor,bensin och  
bränsle. Säljs i förpackningstorlek av styck-
vis. Temperatursområde: -40°C - +80°C 

Art.nr Passar Koppling stl. tum

2610-50 2"

2610-76 3"

2610-100 4"

2610-125 5"

2610-150 6"

2610-200 8"
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Perrot kardankoppling 
KKM hona för svets
En Kardankoppling som förekommer vanligtvis 
inom lantbruk och bevattning. Perrot koppling 
KKV hona för påsvetsning på lantbruks- 
maskiner, bevattningssystem, cisterner och 
tankar. Galvaniserat stål.

Art.nr Koppling stl. tum

2607-50 2"

2607-76 3"

2607-100 4"

2607-125 5"

2607-150 6"

2607-200 8"

Perrot kardankoppling 
KMS hona med slanghals 
för slanganslutning
En snabbkoppling som förekommer vanligtvis 
inom lantbruk och bevattning. Perrot koppling 
hona är motparten till Perrot koppling hane.
Perrot koppling hona har 2 klor för stängning 
med ett enhandsgrepp. Galvaniserat stål.

Art.nr Koppling 
DN mm

Slanghals tum

2601-50 50 2"

2601-76 89 3"

2601-100 108 4"

2601-125 133 5"

2601-150 159 6"

2601-200 216 8"

Perrot kardankoppling KMG 
hona med utvändig gänga
En Kardankoppling som förekommer vanligtvis inom 
lantbruk och bevattning. Perrot koppling hona är 
motparten till Perrot koppling hane. Perrot koppling 
hona har 2 klor för stängning med ett enhandsgrepp. 
Galvaniserat stål.

Art.nr Koppling 
stl. tum

Koppling 
DN mm

Utvändig 
gänga 
tum

2605-50 2" 50 2"

2605-76 3" 89 3"

2605-100 4" 108 4"

2605-125 5" 133 5"

2605-150 6" 159 6"

2605-200 8" 216 8"

Perrot kardankoppling 
KMS hane med slanghals 
för slanganslutning
En snabbkoppling som förekommer vanligtvis 
inom lantbruk och bevattning. Perrot koppling 
hane motparten till Perrot koppling hona. 
Galvaniserat stål. 

Art.nr Koppling 
DN mm

Slanghals tum

2600-50 50 2"

2600-76 89 3"

2600-100 108 4"

2600-125 133 5"

2600-150 159 6"

2600-200 216 8"

Perrot kardankoppling KVG 
hane med utvändig gänga
 
En Kardankoppling som förekommer vanligtvis inom 
lantbruk och bevattning. Perrot koppling hane är mot-
parten till Perrot koppling hona. Galvaniserat stål.

Art.nr Koppling 
stl. tum

Koppling 
DN mm

Utvändig 
gänga 
tum

2604-50 2" 50 2"

2604-76 3" 89 3"

2604-100 4" 108 4"

2604-125 5" 133 5"

2604-150 6" 159 6"

2604-200 8" 216 8"

Perrot kardankoppling 
KKV hane för svets
En Kardankoppling som förekommer vanligtvis 
inom lantbruk och bevattning. Perrot koppling 
KKV hane för påsvetsning på lantbruks- 
maskiner, bevattningssystem, cisterner och 
tankar. Galvaniserat stål.

Art.nr Koppling stl. tum

2606-50 2"

2606-76 3"

2606-100 4"

2606-125 5"

2606-150 6"

2606-200 8"

Perrot hane med fläns
2”-8”
En snabbkoppling som förekommer 
vanligtvis inom lantbruk och bevattning. 
Perrot koppling med fläns och (Hankopp-
ling) finns ifrån 50mm upp till 216mm 
(2”-8”).Flänsar har 8hål enligt PN 16/10. 
Galvaniserat stål.

Art.nr Perrot Hane 
ID mm

Fläns PN 
Bar

Fläns DN mm

2610-5050 50 10 50

2610-108100 108 16 100

2610-133125 133 16 125

2610-159150 159 16 150

2610-216200 216 10 200
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Perrot kardankoppling 
KXM honslutstycke
En Kardankoppling som förekommer vanligtvis 
inom lantbruk och bevattning. Perrot koppling 
KXM hon-lock/plugg passar till perrotkoppling 
hane. Galvaniserat stål.

Art.nr Koppling stl. tum

2603-50 2"

2603-76 3"

2603-100 4"

2603-125 5"

2603-150 6"

Art.nr Honkoppling 
ID mm

Hankoppling 
ID mm

2612-10889 108 89

2612-133108 133 108

2612-159108 159 108

2612-159133 159 133

2612-216159 216 159

2601-200 216 8"

Art.nr Honkoppling 
ID mm

Hankoppling 
ID mm

2613-89108 89 108

2613-108133 108 133

2613-108159 108 159

2613-133159 133 159

2613-159216 159 216

Perrot kardankoppling KXM
hanslutstycke
En Kardankoppling som förekommer vanligtvis inom 
lantbruk och bevattning. Perrot koppling KXV hane lock/
plugg passar till perrotkoppling hona. Galvaniserat stål.

Art.nr Koppling stl. tum

2602-50 2"

2602-76 3"

2602-100 4"

2602-125 5"

2602-150 6"

OBS VIKTIGT!  
Kardankoppling ”Perrot” är enkel 

att förväxla med svensk M42 kardan-
koppling och dessa två kopplingar 

passar ej ihop med varandra.

Perrot Reduceringskoppling
Hane - Hona 3”-8”
En snabbkoppling som förekommer vanligtvis inom 
lantbruk och bevattning. Perrot koppling reducering 
hane-hona ifrån 3”-8”. Galvaniserat stål.

Perrot övergång 
hona-hane 3”- 8”
En snabbkoppling som förekommer  
vanligtvis inom lantbruk och bevattning. 
Perrot koppling reducering hona-hane 
ifrån 3”-8”. Galvaniserat stål.
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Vi erbjuder även hela 
Anfor systemet 

- kontakta oss för mer info



STORZ kopplingar

STORZ KOPPLINGAR  från 1” (25mm) upp till 10” (250mm) • Standard slangkoppling till 
brandslangar  •  Max arbetstryck är 16bar  •  Storz finns med invändig och utvändig BSP-gänga.

• Observera Knaggavstånd på din Storz-koppling för att få dom att passa ihop.

Storz - Skruvnyckel
Reservdel till storzkopplingar för att  
underlätta det dagliga användandet. 
Finns för Storz ifrån 2” (50mm)  
upp till 10” (250mm).
 

Art.nr För 
dimension

Material

2447-50 2" Stål

2447-75 3" Stål

2447-100 4" Stål

2447-150125 5"-6" Stål

2447-250205 8"-10" Stål
 

Storz- NBR packning
 

Art.nr Packning 
stl tum

Material

2446-25 1" Vit nitril

2446-32 1 1/4" Vit nitril

2446-38 1 1/2" Vit nitril

2446-50 2" Vit nitril

2446-65 2 1/2" Vit nitril

2446-75 3" Vit nitril

2446-100 4" Vit nitril

2446-110 4 1/2" Vit nitril

2446-125 5" Vit nitril

2446-150 6" Vit nitril

2446-200 8" Vit nitril

2446-250 10" Vit nitril
 

Storz - Slanganslutning inkl 
segmenterad Storz klämma
Material: Aluminium och rostfritt på förfrågan. 

Art.nr Slang-
sockel
tum

Mått inv 
mellan
knaggar 
mm

material

2449-5266 2" 66 Aluminium

2449-6581 2 1/2" 81 Aluminium

2449-7589 3" 89 Aluminium

2449-90105 3 1/2" 105 Aluminium

2449-100115 4" 115 Aluminium

2449-110133 4 1/2" 133 Aluminium

2449-125148 5" 148 Aluminium

2449-150160 6" 160 Aluminium

2449-205220 8" 220 Aluminium

Storz - Slanganslutning inkl 
segmenterad Storz klämma
Material: Aluminium och rostfritt på förfrågan. 

Art.nr Slang-
sockel
tum

Mått inv 
mellan
knaggar 
mm

material

2443-505266 2" 66 Aluminium

2443-757589 3" 89 Aluminium

2443-100110133 4" 133 Aluminium

Storz - Lock med kedja
Material: Aluminium. Finns även i rostfritt och mässing. 

Art.nr Koppling
stl tum

Mått inv 
mellan
knaggar 
mm

material

2444-2531 1" 31 Aluminium

2444-3244 1 1/4" 44 Aluminium

2444-3851 1 1/2" 51 Aluminium

2444-5266 2" 66 Aluminium

2444-6581 2 1/2" 81 Aluminium

2444-7589 3" 89 Aluminium

2444-100115 4" 115 Aluminium

2444-110133 4 1/2" 133 Aluminium

2444-125148 5" 148 Aluminium

2444-150160 6" 160 Aluminium

2444-205220 8" 220 Aluminium

2444-250278 10" 278 Aluminium

Storz - Slanganslutning med
låsfunktion 

Art.nr Sockel
tum

Mått inv 
mellan
knaggar 
mm

material

2448-252531 1" 31 Aluminium

2448-323244 1 1/4" 44 Aluminium

2448-383851 1 1/2" 51 Aluminium

2448-525266 2" 66 Aluminium

2448-757589 3" 89 Aluminium

2448-9090105 3 1/2" 105 Aluminium

2448-100115 4" 115 Aluminium

2448-110133 4 1/2" 133 Aluminium

2448-125125148 5" 148 Aluminium

2448-150150160 6" 160 Aluminium

2448-205205220 8" 220 Aluminium
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Storz - Övergång/reducering
Finns i Aluminium även i rostfritt och mässing. Kontakta oss för mer info. 

Art.nr Koppling 
1 stl tum

Mått inv. koppling 1 
mellan knaggar mm

Koppling 
2 stl tum

Mått inv. koppling 2 mellan 
knaggar mm

Material

2445-25315266 1" 31 2" 66 Aluminium

2445-52666581 2" 66 2 1/2" 81 Aluminium

2445-52667589 2" 66 3" 89 Aluminium

2445-65817589 2 1/2" 81 3" 89 Aluminium

2445-7589110133 3" 89 4 1/2" 133 Aluminium

2445-1001156581 4" 115 2 1/2" 81 Aluminium

2445-1001157589 4" 115 3" 89 Aluminium

2445-125148100115 5" 148 4" 115 Aluminium

2445-150160100115 6" 160 4" 115 Aluminium

2445-150160125148 6" 160 5" 148 Aluminium

2445-205220150160 8" 220 6" 160 Aluminium

2445-205220150160 8" 220 6" 160 Aluminium

2445-250278205220 10" 278 8" 220 Aluminium
 

Storz - Koppling med utvändig gänga 1” -10”.
Storzkopplingar med utvändig gängor av aluminium. Finns även på förfrågan i mässing och rostfritt.
 

Storz - Koppling med invändig gänga 1” -10”.
Invändig gänga i aluminium, finns även i rostfritt och mässing. Finns ifrån 3/4” upp till 10”. kontakta oss för mer info. 

Art.nr Invändig 
gänga  tum

Mått inv. mellan 
knaggar mm

Material

2442-192531 3/4" 31 Aluminium

2442-252531 1" 31 Aluminium

2442-253266 1" 66 Aluminium

2442-323252 1 1/4" 52 Aluminium

2442-323266 1 1/4" 66 Aluminium

2442-385266 1 1/2" 66 Aluminium

2442-525266 2" 66 Aluminium

2442-636581 2 1/2" 81 Aluminium
 

Art.nr Invändig 
gänga tum

Mått inv. mellan 
knaggar mm

Material

2442-767689 3" 89 Aluminium

2442-100110133 4" 133 Aluminium

2442-110110133 4 1/2" 133 Aluminium

2442-125125148 5" 148 Aluminium

2442-150150160 6" 160 Aluminium

2442-205205220 8" 220 Aluminium

2442-250250278 10" 278 Aluminium
 

Art.nr Utvändig 
gänga tum

Mått inv. mellan 
knaggar mm

Material

2441-252531 1" 31 Aluminium

2441-3252C66 1 1/4" 66 Aluminium

2441-383851 1 1/2" 51 Aluminium

2441-3852C66 1 1/2" 66 Aluminium

2441-5052C66 2" 66 Aluminium

2441-5065B81 2" 81 Aluminium

Art.nr Utvändig 
gänga tum

Mått inv.  mellan 
knaggar mm

Material

2441-6365B81 2 1/2" 81 Aluminium

2441-7665B81 3" 81 Aluminium

2441-100110A133 4" 133 Aluminium

2441-110125133 4 1/2" 133 Aluminium

2441-125125148 5" 148 Aluminium

2441-150150160 6" 160 Aluminium

Storz - slanganslutning inkl NBR-packning
Storz slanganslutning av aluminium. Finns även i mässing och rostfritt. Kontakta oss för mer info.

Art.nr Utvändig 
gänga 
tum

Mått inv. mel-
lan knaggar 
mm

Material

2440-252531 1" 31 Aluminium

2440-323866 1 1/4" 66 Aluminium

2440-3852C66 1 1/2" 66 Aluminium

2440-2552C66 1" 66 Aluminium

2440-5252C66 2" 66 Aluminium

2440-5265B81 2" 81 Aluminium

2440-6365B81 2 1/2" 81 Aluminium

Art.nr Utvändig 
gänga 
tum

Mått inv. mel-
lan knaggar 
mm

Material

2440-7565B81 3" 81 Aluminium

2440-100110A133 4" 133 Aluminium

2440-110A133 4 1/2" 133 Aluminium

2440-125125148 5" 148 Aluminium

2440-150150160 6" 160 Aluminium

2440-205205220 8" 220 Aluminium

2440-250258278 10" 278 Aluminium
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Brandposthuvud övergångskopplingar
Brandpostövergång för enkelt och smidig kunna byta brandpostanslutning. 
Finns 3 olika anslutningar på en brandposthuvud bajonett,fotskruv och 
ögonblickskoppling nedan finner ni dom olika övergångsmöjligheterna. 
Övergångskopplingar sparar utrymme och ekonomi då man inte behöver 
ha flera brandposthuvuden.

Art.nr Anslutning Brandposthuvud Övergång till / mark
2317-1 Fotskruv Bajonett
2317-2 Fotskruv Ögonblickskoppling
2317-3 Bajonett Fotskruv
2317-4 Bajonett Ögonblickskoppling
2317-5 Ögonblickskoppling Fotskruv

2317-6 Ögonblickskoppling Bajonett

Brandposthuvud dubbel med 
fotskruv
Brandposthuvud finns i enkel och dubbel 
utförande. Fotanslutning finns att välja  
mellan fotskruv, ögonblickskoppling och  
bajonett. Levereras med 63 mm brand- 
kopplingsanslutning.
 

Art.nr Ø Diameter kopplingsdelar
2306-Dubbelfot 63 x 63
2306-Enkelfot 2 1/2”
2306-Dubbelögon 2 1/2”
2306-Enkelögon 2 1/2”
2306-Dubbelbajonett 2 1/2”
2306-Enkelbajonett 2 1/2”
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Svensk TA brandkoppling Normalkoppling

Svensk standard Normalkopplings
halvor invändig gänga

Art.nr Diam.
kopplingsdel

Invändig 
gänga

Arbetstr.
BAR Material

2301-38MÄ 63 mm 38 mm  1 1/2” 20 Mässing
2301-51MÄ 63 mm 51 mm  2” 20 Mässing
2301-63MÄ 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Mässing
2301-51PR 63 mm 51 mm  2” 20 Pressal
2301-63PR 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Pressal

 
 

Svensk standard Normalkoppling 
halvor utvändig gänga

Art.nr Diameter
kopplings-
del

Utvändig 
gänga

Arbetstr.
BAR

Material

2304-38MÄ 63 mm 38 mm  1 1/2” 20 Mässing
2304-51MÄ 63 mm 51 mm  2” 20 Mässing

2304-63MÄ 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Mässing
2304-51PR 63 mm 51 mm  2” 20 Pressal
2304-63PR 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Pressal

 

Svensk standard övergångskopp-
ling normal-klokoppling 63 mm 

Art.nr Diam. kopp-
lingsdel

Diam. Klo-
koppling

Arbetstr.
BAR Material

2303-32 63 mm 32 mm  1 1/4” 20 Mässing/Pressal
 Svensk standard normalkoppling 

(brandkoppling)
Art.nr Diameter

kopplingsdel
Slangsockel Arbetstr.

BAR
Material

2300-38MÄ 63 mm 38 mm  1 1/2” 20 Mässing
2300-51MÄ 63 mm 51 mm  2” 20 Mässing

2300-63MÄ 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Mässing
2300-38PR 63 mm 38 mm  1 1/2” 20 Pressal
2300-42PR 63 mm 42 mm  1 3/4” 20 Pressal
2300-51PR 63 mm 51 mm  2” 20 Pressal
2300-63PR 63 mm 63 mm  2 1/2” 20 Pressal
2300-76PR 63 mm 76 mm  3” 20 Pressal

 

Svensk standard 
lock med kedja 63 mm

Art.nr Diam. kopplingsdel Arbetstr. BAR Material

2302-63MÄ 63 mm 20 Mässing
2302-63PR 63 mm 20 Pressal

 

Svensk normalkoppling 
packning

Art.nr Packningsdiameter Material

2305-32 32 mm EPDM
2305-63 63 mm EPDM

 

Brandpostnyckel 
Premium 
Servis & Slussnyckel
Tillverkad av galvaniserad stål.
Servis Hylsa: 8-16 mm
Sluss och 13P Nyckel Hylsa: 15-25 mm

Art.nr Förpack-
ning st

Total längd 
cm

7091-servis 1 75
7091-sluss 1 125
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Svensk TA brandkoppling Normalkoppling

Brandpostventil Enkel 
med invändig gänga 2” och 2 1/2”
Denna enkla brandpostventil har en kägelventil konstruktion. Brand-
postventilen har 1x63mm brandkopplingar för ansluta (normalk-
oppling) och i andra änden invändig gänga 2” & 2 1/2”. Vid omvänd 
strömningsriktning är öppningsmöjligheten begränsad till 4bar. 
Brandpostventilerna har löstagbara överstycken gängade i 
ventilhuset. Våra brandpostventiler är frostsäkrade.
 

Art.nr Kopplingsdel Ø 
diameter tum Material Invändig 

gänga tum
2308-Enkel50 2 1/2" Pressal/Rödmetall 2"
2308-Enkel65 2 1/2" Pressal/Rödmetall 2 1/2"

Brandpostventil med 
klokoppling 32 (Brandkoppling)
Denna enkla brandpostventil har en kägelventil konstruktion. Brand-
postventilen har 1x32mm brandkoppling för ansluta (klokoppling) 
och i andra änden invändig gänga 1 1/4” eller 1 1/2”. Vid omvänd 
strömningsriktning är öppningsmöjligheten begränsad till 4bar. 
Brandpostventilerna har löstagbara överstycken gängade i 
ventilhuset. Våra brandpostventiler är frostsäkrade.
 

Art.nr Invändig gänga tum
2308-3232 1 1/4"
2308-3240 1 1/2"

Brandposthuvud enkel 
med bajonett
Tillverkad av aluminium av hög kvalitet för 
krävande användning. Klarar applikationer 
upp till 20bars arbetstryck.Fotanslutningarna 
är kraftigt förstärkta för att minimera risken för 
bristning vid t ex påkörning med bil. Finns att 
tillgå med backventil för att eliminera risken 
för felkoppling och därmed förhindra att orent 
vatten kommer in i dricksvattensystemet.
Finns olika fotanslutningar att tillgå till 
brandposthuvudet  (fotskruv, bajonett och 
ögonblickskoppling).
 

Art.nr Brandkoppling 
tum

Fotan-
slutning

2306-enkelbajon 2 1/2" Bajonett

Brandposthuvud enkel med 
ögonblickskoppling (Billmanskoppling)

Tillverkad av aluminium av hög kvalitet för krävande an-
vändning. Klarar applikationer upp till 20bars arbetstryck. 
Fotanslutningarna är kraftigt förstärkta för att minimera risken 
för bristning vid t ex påkörning med bil. Finns att tillgå med 
backventil för att eliminera risken för felkoppling och därmed 
förhindra att orent vatten kommer in i dricksvattensystemet.
Finns olika fotanslutningar att tillgå till brandposthuvudet  
(fotskruv, bajonett och ögonblickskoppling). Beställs styckvis.
 

Art.nr Brandkoppling tum Fotanslutning
2306-enkelögon 2 1/2" Ögonblickskoppling

Brandpostnyckel 
Premium 
Servis & Slussnyckel
Tillverkad av galvaniserad stål.
Servis Hylsa: 8-16 mm
Sluss och 13P Nyckel Hylsa: 15-25 mm

Art.nr Förpack-
ning st

Total längd 
cm

7091-servis 1 75
7091-sluss 1 125

Grenrör för Brandslang 
Perfekta grenrör för flera anslutningar smalslang (brands-
lang) ifrån brandpost 63mm. Grenrör för brandslang med 
brandkopplingar. Ena sidan med 63mm normalkoppling som 
sedan går ut i två stycken tryckslangskoppling 32mm.
Perfekt förgrening för mindre brandslang.
Beställs styckvis.

Dubbel Brandpostventil 
med utv. gänga 2 1/2”
Denna dubbla brandpostventil har en kägelventil konstruktion. 
Brandpostventilen har 2x63mm brandkopplingar för ansluta (nor-
malkoppling) och i andra änden utvändig gänga 2 1/2”. Vid omvänd 
strömningsriktning är öppningsmöjligheten begränsad till 4bar. 
Våra brandpostventiler är frostsäkrade.

Art.nr Koppling 
dim tum Material Utvändig 

gänga tim
2308-Dubbel 2x 2 1/2" Pressal/

rödmetall
2 1/2"

För rätt lösning

Kontakta oss!



Kamlock hane med 
fläns PN 10/16 rostfritt
Rostfri kamlock hane Typ A x fast fläns rostfritt 
tryckklass PN 10/16. För montering av fläns mot 
fläns med snabbkoppling inom raffinaderier, 
kemiindustrier och livsmedels industrier m.m. 
Material: Rostfritt stål SS AISI 316

Art.nr ID tum Tryckklass Fläns
2158-19 3/4" PN 10/16
2158-25 1" PN 10/16
2158-32 1 1/4" PN 10/16
2158-38 1 1/2" PN 10/16
2158-50 2" PN 10/16
2158-65 2 1/2" PN 10/16
2158-80 3" PN 10/16
2158-100 4" PN 10/16

Kamlock hona med 
fläns PN 10/16 rostfritt
Rostfri kamlock hona typ D x fast fläns 
rostfritt tryckklass PN 10/16.För montering 
av fläns mot fläns med snabbkoppling inom 
raffinaderier, kemiindustrier och livsmedels 
industrier m.m. 
Material: Rostfritt stål SS AISI 316

Art.nr ID tum Tryckklass Fläns
2158-19 3/4" PN 10/16
2158-25 1" PN 10/16
2158-32 1 1/4" PN 10/16
2158-38 1 1/2" PN 10/16
2158-50 2" PN 10/16
2158-65 2 1/2" PN 10/16
2158-80 3" PN 10/16
2158-100 4" PN 10/16

Kamlock hane ES-
klämbacksmontage
Syrafast stål
För montage på slang via klämbackskal.
Finns i 3/4” (19mm) upp till 4” (100mm).
Kamlock för klämbacksmontage är avsedd 
att använda där det ställs höga krav på säker-
heten. Användningsområde: Snabbkoppling 
för oljeslang, kemikalieslang, slamsugnings-
lang, vattenslang, tankbilslang m.m.
Allround-koppling för bensin, olja, kemikalier, 
tryckluft, gas och vatten m.m.
Snabbkoppling på rörsystem, tankar, silos 
och cisterner vid lossning och lastning.

Art.nr Koppling 
stl tum

Slangan-
slutn. tum

2156-19KSS 3/4" 3/4"
2156-25KSS 1" 1"
2156-32KSS 1 1/4" 1 1/4"
2156-40KSS 1 1/2" 1 1/2"
2156-50KSS 2" 2"
2156-65KSS 2 1/2" 2 1/2"
2156-80KSS 3" 3"
2156-100KSS 4" 4"
2147-200150 8" 6"

Kamlock hona CS-
klämbacksmontage
Syrafast stål
För montage på slang via klämbackskal.
Finns i 3/4” (19mm) upp till 4” (100mm).
Kamlock för klämbacksmontage är avsedd 
att använda där det ställs höga krav på säker-
heten. Användningsområde: Snabbkoppling 
för oljeslang, kemikalieslang, slamsugnings-
lang,vattenslang, tankbilslang m.m.
Allround-koppling för bensin, olja, kemikalier, 
tryckluft, gas och vatten m.m.
Snabbkoppling på rörsystem, tankar, silos 
och cisterner vid lossning och lastning.

Art.nr Koppling 
stl tum

Slangan-
slutn. tum

2152-19KSS 3/4" 3/4"
2152-25KSS 1" 1"
2152-32KSS 1 1/4" 1 1/4"
2152-40KSS 1 1/2" 1 1/2"
2152-50KSS 2" 2"
2152-65KSS 2 1/2" 2 1/2"
2152-80KSS 3" 3"
2152-100KSS 4" 4"
2147-200150 8" 6"

Kamlock hane för svets 
rostfritt
Kamlock Hane för påsvetsning  av rostfritt stål
för svets hanmodell finns ifrån 1/2” – 6”.
Har sitt ursprung från den Amerikanska armén. 
Klarar både sug- och tryckapplikationer.
Snabbkopplad och säker koppling.
Användingsområde: Snabbkoppling för 
oljeslang, kemikalieslang, slamsugningslang, 
vattenslang m.m. Allround-koppling för bensin,
olja, kemikalier, tryckluft, gas och vatten m.m.

Art.nr Koppling 
Dim. tum

Svetsände 
IDxYD mm

2146-13SS 1/2" 14,4x21,4
2146-20SS 3/4" 19x28
2146-25SS 1" 26,2x34,9
2146-32SS 1 1/4" 33,6x43,4
2146-40SS 1 1/2" 38,2x48,6
2146-50SS. 2" 50,5x60,8
2146-65SS 2 1/2" 62,5x76,5
2146-80SS 3" 77,4x88,3
2146-100SS 4" 102,8x114,1
2146-125SS 5" 128x143
2146-150SS 6" 152x169

Kamlock hona för svets 
rostfritt
Kamlock Hane för påsvetsning  av rostfritt stål
för svets hanmodell finns ifrån 1/2” – 6”.
Har sitt ursprung från den Amerikanska armén. 
Klarar både sug- och tryckapplikationer.
Snabbkopplad och säker koppling.
Användingsområde: Snabbkoppling för oljeslang, 
kemikalieslang, slamsugningslang, vattenslang 
m.m. Allround-koppling för bensin,
olja, kemikalier, tryckluft, gas och vatten m.m. 
För påsvetsning på rörsystem, tankar, silos och 
cisterner m.m.

Art.nr Koppling 
Dim. tum

Svetsände 
IDxYD mm

2144-13SS 1/2" 14,4x21,4
2144-20SS 3/4" 19x28
2144-25SS 1" 26,2x34,9
2144-32SS 1 1/4" 33,6x43,4
2144-40SS 1 1/2" 38,2x48,6
2144-50SS 2" 50,5x60,8
2144-65SS 2 1/2" 62,5x76,5
2144-80SS 3" 77,4x88,3
2144-100SS 4" 102,8x114,1
2144-125SS 5" 128x143
2144-150SS 6" 152x169

För Klämbacks-
montage

Kamlock 
med fläns

Kamlock
för påsvetsning

OBS!  Har du frågor

om kopplingar. 

Kontakta oss!

Kamlock Kopplingar
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 Kamlock Typ D Hona med invändig BSP gänga
Art.nr Aluminium Art.nr Mässing Art.nr Syrafast stål Art.nr Polypropen Dimension Material
2153-15AL 2153-15MÄ 2153-15SS 2153-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-20AL 2153-20MÄ 2153-20SS 2153-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen

2153-25AL 2153-25MÄ 2153-25SS 2153-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-32AL 2153-32MÄ 2153-32SS 2153-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-40AL 2153-40MÄ 2153-40SS 2153-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-50AL 2153-50MÄ 2153-50SS 2153-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-65AL 2153-65MÄ 2153-65SS 2153-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-80AL 2153-80MÄ 2153-80SS 2153-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-100AL 2153-100MÄ 2153-100SS 2153-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-125AL 2153-125MÄ 2153-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast
2153-150AL 2153-150MÄ 2153-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast
2153-200AL DN 200 8” Aluminium

 

 Kamlock Typ A Hane med invändig BSP gänga 
Art.nr Aluminium Art.nr Mässing Art.nr Syrafast stål Art.nr Polypropen Dimension Material
2150-15AL 2150-15MÄ 2150-15SS 2150-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-20AL 2150-20MÄ 2150-20SS 2150-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-25AL 2150-25MÄ 2150-25SS 2150-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-32AL 2150-32MÄ 2150-32SS 2150-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-40AL 2150-40MÄ 2150-40SS 2150-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-50AL 2150-50MÄ 2150-50SS 2150-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-65AL 2150-65MÄ 2150-65SS 2150-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-80AL 2150-80MÄ 2150-80SS 2150-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-100AL 2150-100MÄ 2150-100SS 2150-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-125AL 2150-125MÄ 2150-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast
2150-150AL 2150-150MÄ 2150-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast
2150-200AL DN 200 8” Aluminium

 

 
Kamlock Typ B Hona med invändig BSP gänga

 

Art.nr Aluminium Art.nr Mässing Art.nr Syrafast stål Art.nr Polypropen Dimension Material
2151-15AL 2151-15MÄ 2151-15SS 2151-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-20AL 2151-20MÄ 2151-20SS 2151-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-25AL 2151-25MÄ 2151-25SS 2151-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-32AL 2151-32MÄ 2151-32SS 2151-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-40AL 2151-40MÄ 2151-40SS 2151-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-50AL 2151-50MÄ 2151-50SS 2151-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-65AL 2151-65MÄ 2151-65SS 2151-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-80AL 2151-80MÄ 2151-80SS 2151-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-100AL 2151-100MÄ 2151-100SS 2151-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-125AL 2151-125MÄ 2151-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast
2151-150AL 2151-150MÄ 2151-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast
2151-200AL DN 200 8” Aluminium

 

 Kamlock Typ C Hona med slanganslutning 
Art.nr Aluminium Art.nr Mässing Art.nr Syrafast stål Art.nr Polypropen Dimension Material
2152-15AL 2152-15MÄ 2152-15SS 2152-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-20AL 2152-20MÄ 2152-20SS 2152-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-25AL 2152-25MÄ 2152-25SS 2152-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-32AL 2152-32MÄ 2152-32SS 2152-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-40AL 2152-40MÄ 2152-40SS 2152-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-50AL 2152-50MÄ 2152-50SS 2152-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-65AL 2152-65MÄ 2152-65SS 2152-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-80AL 2152-80MÄ 2152-80SS 2152-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-100AL 2152-100MÄ 2152-100SS 2152-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-125AL 2152-125MÄ 2152-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast
2152-150AL 2152-150MÄ 2152-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast
2152-200AL DN 200 8” Aluminium

 

Kamlock Kopplingar
Rallab har ett stort lager av kamlockkopplingar i olika typer. Vi samarbetar med världsledande 
tillverkare och har möjlighet att leverera extremt stora och små volymer med korta ledtider. Vi lagerför kamlock i 
aluminium (AL), mässing (BR), polypropylen (PP) och syrafast (rostfritt) stål (SS). Har ni behov av någon special-
modell eller något ni inte finner på hemsidan eller teknisk rådgivning? Kontakta oss gärna!



 
Kamlock Typ DC — Lock 

Art.nr Aluminium Art.nr Mässing Art.nr Syrafast stål Art.nr Polypropen Dimension Material
2154-15AL 2154-15MÄ 2154-15SS 2154-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-20AL 2154-20MÄ 2154-20SS 2154-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-25AL 2154-25MÄ 2154-25SS 2154-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-32AL 2154-32MÄ 2154-32SS 2154-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-40AL 2154-40MÄ 2154-40SS 2154-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-50AL 2154-50MÄ 2154-50SS 2154-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-65AL 2154-65MÄ 2154-65SS 2154-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-80AL 2154-80MÄ 2154-80SS 2154-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-100AL 2154-100MÄ 2154-100SS 2154-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-125AL 2154-125MÄ 2154-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast
2154-150AL 2154-150MÄ 2154-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast
2154-200AL DN 200 8” Aluminium

 

 
Kamlock Typ DP — Plugg 

Art.nr Aluminium Art.nr Mässing Art.nr Syrafast stål Art.nr Polypropen Dimension Material
2155-15AL 2155-15MÄ 2155-15SS 2155-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-20AL 2155-20MÄ 2155-20SS 2155-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-25AL 2155-25MÄ 2155-25SS 2155-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-32AL 2155-32MÄ 2155-32SS 2155-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-40AL 2155-40MÄ 2155-40SS 2155-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-50AL 2155-50MÄ 2155-50SS 2155-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-65AL 2155-65MÄ 2155-65SS 2155-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-80AL 2155-80MÄ 2155-80SS 2155-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-100AL 2155-100MÄ 2155-100SS 2155-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-125AL 2155-125MÄ 2155-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast
2155-150AL 2155-150MÄ 2155-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast
2155-200AL DN 200 8” Aluminium

 

 Kamlock Typ E — Hane med slanganslutning
Art.nr Aluminium Art.nr Mässing Art.nr Syrafast stål Art.nr Polypropen Dimension Material
2156-15AL 2156-15MÄ 2156-15SS 2156-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-20AL 2156-20MÄ 2156-20SS 2156-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-25AL 2156-25MÄ 2156-25SS 2156-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-32AL 2156-32MÄ 2156-32SS 2156-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-40AL 2156-40MÄ 2156-40SS 2156-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-50AL 2156-50MÄ 2156-50SS 2156-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-65AL 2156-65MÄ 2156-65SS 2156-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-80AL 2156-80MÄ 2156-80SS 2156-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-100AL 2156-100MÄ 2156-100SS 2156-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-125AL 2156-125MÄ 2156-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast
2156-150AL 2156-150MÄ 2156-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast
2156-200AL DN 200 8” Aluminium

 

 
Kamlock Typ F — Hane med utvändig BSP gänga

     

Art.nr Aluminium Art.nr Mässing Art.nr Syrafast stål Art.nr Polypropen Dimension Material
2157-15AL 2157-15MÄ 2157-15SS 2157-15PP DN 15 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-20AL 2157-20MÄ 2157-20SS 2157-20PP DN 20 3/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-25AL 2157-25MÄ 2157-25SS 2157-25PP DN 25 1” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-32AL 2157-32MÄ 2157-32SS 2157-32PP DN 32 1 1/4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-40AL 2157-40MÄ 2157-40SS 2157-40PP DN 40 1 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-50AL 2157-50MÄ 2157-50SS 2157-50PP DN 50 2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-65AL 2157-65MÄ 2157-65SS 2157-65PP DN 65 2 1/2” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-80AL 2157-80MÄ 2157-80SS 2157-80PP DN 80 3” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-100AL 2157-100MÄ 2157-100SS 2157-100PP DN 100 4” Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-125AL 2157-125MÄ 2157-125SS DN 125 5” Aluminium, mässing, syrafast
2157-150AL 2157-150MÄ 2157-150SS DN 150 6” Aluminium, mässing, syrafast
2157-200AL DN 200 8” Aluminium

 

Kamlock Packningar
- FDA för livsmedel 1/2”–4” 
Kamlock packningar för livsmedelsapplikationer.
Finns i röd silikon samt vit EPDM.
EPDM = väder och vindbeständighet
Silikon = värmebeständigt/kemikaliebeständigt

Kamlock Packningar 
Från 1/2” upp till 8”.
Nitril = oljebeständig
EPDM = väder och vindbeständigt
Viton = värmebeständigt/kemikaliebeständigt
Hypalon = kemikaliebeständigt
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GEKA Klokopplingar

Geka Klokoppling 3-vägs 
koppling.
För vattenbaserade vätskor inom lantbruk, han-
delsträdgårdar och byggindustrin m.m. Tillverkad 
i Mässing, kloavstånd 40mm. Grenrör för kunna 
ansluta flera rör eller slangar samtidigt. För 
arbetstryck upp till 25bar. Säljs styckvis. 
 

Art.nr För dimension tum

2039 3/8"- 1 1/2"

Geka Klokoppling 3-vägs 
koppling.
För vattenslangar tillverkad i Mässing, kloav-
stånd 40mm. Locket passar till alla storlekar 
inom klokoppling Geka. 
 

Art.nr För dimension tum

2038 3/8"- 1 1/2"

Geka Klokoppling med 
låsbar/justerbar slanghals
För vattenbaserade vätskor inom lantbruk,  
handelsträdgårdar och byggindustrin m.m. har 
snabbkopplingsfunktion som gör den justerbar/
svängbar för ytterligare säkerhet. Tillverkad i 
Mässing, kloavstånd 40mm.  
För arbetstryck upp till 25bar. Säljs styckvis. 
 

Art.nr Klokoppling 
dim. tum

Kloavstånd 
mm

2035-131 1/2" 40

2035-191 3/4" 40

2035-251 1" 40

2035-321 1 1/4" 40

Geka Klokoppling med 
slanghals 
För vattenbaserade vätskor inom lantbruk,  
handelsträdgårdar och byggindustrin m.m. 
Tillverkad i Mässing, kloavstånd 40mm. 
För arbetstryck upp till 25bar. Säljs styckvis. 
 

Art.nr För dimension tum

2035-13 1/2"

2035-15 5/8"

2035-19 3/4"

2035-25 1"

2035-32 1 1/4"

2035-38 1 1/2"

Geka Klokoppling med 
invändig gänga
För vattenbaserade vätskor inom lantbruk,  
handelsträdgårdar och byggindustrin m.m. 
Tillverkad i Mässing, kloavstånd 40mm. 
För arbetstryck upp till 25bar. Säljs styckvis. 
 

Art.nr Invändig gänga tum

2036-10 3/8"

2036-13 1/2"

2036-19 3/4"

2036-25 1"

2036-32 1 1/4"

2036-38 1 1/2"

Geka Klokoppling med 
utvändig gänga
För vattenbaserade vätskor inom lantbruk,  
handelsträdgårdar och byggindustrin m.m.  
Tillverkad i Mässing, kloavstånd 40mm. För 
arbetstryck upp till 25bar. Säljs styckvis.
 

Art.nr Utvändig gänga tum

2037-10 3/8"

2037-13 1/2"

2037-19 3/4"

2037-25 1"

2037-32 1 1/4"

2037-38 1 1/2"

Geka Klokoppling  
- Packning 
Packning av Nitril gummi för GEKA klokopplingar. 
Oljebeständig universal packning för 3/8”-1 1/2” 
(10mm-38mm). Packning NBR passar alla geka-klo-
kopplingar. Säljs styckvis. 
 

Art.nr För dimension tum Förp. st

2034 3/8"-1 1/2" 1

KLOKOPPLING GEKA är en tysk vattenkoppling tillverkad av mässing. Finns från 3/8” upp till 
1 1/2” med invändig, utvändig och slanghals. Snabbkopplingen har ett kloavstånd på 40mm. 

Varje koppling levereras med nitril packning. 

Geka Packning  
Dricksvatten NBR
Lock för dricksvattensapplikationer.  
Packning av NBR gummi för dricksvatten.  
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-prov- 
resultat DVGW W270.
 

Art.nr För dimension tum Förp. st

2034D 3/8"-1 1/2" 1

Vitonpackning för Geka 
klokoppling
Har mycket hög beständighet mot kemikalier och 
andra syror. Levereras som standard till rostfria 
geka klokopplingar och säljs styckvis som 
reservdel. Vitonpackningarna klarar dom allra 
tuffaste applikationerna inom vätsketransport.
 

Art.nr För dimension tum Förp. st

2034-1 3/8"-1 1/2" 1



Geka Klokoppling  
Dricksvatten Lock
Lock för dricksvattensapplikationer. Packning av 
NBR gummi för dricksvatten. KTW-godkänd en-
ligt D2 och långtids-provresultat DVGW W270.
Kloavstånd 40mm.
 

Art.nr Passar till koppling 
stl tum

2038D 3/8"- 1 1/2"

Geka Klokoppling  
Dricksvatten med  
invändig gänga
Invändig gänga för dricksvattensapplikationer. 
Packning av NBR gummi för dricksvatten. 
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-prov- 
resultat DVGW W270. Kloavstånd 40mm.
 

Art.nr Invändig gänga tum

2036-13D 1/2"

2036-19D 3/4"

2036-25D 1"

2036-32D 1 1/4"

2036-38D 1 1/2"

Geka Klokoppling  
Dricksvatten med  
slanghals
Slanghals ör dricksvattensapplikationer.  
Packning av NBR gummi för dricksvatten. 
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-prov- 
resultat DVGW W270. Kloavstånd 40mm.
 

Art.nr Slanghals dim. tum

2035-13D 1/2"

2035-19D 3/4"

2035-25D 1"

2035-32D 1 1/4"

2035-38D 1 1/2"

Geka Klokoppling  
Dricksvatten med  
utvändig gänga
Utvändig gänga för dricksvattensapplikationer. 
Packning av NBR gummi för dricksvatten. 
KTW-godkänd enligt D2 och långtids-prov- 
resultat DVGW W270. Kloavstånd 40mm.
 

Art.nr Utvändig gänga tum

2037-13D 1/2"

2037-19D 3/4"

2037-25D 1"

2037-32D 1 1/4"

2037-38D 1 1/2"

Geka Klokoppling Rostfri 
med invändig gänga
Av rostfritt stål SS316 för krävande applikatio-
ner inom vattenbaserad vätskor inom lantbruk, 
handelsträdgårdar och byggindustrin m.m.  
Levereras som standard med viton packning 
med hög kemikalieständighet. Kloavstånd 
40mm. Finns i dimensioner 3/8”-1 1/2”. För 
arbetstryck upp till 25bar. Säljs styckvis.  

Art.nr Invändig gänga tum

2036-10RF 3/8"

2036-13RF 1/2"

2036-19RF 3/4"

2036-25RF 1"

2036-32RF 1 1/4"

2036-38RF 1 1/2"

Geka Klokoppling Rostfri 
med slanghals
Av rostfritt stål SS316 för krävande applikatio-
ner inom vattenbaserad vätskor inom lantbruk, 
handelsträdgårdar och byggindustrin m.m.  
Levereras som standard med viton packning 
med hög kemikalieständighet. Kloavstånd 
40mm. Finns i dimensioner 3/8”-1 1/2”. För 
arbetstryck upp till 25bar. Säljs styckvis.  

Art.nr Invändig gänga tum

2035-10RF 3/8"

2035-13RF 1/2"

2035-19RF 3/8"

2035-25RF 1"

2035-32RF 1 1/4"

2035-38RF 1 1/2"

Geka Klokoppling Rostfri 
med utvändig gänga
Av rostfritt stål SS316 för krävande applikatio-
ner inom vattenbaserad vätskor inom lantbruk, 
handelsträdgårdar och byggindustrin m.m.  
Levereras som standard med viton packning 
med hög kemikalieständighet. Kloavstånd 
40mm. Finns i dimensioner 3/8”-1 1/2”. För 
arbetstryck upp till 25bar. Säljs styckvis.  

Art.nr Invändig gänga tum

2037-10RF 3/8"

2037-13RF 1/2"

2037-20RF 3/4"

2037-25RF 1"

2037-32RF 1 1/4"

2037-38RF 1 1/2"

Geka Klokoppling Rostfri 
Lock 
Passar alla dimensioner 3/8”-1 1/4” (40mm).
Tillverkad av Rostfritt SS316 med kloavstånd 
40mm. Locket passar till alla storlekar inom klo-
koppling Geka. Levereras med viton packning.  

Art.nr För dimension tum

2038-1 3/8"-1 1/2"

OBS VIKTIGT! 
GEKA Klokoppling 
passar INTE med 

klokopplingar 
för tryckluft

 (atlaskopplingar)
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Art.nr Invändiga gängor tum Art.nr Invändiga gängor tum

2095-6 1/4" 2095-38 1 1/2"

2095-10 3/8" 2095-50 2"

2095-13 1/2" 2095-65 2 1/2"

2095-20 3/4" 2095-76 3"

2095-25 1" 2095-100 4"

2095-32 1 1/4"

Rörböj 45° med invändig-invändig 
- galvaniserad 
 
Med invändig-invändig gänga 1/2” upp till 3”. 45° böj tillverkad av galvani-
serat stål med 2x invändig gänga. Rörböjen är DVGW godkänd och kan 
användas inom olika vattenapplikationer. 1/2” - 3” säljs styckvis.

Galvaniserat T-Rör 3 x invändiga  
från 1/8” upp till 4”    
Av galvaniserat stål med 3st invändiga gängor. Är DVGW 
godkänd och kan användas inom olika vattenapplikationer. 
1/8”-1” säljs i 10st förpackningar och 1 1/4”- 4” säljs styckvis. 
Vid andra storlekar med oliksidig dimension, skicka en  
förfrågan till oss. 

 
Art.nr Invändiga gängor tum Förpackn. stl.

2094-3 1/8" 10
2094-6 1/4" 10
2094-10 3/8" 10
2094-13 1/2" 10
2094-20 3/4" 10
2094-25 1" 10
2094-32 1 1/4” 1
2094-38 1 1/2” 1
2094-50 2” 1
2094-76 3” 1
2094-100 4” 1

Rörböj 45° med invändig- 
invändig - galvaniserad 
 
Med invändig-invändig gänga 1/2” upp till 3”. 
45° böj tillverkad av galvaniserat stål med  
2x invändig gänga. Rörböjen är DVGW  
godkänd och kan användas inom olika  
vattenapplikationer. 1/2” - 3” säljs styckvis.
 

Art.nr Invändiga gängor tum

2092-13 1/2"

2092-20 3/4"

2092-25 1"

2092-32 1 1/4"

2092-38 1 1/2"

2092-50 2"

2092-65 2 1/2"

2092-76 3"

Rörböj 45° med utvändig-invändig 
- galvaniserad från 1/4” upp till 4”  
Rörböjen är DVGW godkänd och kan användas inom olika  
vattenapplikationer. 1/4”, 3/8” & 1/2” säljs i 10st förpackn.  
och 3/4”- 4” säljs styckvis.
 

Art.nr Ut- och Invändiga 
gängor tum

För-
packn.
stl.

2093-6 1/4" 10

2093-10 3/8" 10

2093-13 1/2" 10

2093-20 3/4"! 1

2093-25 1" 1

2093-32 1 1/4" 1

2093-38 1 1/2"

2093-50 2"

2093-65 2 1/2"

2093-76 3"

2093-100 4"

Slangkopplingar Galvaniserat



Galvad Reduceringsmuff invändig-invändig  
gänga från 1/8” upp till 4”   
Av galvaniserat stål med invändig gängaxinvändig gänga. Muffen är DVGW  
godkänd och kan användas inom olika vattenapplikationer. 1/8” upp till 1”  
säljs i förpackningar av 10st och 1 1/4” upp till 4” säljs styckvis.

Art.nr Invändiga gängor 
tum

Förpackn. 
stl.

Art.nr Invändiga gängor 
tum

Förpackn. 
stl.

Art.nr Invändiga gängor 
tum

Förpackn. 
stl.

2098-63 1/4" x 1/8" 10 2098-3213 1 1/4"x 1/2" 1 2098-5038 2" x 1 1/2" 1

2098-103 3/8" x 1/8" 10 2098-3219 1 1/4"x 3/4" 1 2098-6538 2 1/2" x 1 1/4" 1

2098-106 3/8" x 1/4" 10 2098-3225 1 1/4"x 1" 1 2098-6550 2 1/2" x 2" 1

2098-136 1/2" x 1/4" 10 2098-3813 1 1/2" x 1/2" 1 2098-7638 3"x 1 1/2" 1

2098-1310 1/2" x 3/8" 10 2098-3819 1 1/2"x 3/4" 1 2098-7650 3"x 2" 1

2098-196 3/4" x 1/4" 10 2098-3825 1 1/2"x 1" 1 2098-7665 3"x 2 1/2" 1

2098-1910 3/4" x 3/8" 10 2098-3832 1 1/2" x 1 1/4" 1 2098-10050 4"x 2" 1

2098-1913 3/4" x 1/2" 10 2098-5013 2" x1/2" 1 2098-10065 4"x 2 1/2" 1

2098-2510 1"x 3/8" 10 2098-5019 2" x3/4" 1 2098-10076 4"x 3" 1

2098-2513 1" x 1/2" 10 2098-5025 2"x1" 2

2098-2519 1"x 3/4" 10 2098-5032 2" x 1 1/4" 1

Rörböj 90° med utvändig-invändig - galvaniserad 
 
Med utvändig-invändig gänga 1/8” upp till 4”. 90° böj tillverkad av galvaniserat stål med 2x invän-
dig gänga. Rörböjen är DVGW godkänd och kan användas inom olika vattensektorn. 1/8” - 1” 
säljs i förpackningar av 10st och 1 1/4”- 4” säljs styckvis.
 

Art.nr Ut- och 
Invändiga 
gängor tum

Förpackning 
stl.

Art.nr Ut- och 
Invändiga 
gängor tum

Förpackning 
stl.

2091-3 1/8" 10 2091-32 1 1/4" 1

2091-6 1/4" 10 2091-38 1 1/2" 1

2091-10 3/8" 10 2091-50 2" 1

2091-13 1/2" 10 2091-65 2 1/2" 1

2091-20 3/4" 10 2091-76 3" 1

2091-25 1" 10 2091-100 4" 1

Rörböj 90° med invändig-invändig  
- galvaniserad 
 
Med invändig-invändig gänga 1/8” upp till 4”. 90° böj tillverkad av galvaniserat stål med 2x invän-
dig gänga. Rörböjen är DVGW godkänd och kan användas inom olika vattensektorn. 1/8” - 1” 
säljs i förpackningar av 10st och 1 1/4”- 4” säljs styckvis.
 

Art.nr Ut- och 
Invändiga 
gängor tum

Förpackning 
stl.

Art.nr Ut- och 
Invändiga 
gängor tum

Förpackning 
stl.

2090-3 1/8" 10 2090-32 1 1/4" 1

2090-6 1/4" 10 2090-38 1 1/2" 1

2090-10 3/8" 10 2090-50 2" 1

2090-13 1/2" 10 2090-65 2 1/2" 1

2090-20 3/4" 10 2090-76 3" 1

2090-25 1" 10 2090-100 4" 1
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Böj 45° Rostfri 
invändig x invändig 
Av rostfritt stål AISI 316. 
Max arbetstryck 10bar.
Temperatursområde: -20°C till +400°C.

Muff Rostfri
invändig x invändig 
Av rostfritt stål AISI 316 med invändiga 
BSPP gängor. Max arbetstryck 10bar.
Temperatursområde: -20°C till +400°C.

Muff Reducering
Rostfri 
Av rostfritt stål AISI 316 med 
invändiga BSPP gängor. 
Max arbetstryck 10bar.
Temperatursområde: 
-20°C till +400°C.

Lock med 
invändig 
Gänga 

Böj 45° Rostfri 
utvändig x invändig 
Av rostfritt stål AISI 316. 
Max arbetstryck 10bar. 
Temperatursområde: 
-20°C till +400°C

Art.nr Utvändig & Invändig 
gänga tum

2088-5 1/8"

2088-6 1/4"

2088-10 3/8"

2088-13 1/2"

2088-20 3/4"

2088-25 1"

2088-32 1 1/4"

2088-38 1 1/2"

2088-50 2"

2087-50 2 1/"2"

2088-63 2 1/2"

2088-76 3"

2088-100 4"

Böj 90° Rostfri 
invändig x invändig 
Av rostfritt stål AISI 316. 
Max arbetstryck 10bar.
Temperatursområde: 
-20°C till +400°C

Art.nr
Utvändig & 
Invändig gänga 
tum

2087-5 1/8"

2087-6 1/4"

2087-10 3/8"

2087-13 1/2"

2087-20 3/4"

2087-25 1"

2087-32 1 1/4"

2087-38 1 1/2"

2087-50 2"

2087-63 2 1/2"

2087-76 3"

2087-100 4"

2088-100 4"

Böj 90° Rostfri 
utvändig x invändig 
Av rostfritt stål AISI 316. 
Max arbetstryck 10bar.
Temperatursområde: 
-20°C till +400°C

Art.nr
Utvändig 
& Invändig 
gänga tum

2086-5 1/8"

2086-6 1/4"

2086-10 3/8"

2086-13 1/2"

2086-19 3/4"

2086-25 1"

2086-32 1 1/4"

2086-38 1 1/2"

2086-50 2"

2086-63 2 1/2"

2086-76 3"

2086-100 4"

2088-100 4"

Art.nr Invändig gänga tum

2089-5 1/8"

2089-6 1/4"

2089-10 3/8"

2089-13 1/2"

2089-20 3/4"

2089-25 1"

2089-32 1 1/4"

2089-38 1 1/2"

2089-50 2"

2089-76 3"

2089-100 4"

Art.nr Invändig gänga tum

2085-5 1/8"

2085-6 1/4"

2085-10 3/8"

2085-13 1/2"

2085-19 3/4"

2085-25 1"

2085-32 1 1/4"

2085-38 1 1/2"

2085-50 2"

2085-63 2 1/2"

2085-76 3"

Art.nr Invändig gänga 
tum

2084-65 1/4" x 1/8"

2084-105 3/8" x 1/8"

2084-106 3/8" x 1/4"

2084-135 1/2" x 1/8"

2084-136 1/2" x 1/4"

2084-1310 1/2" x 3/8"

2084-195 3/4" x 1/8"

2084-196 3/4" x 1/4"

2084-1910 3/4" x 3/8"

2084-1913 3/4" x 1/2"

2084-256 1" x 1/4"

2084-2510 1" x 3/8"

2084-2513 1" x 1/2"

2084-2519 1" x 3/4"

2084-3219 1 1/4" x 3/4"

2084-3225 1 1/4" x 1"

2084-3813 1 1/2" x 1/2"

2084-3819 1 1/2" x 3/4"

2084-3825 1 1/2" x 1"

2084-3832 1 1/2" x 1 1/4"

2084-5013 2"x 1/2"

2084-5025 2" x 1"

2084-5032 2"x 1 1/4"

2084-5038 2" x 1 1/2"

2084-6325 2 1/2" x 1"

2084-6338 2 1/2" x 1 1/2"

2084-6350 2 1/2" x 2"

2084-7625 3" x 1"

2084-7650 3" x 2"

2084-7663 3" x 2 1/2"

2084-10050 4" x 2"

2084-10063 4" x 2 1/2"

2084-10076 4" x 3"

Art.nr Storlek

2101-3RF 1/8"

2101-6RF 1/4"

2101-10RF 3/8"

2101-13RF 1/2"

2101-20RF 3/4"

2101-25RF 1"

2101-32RF 1 1/4"

2101-38RF 1 1/2"

2101-50RF 2"

2101-65RF 2 1/2"

2101-80RF 3"

2101-100RF 4"

Slangkopplingar i Rostfritt

Art.nr Utvändig gänga tum Längd mm
2459-640 1/4" 40
2459-1040 3/8" 40
2459-1360 1/2" 60
2459-2060 3/4" 60
2459-2560 1" 60
2459-3280 1 1/4" 80

Art.nr Utvändig gänga tum Längd mm
2459-3880 1 1/2" 80
2459-50100 2" 100
2459-65100 2 1/2" 100
2459-80120 3" 120
2459-100120 4" 120

Nippelrör Rostfri 
utvändig x utvändig 1/4”–4”  
Av rostfritt stål AISI 316.



Rostfri kombinations-
nippel för svets / Rostfri 
svetsnippel
Svetsnippel med slanghals tillverkad av 
rostfritt stål. Perfekta lösning när du behöver 
en extra slanganslutning inom livsmedelsin-
dustrier,entreprenader och raffinaderier m.m.

Art.nr För Slang 
ID mm

Svetsände 
IDxYD

2457-13RF 13 16,8x21,8
2457-20RF 20 22,1x27,3

2457-25RF 25 28,6x34,2

2457-32RF 32 36,5x42,9

2457-38RF 38 42,4x48,8

2457-50RF 50 54,4x60,8

2457-63RF 63 68,5x76,6

2457-76RF 76 81,5x89,5

2457-102RF 102 107x115

Rostfri kombinations-
nippel med utvändig 
gänga
Slangkoppling kombinationsnippel av rostfritt 
stål med utvändig fast cylindrisk gänga.
Lämplig till både våta och torra medior (luft,vat-
ten,olje m.m.). Slangnippeln är tandad och pro-
filerad för bästa möjliga montage och förband.

Art.nr Utv 
gängor 
tum

För 
Slang 
ID mm

Arbets-
tryck BAR

2456-13 1/2" 13 10
2456-19 3/4" 19 10
2456-25 1" 25 10
2456-32 1 1/4" 32 10
2456-38 1 1/2" 38 10
2456-51 2" 51 10
2456-63 2 1/2" 63 10
2456-76 3" 76 10
2456-102 4" 102 10

Rostfri Dubbelnippel 
med liksidiga utvändiga 
BSP-gängor
För användning upp till max 10bar.
Tillverkad av rostfritt AISI 316.
Temperatursområde: -20°C upp till +400°C.

Art.nr Utv gängor tum
2080-5 1/8"
2080-6 1/4"
2080-10 3/8"
2080-13 1/2"
2080-19 3/4"
2080-25 1"
2080-32 1 1/4"
2080-38 1 1/2"
2080-50 2"
2080-63 2 1/2"
2080-76 3"
2080-100 4"

Slangnippel rostfri  
med utvändig gänga
Slangnippel rostfri(AISI316) med utvändig 
BSPP gänga. För använding av max 10bar.
Slangnippel för slanganslutning.

Art.nr Slanganslut-
ning mm

Utv gänga  
tum

2083-13 13 1/2"
2083-19 19 3/4"
2083-25 25 1"
2083-32 32 1 1/4"
2083-38 38 1 1/2"
2083-50 50 2"
2083-63 63 2 1/2"
2083-76 76 3"
2083-100 100 4"

Slangnippel rostfri  
med invändig gänga
Slangnippel rostfri(AISI316) med invändig 
BSPP gänga. För använding av max 10bar.
Slangnippel för slanganslutning.

Art.nr Slanganslut-
ning mm

Utv gänga  
tum

2082-13 13 1/2"
2082-19 19 3/4"
2082-25 25 1"
2082-32 32 1 1/4"
2082-38 38 1 1/2"
2082-50 50 2"
2082-63 63 2 1/2"
2082-76 76 3"
2082-100 100 4"

Sexkantsnippel 
reducering rostfri
Sexkantsnippel reducering i rostfritt  
(AISI 316) med utvändiga BSPP gängor.
Temperatursområde: -20°C upp till +400°C.

Art.nr Utv gängor tum
2081-65 1/4"x1/8"
2081-105 3/8"x1/8"
2081-613 1/4"x1/2"
2081-1310 1/2"x3/8"
2081-195 3/4"x1/8"
2081-196 3/4"x1/8"
2081-1910 3/4"x3/8"
2081-1913 3/4"x1/2"
2081-256 1"x1/4"
2081-2510 1"x3/8"
2081-2513 1"x1/2"
2081-2519 1"x3/4"
2081-3213 1 1/4"x1/2"
2081-3225 1 1/4"x1"
2081-3825 1 1/2"x1"
2081-3832 1 1/2"x1 1/4"
2081-5025 2"x1"
2081-5032 2"x1 1/4"
2081-5038 2"x1 1/2"
2081-6338 2 1/2"x1 1/2"
2081-6350 2 1/2"x2"
2081-7650 3"x2"
2081-7663 3"x2 1/2"
2081-10076 4"x3"

T-Rör rostfritt
3x invändig av rostfritt stål 316.
Har 3st BSP gängor. Säljs styckvis 
ifrån 1/8” upp till 4”. Vid andra storlekar 
med oliksidig dimension, skicka en
förfrågan till oss.

Art.nr Invändiga  gängor tum
2094-31 1/8"
2094-61 1/4"
2094-101 3/8"
2094-131 1/2"
2094-201 3/4"
2094-251 1"
2094-321 1 1/4"
2094-381 1 1/2"
2094-501 2"
2094-631 2 1/2"
2094-761 3"
2094-1001 4"

Slangkopplingar i Rostfritt
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Slangkopplingar i Rostfritt

Gängfläns - invändig gänga DN 15mm-DN 150mm
Tillverkad galvaniserat stål. Gängfläns enligt standarden DIN 2633. Vid behov av större dimensioner än 6” skicka en förfrågan till oss. Tryckklasser: 1/2” - 6” PN 16.

Art.nr Fläns 
DN mm

Invändig 
gänga tum

Fläns PN 
BAR

CC-mått  
(mellan bulthål) Art.nr Fläns 

DN mm
Invändig 
gänga tum

Fläns PN 
BAR

CC-mått  
(mellan bulthål)

2929-15 15 1/2" 16 65 2929-50 50 2" 16 125
2929-20 20 3/4 16 75 2929-65 65 2 1/2" 16 145
2929-25 25 1" 16 85 2929-80 80 3" 16 160
2929-32 32 1 1/4" 16 100 2929-100 100 4" 16 180
2929-40 40 1 1/2" 16 110

Rostfri Gängfläns - invändig gänga DN 15mm-DN100mm  1/2”-4” 
Tillverkad galvaniserat stål. tillverkad rostfritt stål 316. Gängfläns enligt standarden DIN 2633. Vid behov av större dimensioner än 4” skicka en förfrågan till oss.
Tryckklasser: 1/2” - 4” PN 16.

Art.nr Fläns 
DN mm

Invändig 
gänga tum

Fläns PN 
BAR

CC-mått  
(mellan bulthål) Art.nr Fläns 

DN mm
Invändig 
gänga tum

Fläns PN 
BAR

CC-mått  
(mellan bulthål)

2929-151 15 1/2" 16 65 2929-801 80 3" 16 160

2929-201 20 3/4" 16 75 2929-1001 100 4" 16 180
2929-251 25 1" 16 85 2929-1251 125 5" 16 210
2929-321 32 1 1/4" 16 100 2929-1501 150 6" 16 240
2929-401 40 1 1/2" 16 110 2929-2001 200 8" 10 280
2929-501 50 2" 16 125 2929-2501 250 10" 10 335
2929-651 65 2 1/2" 16 145 2929-3001 300 12" 10 395

Art.nr Fläns 
DN

Utvändig 
gänga tum

Tryck-
klass

2924-2525 25 1 16
2924-3232 32 11/4 16
2924-4038 40 11/2 16
2924-4050 40 2 16
2924-5050 50 2 16
2924-6565 65 21/2 16
2924-6580 65 3 16
2924-7580 75 3 16
2924-100100 100 4 16

Flänskoppling Fastfläns 
med utvändig rörgänga  
Med utvändig rörgänga för montage inom 
livsmedel, petrokemisk industri, raffinderier och 
materialtransport m.m. En enkel montering med 
Storchkoppling, kamlockkoppling, M42 kardan, 
Svensk brandkoppling, TW-koppling m.m. 
Snabbkopplingar vid lastning och lossning av 
material. Tryckklasser: 1” - 4” PN 16. 
Material: Galvaniserat stål.

Art.nr Fläns 
DN

Utvändig 
gänga tum

Tryck-
klass

2925-2525 25 1 16
2925-3232 32 11/4 16
2925-4038 40 11/2 16
2925-4050 40 2 16
2925-5050 50 2 16
2925-6565 65 21/2 16
2925-6580 65 3 16
2925-7580 75 3 16
2925-100100 100 4 16

Flänskopplingar / Sugsilar

 RALLAB –  FLÄNSKOPPLINGAR / SUGSILAR 61

Art.nr Passar Slang 
ID mm Tryckklass

2920-19 19 40
2920-25 25 40
2920-32 32 40
2920-38 38 40
2920-51 51 16
2920-63 63 16
2920-76 76 16
2920-100 100 16
2920-102 102 16
2920-125 125 16
2920-152 152 16
2920-203 203 10
2920-254 254 10
2920-305 305 10

Slangkoppling Fastfläns 
med slanghals  
För montage på slangar inom livsmedel, 
petrokemisk industri, raffinderier och materi-
altransport m,m. - Vi rekommenderar förband 
via klämbacksskal. Tryckklasser: 19mm-50mm 
PN 40 och 50-305mm PN 16/10. Material: 
Galvaniserat stål.

Slangkoppling Fastfläns med 
slanghals  
För montage på slangar inom livsmedel, petrokemisk industri, 
raffinderier och materialtransport m,m.
- Vi rekommenderar förband via klämbacksskal.
Tryckklasser: 19mm-50mm PN 40 och 50-305mm PN 16/10. 
Material: Galvaniserat stål.

Flänskoppling Rostfri Fast-
fläns med utvändig rörgänga   
Länskoppling rostfri fastfläns med utvändig rörgänga 
för montage inom livsmedel,petrokemisk industri, 
raffinderier och materialtransport m.m. En enkel mon-
tering med Storz-koppling, kamlockkoppling,  
M42 kardan, Svensk brandkoppling, TW-koppling m.m. 
Snabbkopplingar vid lastning och lossning av material. 
Tryckklasser: 1” - 4” PN 16. 
Material: rostfri.

Art.nr Slang 
ID mm

Tryck-
klass

2922-19 19 40
2922-25 25 40
2922-32 32 40
2922-38 38 40
2922-51 51 16
2922-63 63 16
2922-76 76 16

Art.nr Slang 
ID mm

Tryck-
klass

2922-100 100 16
2922-102 102 16
2922-125 125 16
2922-152 152 16
2922-203 203 10
2922-254 254 10
2922-305 305 10



Bottensil med slanganslutning 
från 2” upp till 8”.
Slanghals tillverkad av galvaniserat stål. Används vid 
sugapplikationer av vatten när man vill förbygga att inte 
främmande föremål ska komma in i slangen. Är enkel att 
montera med en rejäl slangstos för slanganslutning och 
perfekta hjälpmedelet att montera på era sugslangar.

Sugsil med invändig gänga 1 1/2” -4”  
DN 38mm- DN 100mm
 
Sugsil med invändig gänga ifrån 1 1/2” - 4”. Sugsilen är tillverkad av galvaniserat stål. 
Vid sugapplikationer av vatten när man vill förbygga att inte främmande föremål ska
komma in i slangen. Sugsilen är enkel att montera med sin invändiga gänga kan man 
enkelt montera slangkoppling eller slangnippel med utvändig gänga. Beställ styckvis.

Art.nr Tum x mm Art.nr Tum x mm

2822-50 2"x50 2822-152 6"x150

2822-63 2 1/2"X63 2822-200 8"x200

2822-76 3"x76 2459-150RF 6"

2822-102 4"x102 2459-200RF 8"

2822-127 5"X125

Art.nr Invändig gänga tum 

2820-381 1 1/2"

2820-501 2"

2820-651 2 1/2"

2820-761 3"

2820-1001 4"

Sugsil med slanghals 1”-8”
 
Sugsil med slanghals tillverkad av galvaniserat stål. 
Används vid sugapplikationer av vatten när man vill 
förbygga att inte främmande föremål ska komma in i 
slangen. Sugsilen är enkel att montera med en rejäl 
slangstos för slanganslutning.

Art.nr Slanganslutning 
tum Art.nr Slanganslutning 

tum 

2820-25 1" 2820-76 3"

2820-38 1 1/2" 2820-102 4"

2820-50 2" 2820-152 6"

2820-63 2 1/2" 2820-203 8"

Fläns galvaniserad stål  
Fläns för montage inom livsmedel,  
petrokemisk industri, raffinderier och 
materialtransport m,m.
Tryckklasser: - 25-200mm PN 10/40.

Art.nr Fläns 
DN

Tryckklass 
fläns Art.nr Fläns 

DN
Tryckklass 
fläns

2926-25 25 PN 10/40 2926-75 75 PN 16/10
2926-32 32 PN 10/40 2926-100 100 PN 16/10
2926-40 40 PN 10/40 2926-125 125 PN 10
2926-50 50 PN 10/40 2926-150 150 PN 10
2926-65 65 PN 16/10 2926-200 200 PN 10

Fläns rostfritt stål
Fläns för montage inom livsmedel, 
petrokemisk industri, raffinderier och 
materialtransport m,m.
Tryckklasser: - 25-200mm PN 10/40. 

Art.nr Fläns 
DN

Tryckklass 
fläns Art.nr Fläns 

DN
Tryckklass 
fläns

2927-25 25 10/40 2927-200 200 10

2927-32 32 10/40 2927-250 250 10
2927-40 40 10/40 2927-300 300 10
2927-50 50 10/40 2927-400 400 10
2927-65 65 10/16 2927-500 500 10
2927-75 75 10/16 2927-600 600 10
2927-100 100 10/16 2927-800 800 10
2927-125 125 10/16 2927-1000 1000 10
2927-150 150 10/16

Flänspackningar av 
SBR-gummi för PN 10/16
från 1/2” upp till 10” flänsar
 
Tillverkad av SBR-gummi. Flänspackning är till för att 
täta PN 10/16 flänsar. Finns ifrån 1/2” -2” säljs i 10 
pack och större säljs styckvis. Skulle vi ha 1/2”-2” på 
lager så får man självklart köpa dom styckvis av oss.
För mer info om våra flänspackningar kontakta oss.

Art.nr Storlek DN mm PN
2290-15 DN15x22x50 10/16
2290-20 DN20x28x61 10/16
2290-25 DN25x35x70 10/16
2290-32 DN32x45x82 10/16
2290-40 DN40x50x92 10/16
2290-50 DN50x61x107 10/16
2290-65 DN65x77x127 10/16
2290-80 DN80x90x142 10/16
2290-100 DN100x115x162 10/16
2290-125 DN125x130x192 10/16
2290-150 DN150x154x215 10/16
2290-200 DN200x220x273 10
2290-250 DN250x274x328 10

Sugsilar / Fläns
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Ventiler - Kulventiler - Backventiler

Rallab erbjuder stort urval av kulventiler som används bland annat inom:
Vatten · Värmesystem · Tryckluft · Kemikalier · Ånga och gaser
Hos oss hittar du rostfria varianter som traditionellt och tekniskt sett klarar ett högre tryck än varianter 
i mässing. Det finns möjlighet att beställa kulventiler direkt från vårt lager eller dropp-shippa från våra 

samarbetspartner med korta leveranstider. Vid speciella önskemål - kontakta oss.

T-borrad Kulventil 3-vägs  
med 3 x invändiga gängor
Hus av förnicklad mässing, kula av förkromad 
mässing, tätning av PTFE. Handtag av aluminium.
Kulventil 3x invändig gängor för arbetstryck upp
till 16bar. 
Finns ifrån 1/4” upp till 2” (DN 6mm-DN 50mm).

Art.nr 3 st Invänd. 
gängor tum Art.nr 3 st Invänd. 

gängor tum
2803-6 1/4” 2803-25 1"
2803-10 3/8" 2803-32 1 1/4"
2803-13 1/2" 2803-38 1 1/2"
2803-20 3/4" 2803-50 2"

L-borrad Kulventil 3-vägs 
med 3 x invändiga gängor 
Hus av förnicklad mässing, kula av förkromad 
mässing, tätning av PTFE. Handtag av aluminium.
Kulventil är L-borrad och klarar ett arbetstryck upp 
till 16bar. 
Finns ifrån 1/4” upp till 2” (DN 6mm-DN 50mm).

Art.nr Invänd. 
gängor tum Art.nr Invänd. 

gängor tum
2803-61 1/4" 2803-251 1"
2803-101 3/8" 2803-321 1 1/4"
2803-131 1/2" 2803-381 1 1/2"
2803-191 3/4" 2803-501 2"

Kultappventil Mässing 
med utvändig gänga 
och slanganslutning 
3/8”,1/2”, 3/4” och 1”.
Perfekt påfyllningsventil/avtappsventil 
till kommunalt tryck 5-6bar (klarar max 
8-10bar). Säljs styckvis.

Art.nr Utvändig gänga och
slanganslutning tum

2809-10 3/8"
2809-13 1/2"
2809-19 3/4"
2809-25 1"

Kultappventil Rostfri 
med utvändig gänga 
och slanganslutning 
1/2”, 3/4” och 1”.
Tillverkad av rostfritt stål 316 och handtag av 
syrafast stål 304. Perfekt påfyllningsventil/av-
tappsventil till kommunalt tryck 5-6bar (klarar 
max 8-10bar) för utomhusbruk. 
Säljs styckvis.

Art.nr Utvändig gänga och
slanganslutning tum

2809-131 1/2"
2809-191 3/4"
2809-251 1"

Kulventil Mässing 
DN 125mm & 150mm
Kulventil i stora dimensioner 5” och 6” 
med arbetstryck upp till 20bar.
Denna kulventil är just DN 125mm och 
150mm som kan vara lite svårt att få tag i.
Levereras med PTFE-packning och 
styckvis.

Art.nr Invändig gänga tum
2800-125 5"
2800-150 6"
2809-19 3/4"
2809-25 1"

Kulventil 
invändig x invändig 
Hus av förnicklad mässing, kula av förkromad 
mässing, tätning av PTFE. Handtag av stål 
från 2 1/2” (Aluminium)

Art.nr Invdg-Invdg 
dim. tum Art.nr Invdg-Invdg 

dim. tum
2800-6 1/4" 2800-38 1 1/2"
2800-10 3/8" 2800-50 2"
2800-13 1/2" 2800-65 2 1/2"
2800-20 3/4" 2800-80 3"
2800-25 1" 2800-100 4"

2800-32 1 1/4"
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Rostfri Slussventil 
(Kilslidsventil) 
från 1/2” – 2”
Består av en rund slid som höjs och
sänks för att öppna eller stänga ventilen. 
Slussventilen klarar ett arbetstryck upp 
till 16bar. 
Max temperatur av  +180 °C
Handtag av röd aluminium.

Art.nr
Invänd. 
gängor 
tum

Art.nr
Invänd. 
gängor 
tum

2830-131 1/2" 2830-321 1 1/4"
2830-191 3/4" 2830-381 1 1/2"
2830-251 1" 2830-501 2"

Rostfri Slussventil 
(Kilslidsventil) 
från 1/2” – 2”
Består av en rund slid som höjs och
sänks för att öppna eller stänga ventilen. 
Slussventilen klarar ett arbetstryck upp 
till 16bar. 
Max temperatur av  +180 °C
Handtag av röd aluminium.

Art.nr
Invänd. 
gängor 
tum

Art.nr
Invänd. 
gängor 
tum

2830-131 1/2" 2830-321 1 1/4"
2830-191 3/4" 2830-381 1 1/2"
2830-251 1" 2830-501 2"

Backventil Mässing 
Invändig-Invändig gänga 
från 1/4”– 4” 
Tillverkad av mässing. Backventil klarar ar-
betstryck upp till 16bar och temperaturer upp till 
max 100 °C. Ventilen förhindrar återflöden med 
sin självstängande fjäder säkrar att luftflöde 
och vattenflöde ej backar och skapar skador. 
Kan installeras i valfri riktning och har 2x invän-
diga BSP-gängor.

Art.nr Invänd. gängor 
tum

Arbetstryck 
bar

2810-6 1/4" 16

2810-10 3/8" 16

2810-13 1/2" 16

2810-20 3/4" 16

2810-25 1" 16

2810-32 1 1/4" 10

2810-38 1 1/2" 10

2810-50 2" 10

2810-65 2 1/2" 8

2810-80 3" 8

2810-100 4" 8

Rostfri Kulventil 3-delad 
70 BAR   1/4”-4” 
(DN 6mm - DN 100mm)
Ttillverkad av rostfritt material 316 med packning av 
PTFE. Kulventilen klarar arbetstryck upp till 70bar 
och är 3-delad för bästa effekt.
Vår rostfria kulventil 3-delad har möjlighet till utbyt-
bar kropp som gör att den idealisk för kemiindustri 
och livsmedelsindustri. Kulventilen är av mycket hög 
kvalité och har hög korrosionsbeständig.

Art.nr Invänd. 
gängor tum Art.nr Invänd. 

gängor tum
2808-6 1/4" 2808-38 1 1/2"
2808-10 3/8" 2808-50 2"
2808-13 3/8" 2808-65 2 1/2"
2808-19 3/4" 2808-76 3"
2808-25 1" 2808-100 4"

2808-32 1 1/4"

Kulventil 3-vägs L-borrad  
med 3x invändiga gängor 
under - från 1/4” -2”  
(DN 6mm -50mm)
Kulventil är L-borrad neråt  1/4” - 1/2” klarar ett 
arbetstryck av 25bar och 3/4”-1” upp till 16bar och 
1 1/4” upp till 10bar. 
Denna 3-vägs kulventil levereras med PTFE-
packningar och säljs styckvis.
Kulventilens flöde ” går runt hörnet”, perfekt 
lösning för koppla på sig underifrån.

Art.nr Invänd.  gängor 
tum

Arbetstryck 
bar

2803-62 1/4" 25

2803-102 3/8" 25

2803-132 1/2" 25

2803-202 3/4" 16

2803-252 1" 16

2803-322 1 1/4" 10

2803-382 1 1/2" 10

2803-502 2" 10

Klaffbackventil 
Mässing Invändig-
Invändig gänga 
från 3/8”-6”  
(DN10mm-DN150mm)
Tillverkad av mässing.
Klarar arbetstryck upp till 10bar och 
temperaturer upp till max 100 °C.
Levereras med Nitril (NBR) packning.
Ventilen är avsedd för applikationer av 
vätskor där den förhindrar återström-
ning. Säljs styckvis.

Art.nr Invänd. gängor  dim. tum

2811-13 1/2"

2811-20 3/4"

2811-25 1"

2811-32 1 1/4"

2811-38 1 1/2"

2811-50 2"

2811-65 2 1/2"

2811-76 3"

2811-102 4"

2811-150 6"

Kulventiler Rostfritt / Mässing
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Kulventil Rostfri utvän-
dig-invändig från 3/8”– 2” 
Tillverkad av rostfritt material 316 med pack-
ning av PTFE. Kulventilen klarar arbetstryck 
upp till 50bar och är 2-delad för bästa effekt.
Finns ifrån 3/8”-2”  med invändig-utvändig 
gänga.

Art.nr Invänd. gängor 
tum

Arbetstryck 
bar

2806-10 3/8" 50

2806-13 1/2" 50

2806-20 3/4" 50

2806-25 1" 50

2806-32 1 1/4" 50

2806-38 1 1/2" 50

2806-50 2" 50

Kulventil Rostfri invän-
dig-invändig från 3/8”– 2” 
Hus av Syrafast stål, kula av Syrafast stål, 
tätning av PTFE. Handtag av syrafast stål.

Art.nr Invändig x Invändig tum

2801-6 1/4"

2801-10 3/8"

2801-13 1/2"

2801-20 3/4"

2801-25 1"

2801-32 1 1/4"

2801-38 1 1/2"

2801-50 2"

2801-65 2 1/2"

2801-80 3"

2801-100 4"

Kulventil Rostfri 
1-stycke från 1/4”– 2” 
(DN 6mm - DN 50mm)
Av rostfritt material 316 med packning av PTFE. Kulventilen 
klarar arbetstryck upp till 40 bar och är 1-delad för bästa 
ekonomi för en korrossionsbeständig kulventil. 
Denna ventil har reducerat genomlopp (ej fullflow).
Säljs styckvis.

Art.nr Invändiga gängor tum
2801-61 1/4"

2801-101 3/8"

2801-131 1/2"

2801-191 3/4"

2801-251 1"

2801-321 1 1/4"

2801-381 1 1/2"

2801-501 2"

Kulventil 
utvändig-invändig 
Hus av förnicklad mässing, kula av förkromad 
mässing, tätning av PTFE. Handtag av stål.

Art.nr Utvändig x Invändig 
dimension tum

2802-6 1/4"

2802-10 3/8"

2802-13 3/8"

2802-20 3/4"

2802-25 1"

2802-32 1 1/4"

2802-38 1 1/2"

2802-50 2"

Kulventiler Rostfritt / Mässing
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Slangklämmor

Slangklämma Robust kromad och  
Slangklämma Robust Rostfritt stål                                                  
Finns ifrån ytterdiameter av slang från 17mm upp till 252mm. 
Art. 2012: Tillverkad av kromaterat högvärdigt stål. Säljs styckvis.
Art. 2013: Tillverkad av rostfritt stål. Säljs styckvis och kartongvis.

Kromaterat
stål -
Art.nr 

Rostfritt 
stål -
Art.nr

Spänn-
område 
mm

Kromaterat
stål -
Art.nr 

Rostfritt 
stål -
Art.nr

Spänn-
område 
mm

2012-20 2013-20 17-20 2012-91 2013-91 86-91
2012-22 2013-22 20-22 2012-97 2013-97 92-97
2012-25 2013-25 23-25 2012-103 2013-103 98-103
2012-28 2013-28 26-28 2012-112 2013-112 104-112
2012-31 2013-31 29-31 2012-121 2013-121 113-121
2012-35 2013-35 32-35 2012-130 2013-130 122-130
2012-39 2013-39 36-39 2012-139 2013-139 131-139
2012-43 2013-43 40-43 2012-148 2013-148 140-148
2012-47 2013-47 44-47 2012-161 2013-161 149-161
2012-51 2013-51 48-51 2012-174 2013-174 162-174
2012-55 2013-55 52-55 2012-187 2013-187 175-187
2012-59 2013-59 56-59 2012-200 2013-200 188-200
2012-63 2013-63 60-63 2012-213 2013-213 201-213
2012-67 2013-67 64-67 2012-226 2013-226 214-226
2012-73 2013-73 68-73 2012-239 2013-239 227-239
2012-79 2013-79 74-79 2012-252 2013-252 240-252
2012-85 2013-85 80-85

 

Klämbackkoppling - Mässing, syrafaststål och aluminum                                                    
Klämback för säkert förband av slang. Mässing och syrafast finns upp till 4” och aluminium finns upp till 8”.

Artikelnummer För 
slang 
ID tum

För slang 
godstjock-
lek mm

Spännom-
råde mm

Insex-
skruv

Material

2450-132224AL 1/2 13*5 22-24 M6 Aluminium
2450-253436AL 1" 25*5 34-36 M6 Aluminium
2450-253639AL 1" 25*6 36-39 M6 Aluminium
2450-254043AL 1" 25*8 40-43 M6 Aluminium
2450-324143AL 1 1/4" 32*5 41-43 M6 Aluminium
2450-324346AL 1 1/4" 32*6 43-46 M6 Aluminium
2450-325356AL 1 1/4" 32*8 53-56 M6 Aluminium
2450-324749AL 1 1/4" 32*7 47-49 M6 Aluminium
2450-385053AL 1 1/2" 38*6,5 50-53 M6 Aluminium
2450-385356AL 1 1/2" 38*8 53-56 M6 Aluminium
2450-385760AL 1 1/2" 38*10 57-60 M6 Aluminium
2450-405356AL 1 1/2" 40*7 53-56 M6 Aluminium
2450-405861AL 1 1/2" 40*10 58-61 M6 Aluminium
2450-455861AL 1 3/4" 45*7 58-61 M6 Aluminium
2450-505254AL 2" 50*2 52-54 M6 Aluminium
2450-506163AL 2" 50*6 61-63 M6 Aluminium
2450-506367AL 2 50*8 63-67 M8 Aluminium
2450-506971AL 2 50*10 69-71 M8 Aluminium
2450-637476AL 2 1/2 63*6 74-76 M8 Aluminium
2450-637882AL 2 1/2" 63*8 78-82 M8 Aluminium
2450-638487AL 2 1/2" 63*10 84-87 M8 Aluminium
2450-758486AL 3" 75*6 84-86 M8 Aluminium
2450-758993AL 3" 75*8 89-93 M8 Aluminium
2450-759497AL 3" 75*10 94-97 M8 Aluminium
2450-7598101AL 3" 75*12 98-101 M8 Aluminium
2450-809497AL 3" 80*8 94-97 M8 Aluminium
2450-90104108AL 3 1/2" 90*6,5 104-108 M8 Aluminium
2450-100114119AL 4" 100*8 114-119 M10 Aluminium

 

Snäck-slangklämma snabblås  
(stort spännområde)                                                   
Slangklämman har en imponerande spännområde i 4 olika modeller 
60mm-150mm,60mm-175mm,60mm-275mm och 60mm-550mm. 
Slangklämma med snäckkonstruktion tillverkad rostfritt stål W4  304. 
Slangklämman har en bredd på 9mm. Perfekt slangklämma att ha när 
det svårt att dela slangen/röret eller ont om plats. Mycket bra även till 
servicetekniker inom VA/VVS/VÄG-gatukontor där man inte alltid vet 
måtten förrän man är på plats.

Art.nr Spännområde 
mm

Material

2003-60150 60-150 W4

2003-60175 60-175 W4
2003-60275 60-275 W4
2003-60550 60-550 W4

 

Artikelnummer För 
slang 
ID tum

För slang 
godstjock-
lek mm

Spännom-
råde mm

Insex-
skruv

Material

2450-100118122AL 4" 100*10 118-122 M10 Aluminium
2450-125143148AL 5" 125*10 143-148 M12 Aluminium
2450-150168174AL 6" 150*10 168-172 M12 Aluminium
2450-200222229AL 8" 200*12 222-229 M12 Aluminium

2450-132224MÄ 1/2" 13*5 22-24 M6 Mässing
2450-193033MÄ 3/4" 19*6 30-33 M6 Mässing
2450-253639MÄ 1" 25*6 36-39 M6 Mässing
2450-324346MÄ 1 1/4" 32*6 43-46 M6 Mässing
2450-385053MÄ 1 1/2" 38*6,5 50-53 M6 Mässing
2450-385356MÄ 1 1/2" 38*8 53-56 M6 Mässing
2450-506367MÄ 2" 50*8 63-67 M8 Mässing
2450-637882MÄ 2 1/2" 63*8 78-82 M8 Mässing
2450-758993MÄ 3" 75*8 89-93 M8 Mässing
2450-100114119MÄ 4" 100*8 114-119 M10 Mässing

2450-132224SS 1/2" 13*5 22-24 M6 Syrafast stål
2450-193033SS 3/4" 19*6 30-33 M6 Syrafast stål
2450-253639SS 1" 25*6 36-39 M6 Syrafast stål
2450-324346SS 1 1/4" 32*6 43-46 M6 Syrafast stål
2450-385053SS 1 1/2" 38*6,5 50-53 M6 Syrafast stål
2450-506163SS 2" 50*6 61-63 M8 Syrafast stål
2450-506367SS 2" 50*8 63-67 M8 Syrafast stål
2450-506971SS 2" 50*10 69-71 M8 Syrafast stål
2450-637882SS 2 1/2" 63*8 78-82 M8 Syrafast stål
2450-758993SS 3" 75*8 89-93 M8 Syrafast stål
2450-809497SS 3" 80*8 94-97 M8 Syrafast stål
2450-100114119SS 4" 100*8 114-119 M10 Syrafast stål
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Syrafast Pari-klämma 
Dubbel 20 mm                                                       
Konstruktion: Kromaterat syrafast stål.  
2 st insexskruv.

Art.nr Benämning
2009-40 Pari D20X1  30-40
2010-45 Pari D20X1  35-45
2010-50 Pari D20X1  40-50
2010-55 Pari D20X1  45-55
2010-60 Pari D20X1  50-60
2009-65 Pari D20X1  55-65
2009-70 Pari D20X1  60-70
2009-75 Pari D20X1  65-75
2009-80 Pari D20x1  70-80
2009-85 Pari D20X1  75-85
2009-90 Pari D20x1  80-90
2009-95 Pari D20X1  85-95
2009-100 Pari D20X1  90-100
2009-105 Pari D20X1  95-105
2009-110 Pari D20X1  100-110
2009-115 Pari D25x1,5 105-115
2009-120 Pari D25x1,5 110-120
2009-125 Pari D25x1,5 115-125
2009-130 Pari D25x1,5 120-130
2009-135 Pari D25x1,5 125-135
2009-140 Pari D25x1,5 130-140
2009-145 Pari D25x1,5 135-145
2009-150 Pari D25x1,5 140-150
2009-155 Pari D25x1,5 145-155
2009-160 Pari D25x1,5 150-160
2009-165 Pari D25x1,5 155-165
2009-170 Pari D25X1,5 160-170
2009-175 Pari D25X1,5 165-175
2009-180 Pari D25X1,5 170-180
2009-200 Pari D25X1,5 190-200
2009-210 Pari D25X1,5 200-210
2009-220 Pari D25X1,5 210-220
2009-230 Pari D25X1,5 220-230
2009-240 Pari D25X1,5 230-240
2009-250 Pari D25X1,5 240-250
2009-280 Pari D25X1,5 270-280
2009-305 Pari D25X1,5  290-305

 

Pari-klämma 
Dubbel 20 mm                                                       
Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.  
2 st insexskruv.            

Art.nr Benämning
2010-40 Pari D20x1 30-40
2010-45 Pari D20x1  35-45
2010-50 Pari D20x1  40-50
2010-55 Pari D20x1  45-55
2010-60 Pari D20x1  50-60
2010-65 Pari D20X1  55-65
2010-70 Pari D20x1  60-70
2010-75 Pari D20x1  65-75
2010-80 Pari D20x1  70-80
2010-85 Pari D20x1  75-85
2010-90 Pari D20x1  80-90
2010-95 Pari D20x1  85-95
2010-100 Pari D20x1  90-100
2010-105 Pari D20x1  95-105
2010-110 Pari D20x1  100-110

 

Pari-klämma 
Dubbel 25 mm kraftigare                                               
Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.  
2 st insexskruv.    

Art.nr Benämning
2011-110 Pari D25x1,5 100-110
2011-115 Pari D25x1,5 105-115
2011-120 Pari D25x1,5 110-120
2011-125 Pari D25x1,5  115-125

2011-130 Pari D25x1,5   120-130
2011-135 Pari D25x1,5 125-135
2011-140 Pari D25x1,5 130-140
2011-145 Pari D25x1,5 135-145
2011-150 Pari D25x1,5 140-150
2011-155 Pari D25x1,5 145-155
2011-160 Pari D25x1,5 150-160
2011-165 Pari D25X1,5 155-165
2011-170 Pari D25X1,5 160-170
2011-175 Pari D25x1,5 165-175
2011-180 Pari D25x1,5 170-180
2011-200 Pari D25x1,5 190-200
2011-210 PariD25X1,5 200-210
2011-220 Pari D25X1,5 210-220
2011-230 Pari D25X1,5 220-230
2011-240 Pari D25x1,5 230-240
2011-250 Pari D25x1,5 240-250
2011-270 Pari D25X1,5 260-270
2011-280 Pari D25X1,5 270-280
2011-305 Pari D25X1,5 290-305 

 

Rundjärnsklämma 
Konstruktion: förzinkat rundjärn                                             

Art.nr Spännvidd mm
2004-116 106-116
2004-123 113-123
2004-140 131-140
2004-150 140-150

2004-170 160-170
 

Enkel Pari-klämma 20 mm

Art.nr ID mm
2008-35 Pari D20x1 31-35
2008-40 Pari D20x1  36-40
2008-45 Pari D20x1  41-45
2008-50 Pari D20x1  45-50
2008-55 Pari D20x1  50-55
2008-60 Pari D20X1  55-60
2008-65 Pari D20x1  60-65

Art.nr ID mm
2008-70 Pari D20x1  65-70
2008-76 Pari D20x1  70-76
2008-81 Pari D20x1  75-81
2008-86 Pari D20x1  80-86
2008-90 Pari D20x1  85-90
2008-95 Pari D20x1  90-95
2008-100 Pari D20x1  95-100

Art.nr ID mm
2008-105 Pari D20x1  100-105
2008-110 Pari D20x1  105-110
2008-115 Pari D20x1 110-115
2008-125 Pari D20x1  120-125
2008-130 Pari D20x1  125-130

Pari-klämma 
Dubbel 30 mm                                                       
Konstruktion: Galvad. Skruvanslutning M10.
Finns från spännområde 90 mm till 405 mm.

Art.nr Spännområde mm
2013-175 160-175 mm
2013-225 210-225 mm
2013-265 250-265 mm
2013-285 270-285 mm
2013-325 310-325 mm
2013-335 320-335 mm

 

Saknar du någon 
slangklämma? 
Kontakta oss!
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Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka 

Tel vxl 0300-433 820  ·  info@rallab.se 
www.rallab.se




