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Kemikalie sug- & tryckslang 16 BAR 
UHMWPE

Konstruktion:        Invändigt: Transparent gift, smak och luktfri UHMWPE.
  	Utvändigt: Blått vävmönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi.
	 Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:	 Robust sug & tryckslang för transporter av olika medior såsom Öl, sprit, läsk, vatten samt 
övriga flytande livsmedel. Polyetylen tuben innebär låg friktion, hög rengörings möjlighet samt
värme och Kemikaliebeständighet. 

	 Rengöres med sodalösning till max 2,5bar i +130 °C med öppet utlopp.         

Temperaturområde: 	 -20°C - +100°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Max vacuum BAR Arbetstryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1601-19 19 31 0,9 16 188 600 30,5 / 40

1601-25 25 37 0,9 16 225 730 30,5 / 40

1601-32 32 44 0,9 16 263 880 30,5 / 40

1601-38 38 50 0,9 16 338 1010 30,5 / 40

1601-51 51 63 0,9 16 413 1340 30,5 / 40

1601-76 63 92 0,8 16 525 2840 30,5 / 40

Kemikalie sug- & tryckslang 16 BAR 
EPDM EN 12115

Konstruktion:        Invändigt: Svart elektriskt ledande  EPDM-gummi 
  	Utvändigt: Svart väv mönstrat elektriskt ledande EPDM- gummi.
	 Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:	 Sug och tryckslang av kemikalier tex acefat, sulfater  alkoholer .nitrat m.m.
En mycket slitstark och driftsäker allroundslang för process industrin och en
Annan mängd applikationer där kemikalier är iblandade.

Temperaturområde: 	 -20°C - +100°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Max vacuum 
BAR

Arbetstryck 
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1600-25 25 37 0,9 16 150 830 30,5 / 40

1600-32 32 44 0,9 16 175 990 30,5 / 40

1600-38 38 51 0,9 16 225 1140 30,5 / 40

1600-51 51 67 0,9 16 275 1690 30,5 / 40

1600-63 63 79 0,9 16 300 2240 30,5 / 40

1600-76 76 92 0,9 16 350 2690 30,5 / 40

1600-102 102 118 0,9 16 450 3610 30,5 / 40
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Komposit kemikalie sug- & tryckslang 
10 BAR Universal

Konstruktion:        Invändig spiral: polypropylen belagd spiral.	 Invändig plasttub: polypropylen film.
Ytterhölje slitage: pvc/polyester/ poly propylen 	 Utvändig spiral: galvaniserat stål 

Användningsområde:	 Kvalitativ sug & tryckslang för en mängd kemikalier. Slangen är specialdesignad som lastnings- 
	 och lossningslang för tankbilar, järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom 

miljösanering. Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån  
önskemål. 

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: 	 -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Slang dimension Max vacuum BAR Arbetstryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m

1602-25 25 1” 0,9 14 100 900

1602-38 38 1 1/2” 0,9 14 140 1200

1602-50 50 2” 0,9 14 180 1900

1602-65 65 2 1/2” 0,9 14 205 2500

1602-75 75 3” 0,9 14 280 3000

1602-100 100 4” 0,9 14 395 5200

1602-150 150 6” 0,9 14 510 10700

1602-200 200 8” 0,9 14 760 15000

1602-250 250 10” 0,9 10 915 20500

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Komposit kemikalie sug- & tryckslang 10 BAR 
PTFE för heta kemikalier 

Konstruktion:        Invändig spiral: syrafast eller galvaniserat stål.	 Invändig plasttub: ethylenchlortrifloureten.
Ytterhölje slitage: Polyester/PVC	 Utvändig spiral: syrafast eller galvaniserat stål 

Användningsområde:	 Kvalitativ sug & tryckslang för i princip alla kemikalier.
Slangen är special designad som sug&tryck slang för heta kemikalier,lösningsmedel
 och bränsle av olika slag (diesel, bensin ozon). Levereras med valfri pressade kopplingar.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: 	 -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Slang dimension Max vacuum BAR Arbetstryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m

1603-25 25 1” 0,9 14 100 900

1603-38 38 1 1/2” 0,9 14 140 1200

1603-50 50 2” 0,9 14 180 1900

1603-65 65 2 1/2” 0,9 14 205 2500

1603-75 75 3” 0,9 14 280 3000

1603-100 100 4” 0,9 14 395 5200

1603-150 150 6” 0,9 14 510 10700

1603-200 200 8” 0,9 14 760 15000

1603-250 250 10” 0,9 14 915 20500

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.
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standard (kraftigare) 

Konstruktion:        Invändig spiral: Galvaniserat stål.	 Invändig plasttub: poly propylen film
Ytterhölje slitage: PVC/polyester/poly propylen 	 Utvändig spiral: galvaniserat stål 

Användningsområde: 	 Kvalitativ sug & tryckslang för olja och bränsle. Slangen är special designad som lastnings- och 
lossning slang för tankbilar, Järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom 
miljösanering.

	 Elektriska egenskaper. Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: 	 -40°C - +100°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Slang dimension Max vacuum BAR Arbetstryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m

1327-25 25 1” 0,9 14 100 900

1327-38 38 1 1/2” 0,9 14 140 1200

1327-50 50 2” 0,9 14 180 1900

1327-65 65 2 1/2” 0,9 14 205 2500

1327-75 75 3” 0,9 14 280 3000

1327-100 100 4” 0,9 14 395 5200

1327-150 150 6” 0,9 14 510 10700

1327-200 200 8” 0,9 14 760 15000

1327-250 250 10” 0,8 10 915 20500

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Komposit olje sug- & tryckslang 10 BAR 
PTFE för heta oljor och kemikalier         

Konstruktion:        Invändig spiral: Galvaniserat stål.	 Invändig plasttub: Polyeten film.
Ytterhölje slitage: PVC/polyester/polypropenen.	 Utvändig spiral: Galvaniserat stål. 

Användningsområde:	 Är en nylon fodradversion av Danoil 7, speciellt konstruerade för användning till 
högaromatiska lösningsmedel, MTBE och blyfritt bränsle.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: 	 -40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Slang dimension Max vacuum BAR Arbetstryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m

1329-25 25 1” 0,9 14 100 900

1329-38 38 1 1/2” 0,9 14 140 1200

1329-50 50 2” 0,9 14 180 1900

1329-65 65 2 1/2” 0,9 14 205 2500

1329-75 75 3” 0,9 14 280 3000

1329-100 100 4” 0,9 14 395 5200

1329-150 150 6” 0,9 14 510 10700

1329-200 200 8” 0,9 14 760 15000

1329-250 250 10” 0,8 14 915 20500

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.
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Rallab Snowflex Oil antistat                                      
Konstruktion:        Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi ger 

slangen enastående smidighet även vid låga temperaturer vintertid.
Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i alla miljöer (gräs,
grus, asfalt, inomhus m.m). slangen är en allround-slang som klarar att suga upp oljor och de
flesta kemikalier. Perfekta valet för person som eftersöker en kvalitetsslang som är lätthanterlig.
Inbyggd kopparwire som gör att man kan använda den i Atex-områden. Kan även användas 
 istället för gummislang i vissa fall (om ej temperaturen överstiger +50-60°C).      

Användningsområde:  	 Tankbilar,slamsugning, ADR.   
Temperaturområde: 	 -40°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Max vacuum BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1435-50 51 0,9 102 960 50

1435-76 63 0,9 126 1240 50

1435-76 76 0,9 162 1600 50

1435-102 102 0,9 204 2700 30

1435-152 152 0,9 304 4600 20

Hilcoflex Oil                                                                                         
Konstruktion:         Invändig och utvändig NBR/PVC. Armering av textil med oljebeständig innertub.

Tillverkad  antistatisk utförande för användning i Atex-område.  

Användningsområde:	 Flatrullad tryck oljeslang för transport av stora mängder olika petroleum. 
Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slangen.

Temperaturområde:      -20°C - +80°C temporärt +100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m

1324-26 26 30,4 25 75 210 100

1324-38 38 42,6 16 50 300 100

1324-45 45 49,6 16 50 340 100

1324-52 52 57 16 50 400 100

1324-65 65 70 16 50 540 100

1324-76 76 81,8 16 50 650 100

1324-102 102 108,6 14 42 1000 100

1324-127 127 134 14 42 1400 100

1324-152 152 159,4 14 42 1800 100

1324-203 203 210,8 10 30 2600 100

Komposit olje sug & tryckslang Light 10 BAR  
Konstruktion:        Invändig spiral: Galvaniserat stål	 Invändig plasttub: Polypropylen film

Ytterhölje slitage: PVC/polyester  Utvändig spiral: Galvaniserat stål 

Användningsområde:	 Lättvikts kvalitativ sug- och tryckslang för olja och bränsle. När hantering av slang är viktig är detta 
ett bra alternativ med slangens lätta vikt. Slangen är specialdesignad som lastnings- och lossnings-

	 slang för tankbilar, Järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering.
Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån.  
Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: 	 -40°C - +90°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Max vakuum BAR Arbetstryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m

1326-25 25 0,9 10 100 800

1326-38 38 0,9 10 125 1100

1326-50 50 0,9 10 150 1600

1326-65 65 0,9 10 180 2100

1326-75 75 0,9 10 205 2600

1326-100 100 0,9 10 265 3600

Levereras i valfri längd 
med valfria kopplingar 
utifrån önskemål.

Andra dimensioner finns att 
få fram utifrån förfrågan, 
kontakta oss gärna för 
mer info.
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Rallab Oil flex OHM 5bar  
Konstruktion:        Invändigt: 	 Svart slätt elektrisk ledande oljebeständigt nitrilgummi (NBR)	

Utvändig: 	 Svart Elektriskt ledande korrugerad SBR/EPDM Gummi.
	 Gör yttertuben slitstark samt väder och vindbeständig 

Armering: 	 Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:	 En otroligt smidig/lättviktsslang som ska användas som arbetslang för
Tankbilar/ADR –bilar.
Slangen är jämförbar viktmässigt med dom klassiska pvc-sugslangarna.

Temperaturområde: 	 -40°C - +90°C

TEKNISK DATA 

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Max vakuum 
BAR

Arbetstryck 
BAR

Spräng-
tryck BAR 

Vikt g/m Längd 
m

1335-51 51 61 0,9 5 15 1250 20

1335-63 63 73 0,9 5 15 1650 20

1335-76 76 86 0,9 5 15 1850 20

1335-102 102 114 0,9 5 15 2900 20

Olje sugslang 10 BAR
Konstruktion:        Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)	

Utvändig: Svart väv mönstrat  klorprengummi (CR)
Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:	 Smidig oljesugslang för ADR-bilarna för sug och tryck av bensin, Vegetabiliska hydrauloljor 
och mineraloljor. Utmärkt som oljesugslang i oljehamnar samt oljereturslang i hydraulsystem.

Temperaturområde: 	 -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Max vakuum BAR Arbetstryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1325-19 19 29 0,9 10 76 610 61, 40

1325-25 25 35 0,9 10 100 760 61, 40

1325-32 32 42 0,9 10 128 900 61, 40

1325-38 38 48 0,9 10 152 1050 61, 40

1325-42 42 52 0,9 10 168 1150 30,5 / 40

1325-45 45 55 0,9 10 180 1220 30,5 / 40

1325-51 51 61 0,9 10 204 1350 30,5 / 40

1325-60 60 72 0,9 10 240 2020 30,5 / 40

1325-63 63 75 0,9 10 252 2110 30,5 / 40

1325-76 76 88 0,9 10 304 2520 30,5 / 40

1325-90 90 104 0,9 10 360 3140 30,5 / 40

1325-102 102 116 0,9 10 408 3500 30,5 / 40

1325-127 127 145 0,8 10 508 5930 30,5 / 40

1325-152 152 170 0,8 10 608 7360 30,5 / 40

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.
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Droppfria slangkopplingar hona 1-8”    
Aluminium, Mässing, Brons samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr
Aluminium

Art.nr
Mässing / Brons

Art.nr
Syrafast

Dimension Inner Diameter 
mm

Material

2450-25AL 2450-25MÄ 2450-25SS     1” 56mm Aluminium,mässing,syrafast

2450-50AL 2450-50MÄ 2450-50SS     2”   70mm Aluminium,mässing,syrafast

2450-65AL 2450-65BR 2450-65SS     2 1/2” 105mm Aluminium, mässing,syrafast

2450-76AL 2450-76BR 2450-76SS     3” 119mm Aluminium, Brons, syrafast

2450-100AL 2450-100BR 2450-100SS     4” 164mm Aluminium, Brons, syrafast

2450-150AL 2450-150SS     6” 238mm Aluminium,syrafast

2450-200AL 2450-200SS     8” 272mm Aluminium,syrafast

Droppfria tankdelar hane 1-8”    
Aluminium, Mässing, Brons samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr
Aluminium

Art.nr
Mässing / Brons

Art.nr
Syrafast

Dimension Inner Diameter 
mm

Material

2451-25AL 2451-25MÄ 2451-25SS     1” 56mm Aluminium,mässing,syrafast

2451-50AL 2451-50MÄ 2451-50SS     2”   70mm Aluminium,mässing,syrafast

2451-65AL 24510-65BR 2451-65SS     2 1/2” 105mm Aluminium, Brons, syrafast

2451-76AL 2451-76BR 2451-76SS     3” 119mm Aluminium, Brons, syrafast

2451-100AL 2451-100BR 2451-100SS    4” 164mm Aluminium, Brons, syrafast

2451-150AL 2451-150SS    6” 238mm Aluminium,syrafast

2451-200AL 2451-200SS    8” 272mm Aluminium,syrafast

Pistolventiler för leverans av stora volymer olja 
TEKNISK DATA

Art.nr Anslutning tum Material

2490-TW 2” x 2” Aluminium 

2490-SNAP 2” x 2” Aluminium

2490-Kamlock 2” x 2” Aluminium
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Villa blindlock PUR-packning 
med utvändig gänga 2”

TEKNISK DATA

Art.nr Kopplings ID Anslutning Material

7005-50 DN 50 UTVG Mässing

Villa Adapter utvändig- 
utvändig 2”                 

TEKNISK DATA

Art.nr Kopplings ID Anslutning Material

7003-50 DN 50 UTVGXUTVG Mässing

Villa Adapter invändig- 
utvändig 2”               

TEKNISK DATA

Art.nr Kopplings ID Anslutning Material

7004-50 DN 50 INVGXUTVG Mässing

Villa Slangkoppling 2”

TEKNISK DATA

Art.nr Kopplings ID Anslutning Material

7002-50 DN 50 INVGXSLANGHALS Mässing

Villa Handtag med utvändig plugg 
till villa kopplingen 2”                                                                                 

TEKNISK DATA

Art.nr Kopplings ID Anslutning Material

7001-50 DN 50 UTVG Stål

PUR-packning 
2”



Rätt lösning redan från början!
Vi tar hand om era behov.

Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka 

Tel vxl 0300-433 820  ·  info@rallab.se

www.rallab.se


