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Slät bulkslang stålspiral 10 BAR
Konstruktion:        Svart elektriskt ledande Naturgummi .            

Utvändigt:  svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering:  två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för bulktransport. Används för slitande 
material som betong, bruk, kalk, klinkers, blästersand m.m.

Temperaturområde:       -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck BAR Vakuum Vikt g/m Längd m

1556-51 51 65 10 100% 1430 30,5 och 40

1556-63 63 77 10 90% 1900 30,5 och 40

1556-76 76 92 10 90% 2600 30,5 och 40

1556-90 90 106 10 90% 3230 30,5 och 40

1556-102 102 118 10 90% 3600 30,5 och 40

1556-127 127 145 5 80% 5270 30,5 och 40

1556-152 152 168 5 80% 5960 30,5 och 40

Slät bulkslang utan stålspiral 10 BAR 

Konstruktion:  Svart elektriskt ledande Naturgummi.    
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg. 
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark tryckslang för bulktransport utan stålspiral.
Används för slitande material som foder, cement, kalk, klinkers, blästersand, pellets.

Temperaturområde:      -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck  
BAR

Sprängtryck
BAR

Böjn.radie  
mm

Vikt g/m Längd m

1557-76 76 93 10 30 750 2600 20, 40

1557-90 90 102 10 30 900 3230 20, 40

1557-102 102 120 10 30 1020 3600 20, 40, 61

1557-127 127 145 10 30 1270 5270 40

PUR HX Light Bulkslang 
Konstruktion:  Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent. Tjocklek mellan 

spiralerna ca 2,1mm. Spiral: Fjäderstålspiral

Användningsområde: Lätt bulkslang perfekt för lång slangdragning vid transport av pellets, foder etc.

Temperaturområde:  -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Max vacuum BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1468-50 50 0,94 123 1020 20

1468-63 63 0,89 165 1290 20

1468-76 76 0,89 190 1610 20

1468-100 100,0 0,87 250 2600 20

1468-125 125 0,87 310 3330 20

1468-150 150 0,82 433 4080 20

Andra dimensioner finns 
att få fram utifrån förfrågan, 
kontakta oss gärna för mer 
info.
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Tryckslang Bulk Heavy-Abrasion
Konstruktion:        Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan) 4-5 gången mer slitstark 

jämfört med en traditionell gummislang. Armering av textil.    

Användningsområde: Extremt slitstark och lätt slang för tryck  av tex. Foder,pellets,kalk mm.
 Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slangen.

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Spr.tryck BAR Böjn. radie mm Vikt g/m Längd m

1548-102T 102,0 110,4 35 100 1600 1-200

1548-127T 127,0 135,0 28 150 1850 1-200

1548-152T 152,0 160,0 28 220 2250 1-200

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Hilcoflex	BULK	
Konstruktion:        Flatrulladslang/brandslang med polyesterväv tillverkad med en blandning av 

Pvc/Nitril vilket gör slangen beständig mot olja och vissa kemikalier.                                        
Slangen har en hög slitstyrka.  

Användningsområde: En kvalitetsslang för krävande vätsketransporter (vatten, slam och olja). 
Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.     

Temperaturområde:      -20°C - +80°C temporärt +100°C.

Trelleborg SUPERVRAC             
Konstruktion:        Invändigt: nötnings beständig NR, svart, slät.           

Utvändigt: Slit och väderbeständig NR, svart, väv mönstrat.   
Armering: Syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: Last och lossningsslang för fordon till silo.
 Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand kalk och kol.
 Utmärkt nötningsbeständighet och Ledande innergummi.

Temperaturområde:       -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck  
BAR

Sprängtryck
BAR

Vikt g/m Längd m

1559-100112 100 112,0 7 21 2400 20,40

1559-100118 100 118,0 7 21 3580 20,40

Andra dimensioner 
finns att få fram utifrån 
förfrågan, kontakta oss 
gärna för mer info.

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1552-20 20 24 25 75 180 100

1552-25 26 30,4 25 75 210 100

1552-32 32 36,4 20 60 240 100

1552-35 35 39,4 16 50 250 100

1552-38 38 42,6 16 50 300 100

1552-40 40 44,6 16 50 310 100

1552-42 42 46,6 16 50 320 100

1552-45 45 49,6 16 50 340 100

1552-52 52 57 16 50 400 100

1552-55 55 60 16 50 420 100

1552-60 60 65 16 50 550 100

1552-65 65 70 16 50 560 100

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Spräng-
tryck BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1552-70 70 75,6 16 50 600 100

1552-76 76 81,8 16 50 650 100

1552-80 80 86,4 16 50 800 100

1552-90 90 96,6 16 50 900 100

1552-102 102 108,6 16 50 1000 100

1552-110 110 116,6 15 45 1200 100

1552-120 120 127 14 42 1400 100

1552-127 127 134 14 42 1400 100

1552-152 152 159,4 14 42 1800 100

1552-203 203 210,8 10 30 2600 100

1552-254 254 264,4 10 30 4200 100

TEKNISK DATA



RALLAB PRODUKTKATALOG 

B
U

LK
 / LIVSM

ED
ELSTR

A
N

SPO
R

T

Slät bulkslang utan stålspiral 
Livsmedelgodkänd 8 BAR         

Konstruktion:        Innertub:  vit FDA godkänd NR/SBR gummi 
Utvändigt: svart väv mönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två Syntetiska vävinlägg samt antistatisk koppar wire för atex-områden.   

Användningsområde: En mycket slitstark tryckslang för livsmedel transportslang utan stålspiral.
Används för slitande livsmedel mjöl, socker, melass granulatet, livsmedelsfoder. 

Temperaturområde:   -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck BAR Vikt g/m Längd m

1570-76 76 93 8 2600 40

1570-102 102 122 8 3230 40

 För specifika kortare längder än 40 meter hör av dig till Rallab.

Tryckslang Bulk Heavy-Abrasion                        
Konstruktion: Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan) 4-5 gången mer slitstark 

jämfört med en traditionell gummislang. Armering av textil.    

Användningsområde: Extremt slitstark och lätt slang för tryck  av tex. Foder,pellets,kalk mm.
Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slangen.

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Spr.tryck BAR Böjn. radie mm Vikt g/m Längd m

1548-102T 102,0 110,4 35 100 1600 1-200

1548-127T 127,0 135,0 28 150 1850 1-200

1548-152T 152,0 160,0 28 220 2250 1-200

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Trelleborg SUPERVRAC             
Konstruktion: Invändigt: nötnings beständig NR, svart, slät.           

Utvändigt: Slit och väderbeständig NR, svart, väv mönstrat.   
Armering: Syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: Last och lossningsslang för fordon till silo.
Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand kalk och kol.
Utmärkt nötningsbeständighet och Ledande innergummi.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Sprängtryck
BAR

Vikt g/m Längd m

1559-100112 100 112,0 7 21 2400 20,40

1559-100118 100 118,0 7 21 3580 20,40

Livsmedelsstransport

Slät sug/tryck bulkslang livsmedel 
FDA-godkänd stålspiral 10 BAR

Konstruktion:  Invändigt: Vitt Naturgummi (NR).            
Utvändigt: svart väv mönstrat SBR/NR gummiblandning
Armering:  två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för transport av livsmedel.

Temperaturområde:      -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck  
BAR

Vakuum Vikt g/m Längd m

1558-76 76 92 10 0,9 2680 30,5

1558-102 102 120 10 0,9 3700 30,5

För specifika kortare längder än 30,5 meter hör av dig till Rallab.

Light bulkslang livsmedel  
FDA-godkänd PUR HX          

Konstruktion:  Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent.          
Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1 mm. Spiral: Fjäderstålspiral

Användningsområde: Lätt bulkslang perfekt för lång slangdragning vid transport av livsmedel. 

Temperaturområde:  -40°C - +90°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Max vacuum BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1469-50 50 0,94 123 1020 20

1469-63 63 0,89 165 1290 20

1469-76 76 0,89 190 1610 20

1469-100 100,0 0,87 250 2600 20

1469-125 125 0,87 310 3330 20

1469-150 150 0,82 433 4080 20

Andra dimensioner finns 
att få fram utifrån förfrågan, 
kontakta oss gärna för mer 
info.
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Trelleborg SUPERVRAC AL EC
Konstruktion:        Utvändigt: Svart väv mönstrat elektriskt ledande SBR/NR   

Armering: Två Syntetiska vävinlägg.
Innertub: elektrisk ledande FDA godkänd vit NBR gummi 
Inbyggd antistatisk koppar wire för användning i ATEX-områden.  

Användningsområde: En mycket slitstark tryckslang för livsmedelbulktransportslang utan stålspiral.
 Används för slitande livsmedel (foder, mjölkpulver, mjöl, granulater, socker)

Temperaturområde:       -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck  
BAR

Sprängtryck
BAR

Vikt g/m Längd m

1569-75 75 93 7 21 2770 20,40

1569-100 100 118 7 21 3580 20,40

1569-125 125 142 8 21 3900 20,40

Verona Superlight PU FLAT       
Konstruktion:        Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan)            

4-5 gången mer slitstark jämfört med en traditionell gummislang.
Armering av textil livsmedelsgodkänd/oljebeständig innertub.
Tillverkad  antistatisk utförande för användning i Atex-område.

Användningsområde: Extremt slitstark och lätt slang för tryck av livsmedel tex. Foder,mjöl,granulater m.m  
Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slangen.

Temperaturområde:      -50°C - +75°C

TEKNISK DATA 

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m

1566-52 52 56,8 16 50 430 100

1566-76 76 81,6 16 50 700 100

1566-102 102 108,6 16 50 1150 100

1566-152 152 159,4 14 42 1900 100

1566-203 203 212,4 14 42 3300 100

Andra dimensioner finns att få 
fram utifrån förfrågan, kontakta 
oss gärna för mer info.

Livsmedelsslang Överkörningsbar 
10 BAR  

Konstruktion:  Invändigt: Vitt Naturgummi (NR).            
Utvändigt: Blått vävmönstrat NR/EPDM
Armering:  två syntetiska vävinlägg med inbäddad PET-spiral.

Användningsområde: Speciellt avsedd som lossnings- och lastningsslang till tankbilar.
Rengörs och steriliseras vid 2,5 BAR max 130°C ånga frekvent i 30 minuter

 eller så använder man 5% soda lösning. 
Extremt lätt vikt och otrolig flexibel med 3 X ID, rätt val när man eftersöker

 en lätthanterlig slang med hög kvalité. 
 Transport av öl, vin, olivolja, rapsolja, nötter m.m.

Temperaturområde:      -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck  
BAR

Böjningsradie
mm

Vakuum Vikt g/m Längd m

1566-51 51 63 10 153 0,7 1290 30,5

1566-63 63 75 10 189 0,7 1750 30,5

1566-76 76 88 10 228 0,7 2400 30,5
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Trelleborg SUPERVRAC AL EC                 
Konstruktion: Utvändigt: Svart väv mönstrat elektriskt ledande SBR/NR   

Armering: Två Syntetiska vävinlägg.
Innertub: elektrisk ledande FDA godkänd vit NBR gummi 
Inbyggd antistatisk koppar wire för användning i ATEX-områden.  

Användningsområde: En mycket slitstark tryckslang för livsmedelbulktransportslang utan stålspiral.
Används för slitande livsmedel (foder, mjölkpulver, mjöl, granulater, socker)

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Sprängtryck
BAR

Vikt g/m Längd m

1569-75 75 93 7 21 2770 20,40

1569-100 100 118 7 21 3580 20,40

1569-125 125 142 8 21 3900 20,40

Verona Superlight PU FLAT       
Konstruktion: Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan)            

4-5 gången mer slitstark jämfört med en traditionell gummislang.
Armering av textil livsmedelsgodkänd/oljebeständig innertub.
Tillverkad  antistatisk utförande för användning i Atex-område.  

Användningsområde: Extremt slitstark och lätt slang för tryck av livsmedel tex. Foder,mjöl,granulater m.m  
Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slangen.

Temperaturområde:      -50°C - +75°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m

1566-52 52 56,8 16 50 430 100

1566-76 76 81,6 16 50 700 100

1566-102 102 108,6 16 50 1150 100

1566-152 152 159,4 14 42 1900 100

1566-203 203 212,4 14 42 3300 100

Livsmedelsslang för feta livsmedel
Konstruktion:  Invändigt: Vitt Naturgummi (NR).            

Utvändigt: Blått vävmönstrat PVCNBR 
Armering:  två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.

Användningsområde: Speciellt avsedd som lossnings- och lastningsslang till tankbilar.
Rengörs och steriliseras vid 2,5 BAR max 130°C ånga frekvent i 30 minuter

 Eller använder man 5 % soda lösning.
 Transport av öl, vin, olivolja, rapsolja, nötter m.m.

Temperaturområde:      -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck  
BAR

Böjningsradie
mm

Vakuum Vikt g/m Längd m

1565-25 25 37 10 75 1,0 920 61

1565-38 38 50 10 114 1,0 1270 30,5

1565-51 51 63 10 153 1,0 1640 30,5

1565-63 63 75 10 189 0,9 2150 30,5

1565-76 76 88 10 228 0,9 2580 30,5

Mjölkslang 10 BAR

Konstruktion:  Invändigt: Vitt Naturgummi (NR).            
Utvändigt: Blått vävmönstrat EPDM/NR gummiblandning
Armering:  två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.

Användningsområde: Speciellt avsedd som lossnings- och lastningsslang till mjölkbilar.
 Otroligt smidigt och lätt hanterlig slang.

Temperaturområde:      -40°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck  
BAR

Vakuum Vikt g/m Längd m

1567-25 25 35 10 1,0 730 20

1567-32 32 42 10 1,0 900 20

1567-38 38 48 10 1,0 1040 20

1567-42 42 52 10 1,0 1130 20

1567-51 51 61 10 1,0 1420 20

1567-63 63 75 10 1,0 2010 20

1567-76 76 88 10 0,9 2590 20

1567-102 102 116 10 0,9 3850 20

Praktiskt tillbehör

Handle-Tech
Användningsområde: Ett ergonomisk lyfthandtag som 
ska underlätta hantering av slang för torrsugare, slamsu-
gare, bulk. När slangen är full med material (slam, foder, 
sten, cement, pellets m.m) är Handle-Tech ett optimalt 
hjälpmedel för att spara ryggen.

TEKNISK DATA

Art.nr ID ”

7020-200 2”

7020-250 2 1/2”

7020-300 3”

7020-400 4”

Art.nr ID ”

7020-500 5”

7020-600 6”

7020-800 8”

7020-1000 10”



RALLAB PRODUKTKATALOG

Bulkslang Hetluftslang 10 BAR  
(kompressor till tank)

Konstruktion:        Svart värmebeständigt EPDM-gummi.
Utvändigt:  svart vävmönstrat EPDM-gummi.
Armering:  två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: Hetluftslang från kompressor till tank vid transport av torra slitande material.

Temperaturområde:       -40°C - +180°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck  
BAR

Böjningsradie Vakuum Vikt 
g/m

Längd m

1562-63 63 77 10 189 90% 1990 30,5

1562-76 76 90 10 228 90% 2380 30,5

1562-102 102 116 10 306 90% 3310 30,5

Nyhet – lättvikts Hetluftslang 10 BAR 
(kompressor till tank)

Konstruktion:        Invändigt: glas kord vävnad neoprene/nitril  polyester       Utvändigt: neoprene polyester 
Armering:  Inbäddade stålspiraler. Levereras i 4 m längd.

Användningsområde: Marknadens lättaste Hetluftslang från kompressor till tank vid transport av  
slitande material. Väldigt lätt att byta ut vid slitage och enkel hantering jämt emot    
den klassiska gummislangen. Hög stretchförmåga. 

Temperaturområde:       -40°C - +140°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Böjningsradie Längd m

1564-25 25 28 4

1564-38 38 40 4

1564-51 51 55 4

1564-63 63 65 4

1564-76 76 80 4

Art.nr ID mm Böjningsradie Längd m

1564-102 102 105 4

1564-152 152 155 4

1564-203 203 205 4

1564-254 254 260 4

1564-305 305 310 4

Hetluftsslang

Trelleborg Calikler HT Hetluftslang 3 BAR 
(kompressor till tank)    

Konstruktion:        Invändigt:  Slätt vit livsmedels EPDM som är värmebeständigt.
Utvändigt:  Svart vävmönstrat EPDM-gummi.
Armering:  Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: Hetluftslang från kompressor till tank vid transport av torra slitande material 
samt livsmedel. 

Temperaturområde:       -40°C - +180°C temporärt +240°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck  
BAR

Sprängtryck
BAR

Max Vakuum 
BAR

Vikt 
g/m

Längd m

1563-50 50 64 3 18 0,8 1810 20,40

1563-60 63 73 3 18 0,8 1980 20,40

1563-70 70 84 3 18 0,8 2630 20,40

1563-75 75 90 3 18 0,8 2960 20,40

1563-89 89 103 3 18 0,8 3260 20,40

För specifika kortare längder än 
30,5 meter hör av dig till Rallab.
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M42 KVS- Hankoppling med 
tjockväggig slangsockel
Konstruktion: Galvaniserat stål.                

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Tjocklek
Gods mm

Vikt
(kg)

2110-102F 102 x 100 3,6 2,4

2110-125F 133 x 125 4,0 3,9

M42 KMS- Honkoppling med 
tjockväggig slangsockel                          
Konstruktion: Galvaniserat stål.                

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl x Ansl.

Tjocklek
Gods mm

Vikt
(kg)

2111-102F 102 x 100 3,6 4,6

2111-125F 133 x 125 4,0 7,9

M42 KRKB- Böj 45° Dubbel Rolle Special                                          
Konstruktion:  Galvaniserat stål, rostfritt.               

Användingsområde:  Framtagen ihop med åkare i 
bulkbranschen för att underlätta 
bulklossningar i trånga utrymmen. 

Bulkslang Hetluftslang 10 BAR  
(kompressor till tank)

Konstruktion: Svart värmebeständigt EPDM-gummi.                        
Utvändigt:  svart vävmönstrat EPDM-gummi.
Armering:  två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: Hetluftslang från kompressor till tank vid transport av torra slitande material.

Temperaturområde: -40°C - +180°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck 
BAR

Böjningsradie Vakuum Vikt 
g/m

Längd m

1562-63 63 77 10 189 90% 1990 30,5

1562-76 76 90 10 228 90% 2380 30,5

1562-102 102 116 10 306 90% 3310 30,5

Nyhet – lättvikts Hetluftslang 10 BAR 
(kompressor till tank)

Konstruktion: Invändigt: glas kord vävnad neoprene/nitril  polyester       Utvändigt: neoprene polyester 
Armering:  Inbäddade stålspiraler. Levereras i 4 m längd.

Användningsområde: Marknadens lättaste Hetluftslang från kompressor till tank vid transport av  
slitande material. Väldigt lätt att byta ut vid slitage och enkel hantering jämt emot    
den klassiska gummislangen. Hög stretchförmåga.

Temperaturområde: -40°C - +140°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Böjningsradie Längd m

1564-25 25 28 4

1564-38 38 40 4

1564-51 51 55 4

1564-63 63 65 4

1564-76 76 80 4

TEKNISK DATA

Art.nr Koppl. 
stl.

Tjocklek
Gods mm

Vikt
(kg)

2122-102D 102 3,6 6,1



Rätt lösning redan från början!
Vi tar hand om era behov.
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