
MASKINUTHYRNING 
/ BYGGINDUSTRI

© Rallab Industrispecialisten AB   ·   Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka  
Tel vxl:  0300 433 820   ·   E-post: info@rallab.se



RALLAB PRODUKTKATALOG 

M
A

SK
IN

U
TH

YR
N

IN
G

Avtappningslang   

Konstruktion:         Avtappningsslangen är tillverkad i PVC för medium högt tryck.

Användningsområde: Pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.

Temperaturområde:       -20°C - +60°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbetstryck Sprängtryck /100 Längd m

1050-25 25  1” 3 9 50/100

1050-32 32  1 1/4” 3 9 50/100

1050-38 38  1 1/2” 3 9 50/100

1050-50 50  2” 3 9 50/100

1050-65 65  2 1/2” 3 9 50/100

1050-76 76  3” 3 9 50/100

1050-100 100  4” 3 9 50/100

1050-150 150  6” 3 9 50/100

1050-203 203  8” 3 9 50/100

Gjutslang Enkel    
Konstruktion:        Slangen har ett grovt slitskikt av PVC och en 

kraftig armering av polyamid väv.

Användningsområde: Spridning av gjutning vid byggnationer 

Temperaturområde:      -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Slang tum Längd m

1052-125 125      5” 25

1052-150 150      6” 25

1052-200 200      8” 25

1052-250 250     10” 25

1052-300 300     12” 25

1052-350 350     14” 25

1050-100 375     15” 25

Gjutslang Dubbel    
Konstruktion:        Slangen har extremt grovt slitskikt av PVC 

och en kraftig armering av polyamid väv.

Användningsområde: Spridning av gjutning vid byggnationer 

Temperaturområde:      -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Slang tum Längd m

1053-125 125      5” 25

1053-150 150      6” 25

1053-200 200      8” 25

1053-250 250     10” 25

1053-300 300     12” 25

Flatrullad Tryckluftsslang Standard    
Konstruktion:        Innertub: Av Kvalitets PVC  Yttertub: Av Kvalitets PVC               
Användningsområde:	 Ett		bra	val	som		flatrullad	tryckluftslang	till	varv,	industri	och	byggarbetsplater	där	

vikten är avgörande.
Temperaturområde:  -20°C - +60°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbetstryck BAR Spr.tryck BAR Vikt g/m Längd m

1218-25 25 15 49 250 20,25,50,100

1218-50 50 38 38 600 20,25,50,100

1218-60 60 12 38 760 20,25,50,100

1218-75 75 11,5 36 880 20,25,50,100

1218-100 100 10 32 1300 20,25,50,100

Vi kopplar slangarna även i önskade 
längder med klokoppling
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Flatrullad Tryckluftsslang Standard Medium 
Konstruktion:  En	extruderad	flatrulladslang	tryckluftslang	med	polyesterväv	samt	är	den	tillverkad

i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. 
Slangen har en mycket god slitstyrka.

Användningsområde:		 Ett	bra	val	som	flatrullad	tryckluftslang	till	varv,	industri	och	byggarbetsplatser
där vikten är avgörande.

Temperaturområde:      -20°C - +80°C temporärt +100°C. Vi kopplar slangarna även i 
önskade längder med klokopp-
ling eller färdigpressad från 
tillverkaren

Flatrullad Tryckluftsslang Premium 
Konstruktion:  Innergummi: PVC/NITRIL /viss mix av PU      

Yttergummi: PVC/NITRIL  /viss mix av PU

Användningsområde:		 Det	perfekta	kvalitets	valet	av	flatrullad	tryckluftslang	vid	krävande	applikationer	
på varv, industrier samt byggarbetsplatser.
Slangen är extremt slittålig och klara av högre belastning och BAR.

Temperaturområde:      -20°C - +80°C temporärt +100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m

1219-20 20,0 30 90 190 100

1219-25 25,0 30 90 230 100

1219-32 32,0 30 90 290 100

1219-40 38,0 30 90 400 100

1219-52 52,0 30 90 600 100

Vi kopplar slangarna även i önskade 
längder med klokoppling eller färdig-
pressad från tillverkaren

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Sprängtryck 
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1552-20 20 24 25 75 180 100

1552-25 25 30,4 25 75 210 100

1552-32 32 36,4 20 60 240 100

1552-38 38 42,6 16 50 300 100

1552-40 40 44,6 16 50 310 100

1552-45 45 49,6 16 50 340 100

1552-52 52 57 16 50 400 100

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck BAR

Sprängtryck 
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1552-60 60 65 16 50 550 100

1552-65 65 70 16 50 560 100

1552-70 70 75,6 16 50 600 100

1552-76 76 81,8 16 50 650 100

1552-80 80 86,4 16 50 800 100

1552-90 90 96,6 16 50 900 100

1552-102 102 108,6 16 50 1000 100

TEKNISK DATA

Tryckluftsslang gummi 20 BAR   
Konstruktion:        Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt svart EPDM.  

Mycket god väder- och ozonbeständighet. Armering av polyestergarn.

Användningsområde: En universalslang för tryckluft, vatten och vissa kemikalier.

Temperaturområde:  -40°C - +100°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1220-6 6,3 13,1 20 40 53 142 50

1220-8 8,0 14,8 20 40 60 169 50

1220-10 10,0 18,0 20 40 72 242 50

1220-13 13,0 20,8 20 40 85 286 50

1220-16 16,0 24,0 20 40 92 350 50

1220-20 19,0 27,4 20 40 100 482 50

1220-25 25,0 33,4 20 40 116 539 50
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Gul Tryckluftsslang gummi 20 BAR  
Konstruktion:        Gummislang med invändigt svart SBR/NR gummi. Utvändigt gul eller svart SBR/NR.    

 Armering av polyestergarn. 

Användningsområde: Extremt robust och smidig slang för tryckluft och vatten. Avsedd för tunga arbeten.
 Idealisk för användning i gruvor, stenbrott, tunnlar och varv.

Temperaturområde:  -30°C - +80°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1221-13 13,0 24,2 20 60 120 500 40

1221-20 19,0 30,6 20 60 180 670 40

1221-25 25,0 38,2 20 60 250 930 40

1221-32 32,0 46,4 20 60 320 1300 40

1221-38 38,0 52,4 20 60 350 1490 40

1221-50 51,0 67,0 20 60 500 2180 40

1221-63 63,0 79,0 20 60 600 2610 40

1221-76 76,0 92,8 20 60 900 3100 40

1221-90 90,0 108,0 20 60 1050 4700 40

1221-102 102,0 122,8 20 60 1150 5190 40

Aircord Ultra Flexible
Konstruktion:        Tillverkad i PVC, armering av polyester. Slangen är silikonfri, Rohs godkänd samt 

godkänd för kontakt med livsmedel. 

Användningsområde:	 Extremt	lätt	och	flexibel	slang	för	tryckluftsdrivna	handverktyg.	

Temperaturområde:  -15°C - +60°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1202-6 6 8,6 14 42 28 42 30

1202-8 8 11,2 14 42 29 56 30

1202-10 10 13 12 36 40 69 30

1202-13 12 16,2 11 33 55 108 30

Multi Flexibel air/water               
Konstruktion:        Tillverkad i PVC, armering av polyester. Slangen är silikonfri, Rohs godkänd samt  

godkänd för kontakt med livsmedel. 

Användningsområde: Allroundslang för tryckluft, mycket lämplig som handslang till tryckluftsverktyg.

Temperaturområde:  -15°C - +60°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1203-6 6 10,5 18 72 28 60 30

1203-8 8 12,5 15 60 29 87 30

1203-10 10 14 13 52 40 97 30

1203-13 12,7 17 11 44 55 127 30

1203-16 16 21,5 11 44 95 233 30

1203-19 19 24 11 44 135 268 30
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Super Air 20 BAR 
Konstruktion:         Innertub: PVC Armering:	Polyesterfiber												Yttertub: PVC

Användningsområde:	 Super	Air	20	är	en	all-round	slang	lämplig	för	dom	flesta	trycklufts	aggregat.

Temperaturområde:  -15°C - +60°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1204-6 6,3 11 20 63 22 138 50

1204-8 8 13 20 63 30 173 50

1204-10 10 15,5 20 63 48 230 50

1204-13 12,7 19 20 63 65 340 50

1204-16 16 23 20 63 85 451 50

1204-19 19 26,5 20 63 110 604 50

1204-25 25 33 20 63 135 823 50

Texflex	industri	luftslang											
Konstruktion:        Polyestervävd formstabil lättviktsslang 

Användningsområde: En kvalitet luftslang med extrem smidighet och lättvikt för användning 
I byggarbetsplatser vid behov av lättviktslangar.

Temperaturområde:      -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck BAR Spr.tryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1225-19 19 24 40 120 12 150 50/100

1225-25 25 30 33 100 14 230 50/100

1225-32 32 38,6 33 100 17 280 50/100

1225-38 38 44,6 26 80 22 330 50/100

Industrivattenslang 10 BAR      
Konstruktion:        Gummislang  med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt rött EPDM. 

Armering av polyestergarn.

Användningsområde: Röd kvalitetsvattenslang för användning i alla typer av industriell spolning.
T ex. byggplatser, industri, idrottsanläggningar, fartyg och handelsträdgårdar. 
Slitstark utvändig yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.

Temperaturområde:       -30°C - +100°C

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arb.tryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1070-13 12,7 20,7 10 30 250 50

1070-16 15,9 23,9 10 30 300 50

1070-20 19,1 28,5 10 30 500 50

1070-25 25,4 34,8 10 30 580 50

1070-32 32,0 42,4 10 30 880 40

1070-38 38,0 48,4 10 30 1020 40

1070-45 45,0 55,4 10 30 1200 40

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arb.tryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1070-50 51,0 61,8 10 30 1360 40

1070-63 63,0 76,2 10 30 2100 40

1070-76 76,0 90,4 10 30 2740 40

1070-102 102,0 116,8 10 30 3690 40

1070-127 127,0 143,0 10 30 4950 40

1070-152 152,0 168,0 10 30 5870 20

1070-203 203,0 225,0 10 30 7120 20

TEKNISK DATA
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Super Air 20 BAR
Konstruktion: Innertub: PVC Armering: Polyesterfiber Yttertub: PVC

Användningsområde: Super Air 20 är en all-round slang lämplig för dom flesta trycklufts aggregat.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1204-6 6,3 11 20 63 22 138 50

1204-8 8 13 20 63 30 173 50

1204-10 10 15,5 20 63 48 230 50

1204-13 12,7 19 20 63 65 340 50

1204-16 16 23 20 63 85 451 50

1204-19 19 26,5 20 63 110 604 50

1204-25 25 33 20 63 135 823 50

Texflex industri luftslang
Konstruktion: Polyestervävd formstabil lättviktsslang 

Användningsområde: En kvalitet luftslang med extrem smidighet och lättvikt för användning 
                                        I byggarbetsplatser vid behov av lättviktslangar.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck BAR Spr.tryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1225-19 19 24 40 120 12 150 50/100

1225-25 25 30 33 100 14 230 50/100

1225-32 32 38,6 33 100 17 280 50/100

1225-38 38 44,6 26 80 22 330 50/100

Gul Vattenslang
Konstruktion:        Knittingarmerad PVC-slang med gul yttertub

Användningsområde: Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc. Slangen tål hårda tag, är lätt att 
arbeta med samt kinkfri. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Temperaturområde:      -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck BAR Spr.tryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1040-1325 12,5 17,7 10 28 80 150 25

1040-1350 12,5 17,7 10 28 80 150 50

1040-1925 19,0 25,4 10 23 175 270 25

1040-1950 19,0 25,4 10 23 175 270 50

1040-2525 25,0 32,4 8 22 230 430 25

1040-2550 25,0 32,4 8 22 230 430 50

1040-3250 30,0 39,0 8 20 235 610 50

1040-4050 40,0 51,0 8 20 500 940 50

1040-5050 50,0 63,0 8 20 600 1370 50

Byggtork slang
Konstruktion:  Oarmerad och transparent polyeten folie.

Användningsområde: För lufttransport från avfuktare. 

TEKNISK DATA

Art.nr Plan bredd Tjocklek Rördiameter Längd m

1498-165 165 0,10 100 100

1498-250 250 0,10 150 100

1498-320 320 0,10 200 100

Lätt ventilationsslang                
Konstruktion:  PVC-belagd polyamidväv med inbyggd stålspiral. Spiralskoning av PVC och Spiralfria muffar.

Användningsområde: Mycket lätt ventilationsslang för transport av luft, gas, ångor, damm, m.m. Perfekt lämpad för
 avfuktare inom skadeservice/fuktsanering. Axiellt hoptryckbar till 6:1 av totallängden.

Temperaturområde:  -5°C - +90°C 

Vid andra dimensioner eller längder kontakta Rallab.

Art.nr ID mm Längd m

1411-50 50 6,12

1411-63 63 6,12

1411-70 70 6,12

1411-76 76 6,12

1411-80 80 6,12

1411-89 89 6,12

Art.nr ID mm Längd m

1411-102 102 6,12

1411-127 127 6,10,12

1411-152 152 6,12

1411-160 160 6,10,12

1411-180 180 6,12

1411-200 200 6,12

Art.nr ID mm Längd m

1411-254 254 6,10,12

1411-305 305 6,10,12

1411-357 357 6,12

1411-406 406 6,10,12

1411-510 510 6,12

1411-610 610 6

TEKNISK DATA
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Gul ventilationsslang i väska    
Konstruktion:  PVC-belagd polyamidväv med inbyggd stålspiral. Spiralskoning av PVC och Spiralfria muffar.

Användningsområde:	 Mycket	lätt	flexibel	ventilationsslang	för	transport	av	luft,	gas,	rök,	stoft	m.m.	perfekt	lämpad		
för torkar inom fukt/skadesanering. Slangen har axiellt hoptryckbar till 10 % av totallängden 
och går lätt att plocka ihop i sin vätska och ta med sig över allt med sin låga vikt.

Temperaturområde:  -20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Längd m

1412-150 150 7,6

1412-180 180 7,6

1412-203 203 7,6

1412-254 254 7,6

1412-305 305 7,6

Art.nr ID mm Längd m

1412-356 356 7,6

1412-407 407 7,6

1412-425 425 7,6

1412-457 457 7,6

1412-500 500 7,6

Art.nr ID mm Längd m

1412-525 525 7,6

1412-600 600 7,6

1412-700 700 7,6

1412-750 750 7,6

EVA Dammsugarslang               
Konstruktion:  Invändig slätt antistatisk EVA-plast, utvändigt korrugerad antistatisk EVA-plast 

Användningsområde:	 Lätt	och	flexibel	antistatisk	dammsugarslang	för	uppsugning	av	små	partiklar	Gas,	damm	m.m.		
Slangen återtar sin ursprungliga form vid överkörning av slangen. 

Temperaturområde:  -50°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Längd m

1410-13 13 30

1410-25 25 30

1410-32 32 30

Vid andra dimensioner eller 
längder kontakta Rallab.

Art.nr ID mm Längd m

1410-38 38 30

1410-45 45 30

1410-51 51 30

Byggvärmeslang Röd 10BAR
Konstruktion:        Gummislang  med invändigt svart EPDM gummi.            

 Utvändigt rött EPDM. Armering av polyestergarn. 

Användningsområde: Högvärdig EPDM- gummislang lämplig till hetvattensystem för temporär
 uppvärmning av fastigheter under byggnation.

Temperaturområde:       -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arb.tryck 
BAR

Böjn.
radie mm

Vikt 
g/m

Längd 
m

1070-50 51,0 61,8 10 175 1360 40

1070-63 63,0 76,2 10 2100 40

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arb.tryck 
BAR

Böjn.
radie mm

Vikt 
g/m

Längd 
m

1070-25 25,4 34,8 10 80 580 50

1070-32 32,0 42,4 10 175 880 40

Vi kan även förse er med 
kopplingar till byggvärme-
slangen enligt önskemål.
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Snabbkoppling  
tryckluft Hane med 
invändig gänga   

TEKNISK DATA

Art.nr Invändig  
Gänga

Material

2063-6 1/4" Mässing

2063-10 3/8” Mässing

2063-13 1/2" Mässing

Snabbkoppling  
tryckluft Hane med 
utvändig gänga   

TEKNISK DATA

Art.nr Invändig  
Gänga

Material

2064-6 1/4" Mässing

2064-10 3/8” Mässing

2064-13 1/2" Mässing

Snabbkoppling  
tryckluft Hona med 
utvändig gänga   

TEKNISK DATA

Art.nr Invändig  
Gänga

Material

2061-6 1/4" Mässing

2061-10 3/8” Mässing

2061-13 1/2" Mässing

Snabbkoppling tryckluft 
Hane med slanghals

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID 
mm

Invändig  
Gänga

Material

2065-6 6 1/4" Mässing

2065-8 8 5/16” Mässing

2065-10 10 3/8” Mässing

2065-13 13 1/2”  Mässing

Snabbkoppling tryckluft 
Hona med slanghals

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID 
mm

Invändig  
Gänga

Material

2060-6 6 1/4" Mässing

2060-8 8 5/16” Mässing

2060-10 10 3/8” Mässing

2060-13 13 1/2”  Mässing

Snabbkoppling  
tryckluft Hona med 
invändig gänga   

TEKNISK DATA

Art.nr Invändig  
Gänga

Material

2062-6 1/4" Mässing

2062-10 3/8” Mässing

2062-13 1/2" Mässing

Klokoppling slanganslutning/ 
nippel – inklusive NBR packning                          

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID mm Slang tum Kloavstånd mm Material

2040-6 6 1/4” 42 Aducergods

2040-8 8 5/16” 42 Aducergods

2040-10 10 3/8” 42 Aducergods

2040-13 13 1/2” 42 Aducergods

2040-16 16 5/8” 42 Aducergods

2040-19 19 3/4” 42 Aducergods

2040-25 25 1” 42 Aducergods

2040-32 32 1 1/4” 42 Aducergods

Snabb- & Klokopplingar 
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Klokoppling invändig BSP gänga 
(hona) – inklusive NBR packning    

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID
mm

Gänga
tum

Kloavstånd
mm

Material

2041-6 6 1/4” 42 Aducergods

2041-10 10 3/8” 42 Aducergods

2041-13 13 1/2” 42 Aducergods

2041-19 19 3/4” 42 Aducergods

2041-25 25 1” 42 Aducergods

2041-32 32 1 1/4” 42 Aducergods

Klokoppling Utvändig BSP gänga  
(hane) – inkl packning av nitrilgummi                       

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID
mm

Gänga
tum

Kloavstånd
mm

Material

2042-6 6 1/4” 42 Aducergods

2042-10 10 3/8” 42 Aducergods

2042-13 13 1/2” 42 Aducergods

2042-19 19 3/4” 42 Aducergods

2042-25 25 1” 42 Aducergods

2042-32 32 1 1/4” 42 Aducergods

Klokoppling Packning Universal        

TEKNISK DATA

Art.nr  Material Temperatur

2043-Silikon Silikon (vit) 200°

2043-Viton Viton (grön) 200°

2043-Nitril NBR nitril (svart) 95°

Skarvrör Aluminium 
Användningsområde:	 koppla/skarva		i	samman	utkastarslang	i	flera	längder.

TEKNISK DATA 

Art.nr ID mm Slang tum Längd mm

2145-40 40      1 1/2” 140

2145-50 50      2” 140

2145-65 65      2 1/2” 150

2145-80 80     3” 150

Art.nr ID mm Slang tum Längd mm

2145-100 100     4”” 160

2145-125 125     5” 180

 2145-150 150     6” 200
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Art.nr ID mm Slang tum Längd mm

2145-100 100     4”” 160

2145-125 125     5” 180

 2145-150 150     6” 200

Två bults-klämma 

Konstruktion:  Tillverkad av galvaniserad stål.       

TEKNISK DATA

Art.nr Spänn-
vidd mm

Slang 
dimension
tum

2014-1722 17-22 1/2”

2014-2229 22-29 1/2”

2014-2834 28-34 3/4”

2014-3240 32-40 1”

2014-3949 39-49 1 1/4”

2014-4860 48-60 1 1/2”

2014-5672 56-72 2”

2014-6076 60-76 2”

2014-7794 77-94 2 1/2”

Art.nr Spänn-
vidd mm

Slang 
dimension
tum

2014-89101 89-101 3”

2014-95114 95-114 3”

2014-108125 108-125 3”

2014-114128 114-128 3 1/2”

2014-135155 135-155 4”

2014-155175 155-175 5”

2014-175195 175-195 6”

2014-210225 210-225 8”

2014-227250 227-250 8”

Slangklämmor 

 

Galvaniserad
slangklämma

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm

2002-14 8-14

2002-17 11-17

2002-20 13-20

2002-25 15-25

2002-29 19-29

2002-32 22-32

2002-38 26-38

2202-44 32-44

2002-50 38-50

2002-65 50-65

2002-75 58-75

2002-85 68-85

2002-95 77-95

2002-112 87-112

2002-138 104-138

2002-165 130-165

2002-180 155-180

2002-205 175-205

2002-231 200-231

2002-256 226-256

2002-282 251-282

2002-307 277-307

2002-325 302-325

2002-350 321-350

2002-375 346-375

2002-400 371-400

2002-425 396-425

2002-450 421-450

2002-525 496-525

Rostfri
slangklämma

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm

2003-14 8-14

2003-17 11-17

2003-20 13-20

2003-25 15-25

2003-29 19-29

2003-32 22-32

2003-38 26-38

2203-44 32-44

2003-50 38-50

2003-65 50-65

2003-75 58-75

2003-85 68-85

2003-95 77-95

2003-112 87-112

2003-138 104-138

2003-165 130-165

2003-180 155-180

2003-205 175-205

2003-231 200-231

2003-256 226-256

2003-282 251-282

2003-307 277-307

2003-325 302-325

2003-350 321-350

2003-375 346-375

2003-400 371-400

2003-425 396-425

2003-450 421-450

2003-525 496-525
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