
RENINGSVERK /
KOMMUNTEKNIK

© Rallab Industrispecialisten AB   ·   Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka  
Tel vxl:  0300 433 820   ·   E-post: info@rallab.se



RALLAB PRODUKTKATALOG  

R
EN

IN
G

SVER
K

 / K
O

M
M

U
N

TEK
N

IK

Grå Universal Spolslang 10 BAR  
Konstruktion:        Gummislang  med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt grå slät EPDM.    

 Armering ett syntetiskt vävinlägg

Användningsområde: Grå kvalitè universal slang för användning i alla typer av industriell spolning.
 Lämplig För transport av luft, vatten och milda kemikalier.
 Slitstark utvändig yta som även har utmärkt väder och ozonbeständighet.

Temperaturområde:      -40°C - +100°C

Spolslang	extra	flexibel	20	BAR
Konstruktion:  Gummislang med invändigt svart EPDM gummi.            

 Utvändigt svart EPDM. Mycket god väder- och ozonbeständighet 
 Armering av polyestergarn.

Användningsområde:	 Ett	bra	val	som	spolslang	för	reningsverk	om	flexibiliteten	är	A-O.		

Temperaturområde:  -40°C - +100°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck	
BAR

Spr.tryck	
BAR

Böjn.radie 
mm

Vikt g/m Längd m

1220-6 6,3 13,1 20 60 53 142 50

1220-8 8,0 14,8 20 60 60 169 50

1220-10 10,0 18,0 20 60 72 242 50

1220-13 13,0 20,8 20 60 85 286 50

1220-16 16,0 24,0 20 60 92 350 50

1220-20 19,0 27,4 20 60 100 482 50

1220-25 25,0 33,4 20 60 116 539 50

Röd Spolslang 10 BAR              
Konstruktion:        Gummislang  med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt rött EPDM. 

Armering av polyestergarn.

Användningsområde: Röd kvalitetsvattenslang för användning i alla typer av industriell spolning.  
T	ex.	byggplatser,	industri,	idrottsanläggningar,	fartyg	och	handelsträdgårdar.	 
Slitstark utvändig yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.

Temperaturområde:       -30°C - +100°C

Art.nr ID mm YD 
mm

Arb.tryck	
BAR

Spr.tryck	
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1070-45 45,0 55,4 10 30 1200 40

1070-50 51,0 61,8 10 30 1360 40

1070-63 63,0 76,2 10 30 2100 40

1070-76 76,0 90,4 10 30 2740 40

1070-102 102,0 116,8 10 30 3690 40

Art.nr ID mm YD 
mm

Arb.tryck	
BAR

Spr.tryck	
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1070-13 12,7 20,7 10 30 250 50

1070-16 15,9 23,9 10 30 300 50

1070-20 19,1 28,5 10 30 500 50

1070-25 25,4 34,8 10 30 580 50

1070-32 32,0 42,4 10 30 880 40

1070-38 38,0 48,4 10 30 1020 40

TEKNISK DATA

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arb.tryck	
BAR

Spr.tryck	
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1114-6 6 13 10 30 250 50

1114-8 8 15 10 30 300 50

1114-10 10 17 10 30 500 50

1114-13 13 21 10 30 580 50

1114-15 15 25 10 30 880 40

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arb.tryck	
BAR

Spr.tryck	
BAR

Vikt 
g/m

Längd 
m

1114-19 19 29 10 30 1020 40

1114-25 25 35 10 30 1200 40

1114-32 32 44 10 30 1360 40

1114-38 38 52 10 30 2100 40

TEKNISK DATA
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Gul Vattenslang
Konstruktion:        Knittingarmerad PVC-slang med gul yttertub

Användningsområde: Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc. Slangen tål hårda tag, är lätt att 
arbeta med samt kinkfri. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Temperaturområde:      -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck	BAR Spr.tryck	BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1040-1325 12,5 17,7 10 28 80 150 25

1040-1350 12,5 17,7 10 28 80 150 50

1040-1925 19,0 25,4 10 23 175 270 25

1040-1950 19,0 25,4 10 23 175 270 50

1040-2525 25,0 32,4 8 22 230 430 25

1040-2550 25,0 32,4 8 22 230 430 50

1040-3250 30,0 39,0 8 20 235 610 50

1040-4050 40,0 51,0 8 20 500 940 50

1040-5050 50,0 63,0 8 20 600 1370 50

Texflex	industri	vatten	spolslang
Konstruktion:        EPDM-gummi av hög kvalitet, lämplig även för varmt vatten, utmärkt motstånd 

mot havsvatten, ett brett spektrum av kemikalier, UV och ozon.   
Tillverkad	som	en	formstabil	brandslang	där	av	den	extrema	smidigheten	och	lätta	vikten.

Användningsområde:	 En	kvalitetsvattenslang	med	extrem	smidighet	och	lättvikt	för	användning	
 Av spolning av bassänger och rännor.
 Slitstark utvändig yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.

Temperaturområde:      -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck	BAR Spr.tryck	BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1071-19 19 24 40 120 12 150 50/100

1071-25 25 30 33 100 14 230 50/100

1070-32 32 38,6 33 100 17 280 50/100

1070-38 38 44,6 26 80 22 330 50/100

PVC armerad Allroundslang
Konstruktion:  Invändigt: Glasklar PVC.        Utvändigt: Glasklar PVC.    

Armering: Kryssarmerad	polyesterfiber.

Användningsområde:  En allroundslang för tryckluft, vatten, oljor och andra vätskor 

Temperaturområde:      -15°C - +60°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbetstryck	BAR Sprängtryck	BAR Vikt g/m Längd m

1200-6 6,3 20 60 105 50

1200-8 8,0 18 54 125 50

1200-10 10,0 18 54 150 50

1200-13 13,0 12 36 175 50

1200-16 16,0 10 30 210 50

1200-20 19,0 10 30 300 50

1200-25 25,0 8 24 450 50

1200-32 32,0 8 24 660 50

1200-40 38,0 8 24 840 50

1200-50 50,0 8 24 1350 25
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Gul Vattenslang                          
Konstruktion: Knittingarmerad PVC-slang med gul yttertub

Användningsområde: Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc. Slangen tål hårda tag, är lätt att 
arbeta med samt kinkfri. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck BAR Spr.tryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1040-1325 12,5 17,7 10 28 80 150 25

1040-1350 12,5 17,7 10 28 80 150 50

1040-1925 19,0 25,4 10 23 175 270 25

1040-1950 19,0 25,4 10 23 175 270 50

1040-2525 25,0 32,4 8 22 230 430 25

1040-2550 25,0 32,4 8 22 230 430 50

1040-3250 30,0 39,0 8 20 235 610 50

1040-4050 40,0 51,0 8 20 500 940 50

1040-5050 50,0 63,0 8 20 600 1370 50

Texflex industri vatten spolslang
Konstruktion: EPDM-gummi av hög kvalitet, lämplig även för varmt vatten, utmärkt motstånd 

mot havsvatten, ett brett spektrum av kemikalier, UV och ozon. 
Tillverkad som en formstabil brandslang där av den extrema smidigheten och lätta vikten.

Användningsområde: En kvalitetsvattenslang med extrem smidighet och lättvikt för användning
Av spolning av bassänger och rännor.
Slitstark utvändig yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arb.tryck BAR Spr.tryck BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1071-19 19 24 40 120 12 150 50/100

1071-25 25 30 33 100 14 230 50/100

1070-32 32 38,6 33 100 17 280 50/100

1070-38 38 44,6 26 80 22 330 50/100

Avtappningslang   
Konstruktion:         Avtappningsslangen är tillverkad i pvc för medium högt tryck.

Användningsområde: pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.

Temperaturområde:      -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Pumpslang	gummi	för	sug	och	tryck	10BAR	SBR				
Konstruktion:        Invändigt: Svart SBR-gummi             Utvändigt: Slätt svart vävmönstrat SBR-gummi

Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde: Smidig sug och tryck slang avsedd för transport av vatten och slam.
    En bra slitstark gummipumpslang för mängd applikation.

Temperaturområde:       -30°C - +80°C

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Max 
vakuum 
BAR

Arbets-
tryck
BAR

Spräng-
tryck

Vikt 
g/m

Längd 
m

1121-19 19 30 0,9 10 30 680 40

1121-25 25 35 0,9 10 30 850 40

1121-32 32 43 0,9 10 30 1000 40

1121-38 38 50 0,9 10 30 1230 40

1121-40 40 52 0,9 10 30 1350 40

1121-51 51 64 0,9 10 30 1630 40

1121-60 60 73 0,9 10 30 2050 40

1121-63 63 77 0,9 10 30 2680 40

1121-70 70 84 0,9 10 30 2900 40

1121-76 76 90 0,9 10 30 2820 20/40

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Max 
vakuum 
BAR

Arbets-
tryck
BAR

Spräng-
tryck

Vikt 
g/m

Längd 
m

1121-80 80 94 0,9 10 30 3650 40

1121-90 90 104 0,9 10 30 3670 40

1121-102 102 116 0,9 10 30 4200 10/20/40

1121-110 110 126 0,9 10 30 4750 20

1121-127 127 144 0,9 10 30 6000 20

1121-152 152 170 0,9 10 30 7700 20

1121-203 203 224 0,9 6 18 15000 5/6

1121-254 254 275 0,9 6 18 21740 5/6

1121-305 305 326 0,9 6 18 32000 3/4/5/6

TEKNISK DATA

Pumpslang	gummi	utan	spiral	för	tryck	10BAR							
Konstruktion:        Invändigt: Svart SBR-gummi           Utvändigt: Slätt svart väv mönstrat SBR-gummi

Armering: Två syntetiska vävinlägg.

Användningsområde: Robust pumpslang avsedd för transport av vatten och slam m.m.
En bra slitstark gummipumpslang för mängd av applikation.

Temperaturområde:      -30°C - +70°C

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck	BAR

Spräng-
tryck

Vikt 
g/m

Längd 
m

1122-22 22 30 10 30 500 40

1122-25 25 35 10 30 680 40

1122-28 28 38 10 30 730 40

1122-32 32 43 10 30 930 40

1122-35 35 46 10 30 980 40

1122-38 38 50 10 30 1170 40

1122-40 40 52 10 30 1300 40

1122-42 42 54 10 30 1300 40

1122-45 45 57 10 30 1370 40

1122-48 48 60 10 30 1580 40

1122-51 51 64 10 30 1590 40

1122-60 60 73 10 30 1940 40

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Arbets-
tryck	BAR

Spräng-
tryck

Vikt 
g/m

Längd 
m

1122-63 63 77 10 30 2300 40

1122-70 70 84 10 30 2500 40

1122-76 76 90 10 30 2350 40

1122-80 80 94 10 30 2750 40

1122-90 90 104 10 30 2600 40

1122-102 102 117 10 30 3050 40

1122-110 110 126 10 30 3600 20

1122-127 127 144 10 30 4300 20

1122-152 152 170 10 30 5650 20

1122-203 203 224 10 30 9350 20

1122-254 254 275  6 18 11000 10

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbets-
tryck

Spräng-
tryck	/100

Längd
m

1050-25 25  1” 3 9 50/100

1050-32 32  1 1/4” 3 9 50/100

1050-38 38  1 1/2” 3 9 50/100

1050-50 50  2” 3 9 50/100

1050-65 65  2 1/2” 3 9 50/100

Art.nr ID mm Arbets-
tryck

Spräng-
tryck/100

Längd
m

1050-76 76  3” 3 9 50/100

1050-100 100  4” 3 9 50/100

1050-150 150  6” 3 9 50/100

1050-203 203  8” 3 9 50/100
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Slitstark gummilossningslang reningsverk
Konstruktion:  Invändigt: Rött naturgummi NR. Utvändigt: Svart SBR/NR slitstark och 

väderbeständig, korrugerad yta.  Armering: textil	och	stålspiral	med	antistatwire.

Användningsområde: Ett bra val som slittålig tömning- och lossningsslang för reningsverk.  

Temperaturområde:  -30°C - +80°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Max vakuum BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1555-102 102,0 116,0 0,9 255 3560 20

1555-127 127,0 141,0 0,9 318 3680 20

1555-152 152,0 166,0 0,9 380 5550 20

Andra	dimensioner	finns	att	få	fram	utifrån	förfrågan,	kontakta	oss	gärna	för	mer	info.

Slangupprullare ¾”                                             
TEKNISK DATA

Art.nr Max Slanglängd 
meter

2902-15 15

2902-23 23

Slanghylla	Rollo
TEKNISK DATA

Art.nr Max Slang-
längd 1/2” 
meter

Max Slang-
längd 1/2” 
meter

Material

2900-1330 30 15-20 Zink 

2900-1360 60 30-35 Zink 

2900–13120 120 60 Zink 

2900-1330RF 30 15-20 rostfritt

2900-1360RF 60 30-35 Rostfritt 

2900-13120RF 120 60 Rostfritt

Lossningslang PVC reningsverk
Användningsområde:  perfekt slang för tömning/lossning vid reningsverk.     

Temperaturområde:       -20°C - +55°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Max 
vakuum 
BAR

Böjningsra-
die mm

Vikt 
g/m

Längd 
m

1431-51 50 63 0,9 200 1020 50

1431-63 63 75 0,9 260 1350 50

1431-76 76,0 88 0,8 300 1700 50

1431-102 102,0 115 0,8 400 2300 30
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Locköppnare	brunn		
rostfritt stål             
Vi kan även kundanpassa locköppnaren 
utifrån era önskemål och i andra material  
än rostfritt stål.

TEKNISK DATA

Art.nr Längd mm Tjocklek	gods  Material

7000-700 700 14 Rosrtfritt stål

7000-800 800 14 Rosrtfritt stål

7000-900 900 14 Rosrtfritt stål

Magnetisk	Lock	
öppnare           
Magnetisk brunnslocklyftare med 
“slaghandtag”. Tack vare den 
superkraftiga magneten lossar de 
allra tyngsta brunnslocken enkelt 
och utan problem. Fungerar på 
alla magnetiska brunnslock.

Rallab	brunnsöppnare	KK	2000	
Användningsområden: För större brunnslock.

Rallab	brunnsöppnare	UN91	
Användningsområden: För mindre brunnslock.

ULEFOS	brunnsöppnare	
med spett 
Användningsområden: 
För större brunnslock.

Brunns-jocke	med	slå	funktion	
Brunnsöppnare Jocke är framtagen för enkelt kunna öppna dom	flesta	
brunnslocken. Den har en unik slaghammarfunktion som gör att ni kan 
slå upp lock som sitter väldigt hårt.

TEKNISK DATA

Art.nr Längd mm Vikt KG

7019 840 5,3 

Slitstark gummilossningslang reningsverk                                             
Konstruktion: Invändigt: Rött naturgummi NR. Utvändigt: Svart SBR/NR slitstark och 

väderbeständig, korrugerad yta.  Armering: textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde: Ett bra val som slittålig tömning- och lossningsslang för reningsverk.  

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Max vakuum BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1555-102 102,0 116,0 0,9 255 3560 20

1555-127 127,0 141,0 0,9 318 3680 20

1555-152 152,0 166,0 0,9 380 5550 20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Lossningslang PVC reningsverk
Användningsområde: perfekt slang för tömning/lossning vid reningsverk.     

Temperaturområde: -20°C - +55°C

Magnetisk	Lock	
öppnare Rektangulär 
Användningsområden:  
Fungerar som Rund magnetisk lock 
öppnare inte mycket större, men mycket 
starkare. Borttagning från metallytor är 
fortfarande enkelt med hjälp av tryck-
knappen. När du trycker ner knappen 
mot metallytan frigörs magneten så du 
kan ta bort verktyget. Inställbar längd 
från 525 mm till 851 mm.

Magnetisk 
Lock	öppnare	
med	hjul
Användningsområden:  
För den som har spett med 
sig, har vi en modell som ger 
både	extra	hävstångseffekt	och	
möjlighet att bearbeta locket.  
Spettet är mycket enkelt att 
använda med lyftverktyget.
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Spolmunstycke	KR	¾”	
Konstruktion:  Vridbart gummerat munstycke. Spolmunstycke är gjort av gjuten plast 

med ¾” utvändig gänga. Kan ansluta valfri koppling till spolmunstycket. 

Användningsområde: Vid reningsverk för renspolning av bassänger, pumpstationer samt 
industrispolning. Ger minimal dimbildning och underlättar renspolning.  

Temperaturområde:  +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr Vikt g/m Längd mm

7102-KR 304 160

Kiruna	spolmunstycke	
Konstruktion:  Grepphandtag gjort av EPDM gummi. Klokoppling i mässing, 

kulventil i förkromad mässing samt fullt genomlopp. 

Användningsområde: Vid reningsverk för renspolning av bassänger och pumpstationer.
 Ger minimal dimbildning.  

Temperaturområde:  +100°C 

TEKNISK DATA

Art.nr Arb.tryck	BAR Vikt g/m

7100-kort 20 522

7100-mellan 20 682

7100-lång 20 920

Spolspjut Reningsverk                                            
Konstruktion:  Grepphandtag gjort av slittålig plast. Klokoppling i 

mässing, kulventil i förkromad mässing samt fullt 
genomlopp.  

Användningsområde: Vid reningsverk för renspolning av bassänger
och pumpstationer. Optimal vid spolning genom 
gallerdurkar. Ger minimal dimbildning samt har 
flyttbart	handtag	som	ger	balans	och	grepp.	

Temperaturområde:  +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr Arb.tryck	BAR Längd mm

7101-1400 20 1400

7101-2200 20 2200
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Gummikompensatorer RÖD EPDM 

TEKNISK DATA

Art.nr DN mm Innertub Yttertub Max
temperatur

Applikation / media

4030-40 40 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-50 50 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-65 65 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-80 80 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-100 100 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-125 125 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-150 150 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-200 200 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-250 250 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

4030-300 300 EPDM EPDM +90 Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, 
estrar, klor och ketoner.

Gummikompensatorer GUL ECO 

TEKNISK DATA

Art.nr DN mm Innertub Yttertub Max 
temperatur

Applikation / media

4031-40 40 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor,  
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.

4031-50 50 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.

4031-65 65 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.

4031-80 80 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.

4031-100 100 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.

4031-125 125 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.

4031-150 150 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc..

4031-200 200 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc..

4031-250 250 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.

4031-300 300 ECO ECO +90 Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, 
vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.
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Klokoppling utvändig – inklusive NBR 
packning passar till Kiruna munstycket 
utan läckage.    

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID mm Slang tum Material

2502-15 13-15 1/2” Mässing

2502-20 20 3/4” Mässing

2502-25 25 1” Mässing

2502-32 32 1 1/4”  Mässing

2502-40 40 1 1/2” Mässing

Klokoppling invändig – inklusive NBR 
packning passar till Kiruna munstycket 
utan läckage.

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID mm Slang tum Material

2501-15 13-15 1/2” Mässing

2501-20 20 3/4” Mässing

2501-25 25 1” Mässing

2501-32 32 1 1/4”  Mässing

2501-40 40 1 1/2” Mässing

Klokoppling slanghals rak – inklusive 
NBR packning passar till Kiruna  
munstycket utan läckage.

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID mm Slang tum Material

2500-15 13-15 1/2” Mässing

2500-20 20 3/4” Mässing

2500-25 25 1” Mässing

2500-32 32 1 1/4”  Mässing

2500-40 40 1 1/2” Mässing

Klokoppling Packning till 
klokoppling Kiruna munstycket 

TEKNISK DATA

Art.nr  Slang ID mm Temperatur

2503-Nitril NBR nitril (svart) 95°C

Vi har ett brett sortiment av gummiduk, gummimattor 
samt arbetsplatsmattor - se sid 114-115.
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Klokoppling Utvändig BSP gänga  
(hane)	–	inkl	packning	av	nitrilgummi		

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID
mm

Gänga
tum

Kloavstånd
mm

Material

2042-6 6 1/4” 42 Aducergods

2042-10 10 3/8” 42 Aducergods

2042-13 13 1/2” 42 Aducergods

2042-19 19 3/4” 42 Aducergods

2042-25 25 1” 42 Aducergods

2042-32 32 1 3/4” 42 Aducergods

Klokoppling invändig BSP gänga 
(hona)	–	inklusive	NBR	packning		

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID
mm

Gänga
tum

Kloavstånd
mm

Material

2041-6 6 1/4” 42 Aducergods

2041-10 10 3/8” 42 Aducergods

2041-13 13 1/2” 42 Aducergods

2041-19 19 3/4” 42 Aducergods

2041-25 25 1” 42 Aducergods

2041-32 32 1 3/4” 42 Aducergods

Klokoppling slanganslutning/ 
nippel	–	inklusive	NBR	packning		

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID
mm

Slang
tum

Kloavstånd
mm

Material

2040-6 6 1/4” 42 Aducergods

2040-8 8 5/16” 42 Aducergods

2040-10 10 3/8” 42 Aducergods

2040-13 13 1/2” 42 Aducergods

2040-16 16 5/8” 42 Aducergods

2040-19 19 3/4” 42 Aducergods

2040-25 25 1” 42 Aducergods

2040-32 32 1 1/4” 42 Aducergods

Klokoppling	Packning	Universal	

TEKNISK DATA

Art.nr  Material Temperatur

2043-Silikon Silikon (vit) 200°

2043-Viton Viton (grön) 200°

2043-Nitril NBR nitril (svart) 95°

- Kontakta oss för mer info.



Rätt lösning redan från början!
Vi tar hand om era behov.

Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka 

Tel vxl 0300-433 820  ·  info@rallab.se 
www.rallab.se


