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Sandblästerslang
Konstruktion:        Invändigt: Slitstarkt antistatiskt naturgummi.    

  	Utvändigt: Svart slitstarkt väder- och ozonbeständigt SBR gummi 
	 Armering: Av polyestergarn med avledare wire

Användningsområde:	 Blästerslang avsedd för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor mm.  

Temperaturområde: 	 -40°C - +70°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1500-13 13,0 27,0 10 30 60 495 40

1500-20 19,0 33,0 10 30 90 653 40

1500-25 25,0 39,0 10 30 125 813 40

1500-32 32,0 48,0 10 30 160 1160 40

1500-38 38,0 56,0 10 30 190 1531 40

1500-42 42,0 60,0 10 30 280 1790 40

1500-50 51,0 73,0 10 30 315 2590 40

Flatrullad Tryckluftsslang Standard    
Konstruktion:        Innertub: Av Kvalitets PVC  Yttertub: Av Kvalitets PVC

Användningsområde:	 Ett bra val som flatrullad tryckluftslang till varv, industri och byggarbetsplater  
där vikten är avgörande.

Temperaturområde: 	 -20°C - +60°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Vikt g/m Längd m

1218-25 25 15 49 250 20,25,50,100

1218-50 50 38 38 600 20,25,50,100

1218-60 60 12 38 760 20,25,50,100

1218-75 75 11,5 36 880 20,25,50,100

1218-100 100 10 32 1300 20,25,50,100

Vi kopplar slangarna även i önskade 
längder med klokoppling

Tryckluftsslang gummi 20 BAR
Konstruktion:        Gummislang  med invändigt svart EPDM gummi.  Utvändigt svart EPDM.  

Mycket god väder- och ozonbeständighet . Armering av polyestergarn.

Användningsområde:	 En universalslang för tryckluft, vatten och vissa kemikalier.

Temperaturområde: 	 -40°C - +100°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1220-6 6,3 13,1 20 40 53 142 50

1220-8 8,0 14,8 20 40 60 169 50

1220-10 10,0 18,0 20 40 72 242 50

1220-13 13,0 20,8 20 40 85 286 50

1220-16 16,0 24,0 20 40 92 350 50

1220-20 19,0 27,4 20 40 100 482 50

1220-25 25,0 33,4 20 40 116 539 50



RALLAB PRODUKTKATALOG

Flatrullad Tryckluftsslang Standard Medium 
Konstruktion:  En extruderad flatrulladslang tryckluftslang med polyesterväv samt är den tillverkad

i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. 
Slangen har en mycket god slitstyrka.

Användningsområde: 	 Ett bra val som flatrullad tryckluftslang till varv, industri och byggarbetsplatser
där vikten är avgörande.

Temperaturområde:      -20°C - +80°C temporärt +°C100.

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m

1552-20 20 24 25 75 180 100

1552-25 25 30,4 25 75 210 100

1552-32 32 36,4 20 60 240 100

1552-38 38 42,6 16 50 300 100

1552-40 40 44,6 16 50 310 100

1552-45 45 49,6 16 50 340 100

1552-52 52 57 16 50 400 100

1552-60 60 65 16 50 550 100

1552-65 65 70 16 50 560 100

1552-70 70 75,6 16 50 600 100

1552-76 76 81,8 16 50 650 100

1552-80 80 86,4 16 50 800 100

1552-90 90 96,6 16 50 900 100

1552-102 102 108,6 16 50 1000 100

Vi kopplar slangarna även i önskade 
längder med klokoppling eller färdig-
pressad från tillverkaren

Flatrullad Tryckluftsslang Premium 
Konstruktion:  Innergummi: PVC/NITRIL /viss mix av PU      

Yttergummi: PVC/NITRIL  /viss mix av PU

Användningsområde: 	 Det perfekta kvalitets valet av flatrullad tryckluftslang vid krävande applikationer 
på varv, industrier samt byggarbetsplatser.
Slangen är extremt slittålig och klara av högre belastning och BAR.

Temperaturområde:      -20°C - +80°C temporärt +°C100.

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m

1219-20 20,0 30 90 190 100

1219-25 25,0 30 90 230 100

1219-32 32,0 30 90 290 100

1219-40 38,0 30 90 400 100

1219-52 52,0 30 90 600 100

Vi kopplar slangarna även i önskade 
längder med klokoppling eller färdig-
pressad från tillverkaren

Tvillingslang gul / brun gummi 20-60 BAR  
Konstruktion:  Invändigt: Svart SBR gummi.        Utvändigt: Gul / Brun SBR gummi    

Armering: Av polyestergarn.

Användningsområde: 	 Tvillingslang (manöverslang). 

Temperaturområde:      -30°C - +80°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck BAR Längd m

1215-5 5,0 11,5 20 40
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PVC armerad Tryckluftsslang 
Konstruktion:  Invändigt: Glasklar PVC.        Utvändigt: Glasklar PVC.    

Armering: Kryssarmerad polyesterfiber.

Användningsområde: 	 En allroundslang för tryckluft, vatten, oljor och andra vätskor 

Temperaturområde:      -15°C - +60°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Arbetstryck BAR Sprängtryck BAR Vikt g/m Längd m

1200-6 6,3 20 60 105 50

1200-8 8,0 18 54 125 50

1200-10 10,0 18 54 150 50

1200-13 13,0 12 36 175 50

1200-16 16,0 10 30 210 50

1200-20 19,0 10 30 300 50

1200-25 25,0 8 24 450 50

1200-32 32,0 8 24 660 50

1200-40 38,0 8 24 840 50

1200-50 50,0 8 24 1350 25

Tryckluftsslang PU
Konstruktion:        Innertub: Av Polyuretan.    Yttertub: Av PVC.    Armering: Av polyestergarn. 

Användningsområde:	 Mycket flexibel och lätt olje- och kemikaliebeständig tryckluftsslang. 
	 Invändigt glatt och mycket slitstark  

Temperaturområde: 	 -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Vikt g/m Längd m

1210-6 6,0 10,0 20 60 70 100

1210-8 8,0 12,0 20 60 85 60

1210-10 10,0 15,0 20 60 130 50

1210-13 13,0 19,0 20 60 195 30

1210-16 16,0 23,0 20 60 250 30

Andningsmaskslang EN 14593
Konstruktion:        Invändigt: EPDM svart slät	 Utvändigt: EPDM svart med grön text.

	 Armering: Av Aramid	 Antistatisk och godkänd enligt EN 14593/14594 

Användningsområde:	 Tillförselledning för friskluftsmasker.

Temperaturområde: 	 -40°C - +120°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Arbetstryck 
BAR

Spr.tryck 
BAR

Böjn.
radie mm

Vikt g/m Längd m

1208-72 7,2 14,2 10 80 100 170 50

1208-95 9,5 17,5 10 80 125 240 40

1208-20 20,0 29,5 10 80 250 410 50
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PUR H 1.4
Konstruktion: 	 Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent. Tjocklek mellan spiralerna ca 1.4 mm.  

Spiral: Fjäderstålspiral

Användningsområde: 	 Transport av grovkornigt slitande material, gaser och vätskor. Standardslang för industridammsugning 
samt sandtransporter.

Temperaturområde: 	 -40°C - +90°C tillfälligt upp till +125°
TEKNISK DATA 

Art.nr ID mm Vikt g/m Längd m

1465-25 25 250 10,15

1465-32 32 350 10,15

1465-38 38 390 10,15

1465-40 40 400 10,15

1465-45 45 420 10,15

1465-50 50 450 10,15

1465-55 55 510 10,15

1465-60 60 530 10,15

1465-65 65 640 10,15

1465-70 70 680 10,15

1465-75 75 720 10,15

Art.nr ID mm Vikt g/m Längd m

1465-80 80 760 10,15

1465-90 90 880 10,15

1465-100 100 950 10,15

1465-110 110 1030 10,15

1465-125 125 1120 10,15

1465-150 150 1480 10,15

1465-160 160 1740 10,15

1465-170 170 1800 10,15

1465-180 180 1900 10,15

1465-200 200 2300 10,15

1465-225 225 2550 10,15

Art.nr ID mm Vikt g/m Längd m

1465-250 250 3020 10,15

1465-275 275 3110 10,15

1465-300 300 3200 10,15

1465-325 325 3400 10,15

1465-350 350 3600 10,15

1465-375 375 3850 10,15

1465-400 400 4950 10,15

1465-450 450 5060 10,15

1465-500 500 5700 10,15

Sandsugslang Gummi               
Konstruktion: 	 Gummislang med invändigt förstärkt rött naturgummi   NR.            

Utvändigt svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta.   
Armering textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde:	 Avsedd som extremt slistark sug- och transportslang för sand.

Temperaturområde: 	 -30°C - +80°C 

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Max vakuum BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1550-102 102,0 116,0 0,9 255 2820 20

1550-127 127,0 141,0 0,9 318 3450 20

1550-152 152,0 166,0 0,9 380 4250 20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Sandsugslang PVC 
Heliflex Drag
Användningsområde: 	
Robust och lätthanterlig sugslang för 
utsugning av sand och industridamm. 

Temperaturområde:  -20°C - +55°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID 
mm

YD 
mm

Max 
vakuum 
BAR

Böjnings-
radie mm

Vikt 
g/m

Längd 
m

1431-51 50 63 0,9 200 1020 50

1431-63 63 75 0,9 260 1350 50

1431-76 76,0 88 0,8 300 1700 50

1431-102 102,0 115 0,8 400 2300 30

Light Sandsugslang 
Grön i PVC
Konstruktion: Flexibel PVC-slang 
armerad med PVC-spiral.  
Slät insida

Användningsområde: 	
Lätt och flexibel dammsugarslang
för industridamm och sand.   

Temperaturområde:  -10°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Max 
vakuum 
BAR

Böjnings-
radie mm

Vikt 
g/m

Längd 
m

1422-50 50,0 0,4 50 440 50

1422-63 63,0 0,4 63 600 50

1422-75 75,0 0,4 75 730 50

1422-90 90,0 0,4 90 950 30

1422-100 100,0 0,4 100 980 30
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Sandbläster koppling stål   
Konstruktion: kopplingen är tillverkad 
av stål och tillsatt med skruvar.      

TEKNISK DATA

Art.nr Dimension Längd  
på kopp-
ling mm

2401-19 3/4”  19 mm 100

2401-25 1”      25 mm   93

2401-32135 1 1/4”  32 mm 135

2401-3292 1 1/4”  32 mm   92

2401-38 1 1/2”  38 mm 129

2401-40 1 1/2”  40 mm 150 

Sandbläster  
koppling Nylon  
Användningsområde: 
Kopplingen är tillverkade av nylon och 
tillsätt med skruva

TEKNISK DATA

Art.nr Slang Dimension

2400-19 3/4”     19 mm

2400-25 1”        25 mm

2400-32 1 1/4”  32 mm

2400-38 1 1/2”  38 mm

2400-40 1 1/2”  40 mm

Sandbläster koppling 
packning        
Konstruktion: packning är anpassad 
för sandblästerkopplingar går att 
beställa extra.

TEKNISK DATA

Art.nr Dimension

2402-19 3/4”  19 mm

2402-25 1”      25 mm

2402-32 1 1/4”  32 mm

2402-38 1 1/2”  38 mm

2402-40 1 1/2”  40 mm

Snabbkoppling  
tryckluft Hane med 
invändig gänga   

TEKNISK DATA

Art.nr Invändig  
Gänga

Material

2063-6 1/4" Mässing

2063-10 3/8” Mässing

2063-13 1/2" Mässing

Snabbkoppling  
tryckluft Hane med 
utvändig gänga   

TEKNISK DATA

Art.nr Invändig  
Gänga

Material

2064-6 1/4" Mässing

2064-10 3/8” Mässing

2064-13 1/2" Mässing

Snabbkoppling  
tryckluft Hona med 
utvändig gänga   

TEKNISK DATA

Art.nr Invändig  
Gänga

Material

2061-6 1/4" Mässing

2061-10 3/8” Mässing

2061-13 1/2" Mässing

Snabbkoppling tryckluft 
Hane med slanghals

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID 
mm

Invändig  
Gänga

Material

2065-6 6 1/4" Mässing

2065-8 8 5/16” Mässing

2065-10 10 3/8” Mässing

2065-13 13 1/2”  Mässing

Snabbkoppling tryckluft 
Hona med slanghals

TEKNISK DATA

Art.nr Slang ID 
mm

Invändig  
Gänga

Material

2060-6 6 1/4" Mässing

2060-8 8 5/16” Mässing

2060-10 10 3/8” Mässing

2060-13 13 1/2”  Mässing

Snabbkoppling  
tryckluft Hona med 
invändig gänga   

TEKNISK DATA

Art.nr Invändig  
Gänga

Material

2062-6 1/4" Mässing

2062-10 3/8” Mässing

2062-13 1/2" Mässing

Sandsugslang Gummi               
Konstruktion: Gummislang med invändigt förstärkt rött naturgummi   NR.            

Utvändigt svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta.   
Armering textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde: Avsedd som extremt slistark sug- och transportslang för sand.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm YD mm Max vakuum BAR Böjn.radie mm Vikt g/m Längd m

1550-102 102,0 116,0 0,9 255 2820 20

1550-127 127,0 141,0 0,9 318 3450 20

1550-152 152,0 166,0 0,9 380 4250 20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

TEKNISK DATA

Art.nr ID mm Max 
vakuum 
BAR

Böjnings-
radie mm

Vikt 
g/m

Längd 
m

1422-50 50,0 0,4 50 440 50

1422-63 63,0 0,4 63 600 50

1422-75 75,0 0,4 75 730 50

1422-90 90,0 0,4 90 950 30

1422-100 100,0 0,4 100 980 30



Rätt lösning redan från början!
Vi tar hand om era behov.

Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka 
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www.rallab.se


